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Křenovice u Kojetína
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úroveň žb věnce stávající budovy

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPÍCÍ TMEL + PENETRACE TL. 20mm
- ANHYDRIT tl. 50mm
- HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝ SBS PÁS tl. 8 mm
- PENETRACE
- ŽELEZOBETONOVÝ DESKA C20/25 TL. 150 mm
- GEOTEXTÍLIE 600 g/m2 tl. 2mm
- ŠTĚRKOVÉ LÓŽE FRAKCE 16-32 TL. 150mm
- ROSTLÁ ZEMINA

S7

stávající objekt
založení nových základů musí
být ve stejné základové spáře
jako sousední objekt!
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stávající objekt
založení nových základů musí
být ve stejné základové spáře
jako sousední objekt!
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nový zastřešené vchod do MŠ

nové keramické obklady:
podlahy - celkem 21,6 m2

kompletní nové zastřešení, včetně základů
a soklové zídky  zastřešení je řešeno
systémem "zimní zahrady" celé zastřešení
a zasklení bude dodáno dodavatelskou
firmou nebo bude provedeno z dřevěné
konstrukce, která bude zasklená:
dřevěné sloupky 200/100, osová
vzdálenost 1,25m, kotevno pilířovou patkou
a závitovou tyčí do žb zídky, na sloupcích
je uložena pozednice 200/150, na pozednici
budou uloženy krokve 100/150 osové
vzdálenosti 0,625m a na druhé straně
budou krokve uloženy na vaznici 100/200,
která je kotvena pomocí závitových tyčí
do stávajícího železobetonového věnce
stávajícího objektu.

Skladba střechy:
- falcovaný plech s těsnícími falcy

tl. 0,6 mm
- smyčková rohož např. dekten metal

II tl. 8 mm
- osb 3 2500x675 N-4PD tl. 22 mm
- kontralať 60x40
- pojistná HI, např. DEKTEN

MULTI-PRO II
- záklop z palubek SM AúB klasik tl.

24 mm
- dřevěné krokve 100/150
- vzduchová mezera
- tepelná izolace z minerální vlny tl.

200mm
- profily CD, přímý závěs
- SDK protipožární E30 tl. 15mm

Základy jsou z betonu C16/20 vyztuženy ocelí
materiálu B500B. Základová spodní část je
navržena jako monolitický železobetonový pás
900x500mm (šířka x výška). Železobetonový
základ bude vyztužen jako železobetonový
věnec, 3ks profil 12mm při
dolním povrchu, 3ks profil 12mm při horním
povrchu, třmínky profil 6mm po 280mm,
krytí 100mm ( bočné hrany 150mm).

Doporučuji při přebíraní
základové spáry přítomnost geologa. Základy
jsou složeny z vyztuženého betonového pásu
plus ztracené bednění. Základy jsou navrženy
na min. únosnost 100kPa - před realizaci
bude ověřena únosnost a při zjištění menší
bude proveden nový návrh základů.

Na základovém pásu je uloženo ztracené
bednění. Ztracené bednění bude vyztuženo
svislou výztuží 2ks profil 10mm po 500mm a
do vodorovné spáry se vloží 2ks profil 10mm.
Svislá výztuž bude svázaná s výztuží
základové desky. Podkladní beton tl. 150mm
bude vyztužen svařovanou síti profil 8mm
oko 100x100mm u horního a dolního okraje s
krytím min. 35mm z každé strany.

celkové rozměry:
celkové délka - 11950 mm
celková sířka - 2350 mm
celková výška zídky (od +0,000) - 750 mm
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