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Příloha č. 5 – část 2
Technická specifikace dodávky 
Analogicky v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stanovuje zadavatel technické podmínky jakožto požadavky na vlastnosti dodávaného zboží. 

Kompostéry 2000 l obsahující recyklát – 230 ks

Kompostéry budou vyrobené z kvalitního a odolného recyklovaného a recyklovatelného materiálu. Kompostér musí obsahovat z minimálně 70 % hmotnosti recyklát. Kompostér zároveň musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR. Kompostéry budou mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko bude zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále bude kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části. Tloušťka stěny minimálně 8–10 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Odolnost proti mrazu minimálně do – 30 °C z důvodu dlouhodobé životnosti. Váha minimálně 35–42 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní. Min. výška kompostéru má být min. 113 cm, průměr základny min. 175 cm. Kompostér musí mít větrací otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Minimální objem kompostéru je stanoven na 2 000 l.
Kompostéry 1050 l obsahující recyklát – 130 ks

Kompostéry budou vyrobené z kvalitního a odolného recyklovaného a recyklovatelného materiálu. Kompostér musí obsahovat z minimálně 70 % hmotnosti recyklát. Kompostér zároveň musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR. Kompostéry budou mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko bude zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále bude kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části. Tloušťka stěny minimálně 4–6 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Odolnost proti mrazu minimálně do – 30 °C z důvodu dlouhodobé životnosti. Váha minimálně 23-27 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní. Min. rozměry základny: 136x118 cm. Kompostér musí mít větrací otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Minimální objem kompostéru je stanoven na 1 050 l.
Kompostéry 1 500 l k bytovým domům – 2 ks

Kompostéry budou vyrobené z přírodních materiálů a budou šetrné k životnímu prostředí. Kompostéry budou vyrobeny převážně z juty a dřeva a budou se skládat ze tří samostatných částí. Spodní část bude vybavena adaptéry pro manipulaci, díky čemuž bude možné s kompostérem manipulovat svozovou technikou. Prostřední část bude složena ze 4 dílů, které bude možné v případě mechanického poškození či vandalismu samostatně měnit. Vrchní část bude obsahovat otočný vhoz s kartáči a síťkou proti hmyzu. Tloušťka stěny bude minimálně 3 cm a váha min. 220 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní. Minimální vnější rozměry budou výška: 124 cm, šířka: 132 cm a hloubka 142 cm. Minimální objem kompostéru je stanoven na 1 500 l.

Štěpkovač – 1 ks

Štěpkovač větví je strojní zařízení sloužící k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu na štěpky vhodné ke spalování nebo kompostování. Štěpkovač bude splňovat minimálně tyto technické parametry:

· palivo - benzín;

· max. průměr štěpkovaného materiálu – 15 cm;

· průměr rotoru min. 400 mm;


· hmotnost rotoru min. 43 kg;

· počet kladiv min. 8 ks;

· počet nožů min. 2 ks;

· vkládací válec min. 1 ks;

· šíře vkládacího válce min. 250 mm;

· průměr vkládacího válce min. 340 mm;

· výška výfukového komínku min. 1850 mm;

· možnost otáčení výfukového komínku o min. 180°;

· motor o min. 25 HP/ 18,5 kW;

· min. počet válců/objem motoru 2 / 725 cm3;

· max. zatížení nápravy 670 kg;

· velikost pneumatik 155/70R13;

· kapacita nádrže min. 20 l;

· průměrná hodinová spotřeba max. 3l/hod.;

· hmotnost stroje min. 740 kg;

· velikost násypky min. 1600x1350 mm;

· nakládací hrana násypky min. 700 mm;

· celkové rozměry min. (dxšxv) – 3560 x 1515 x 2060 mm.
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