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Zavérecna zprava inZenyrskogeologického prizkumu stavenisté domova
duchodct v Neratovicich.
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pi. €. 1 Prehledna situace, méf. 1:20000
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1. Uvod

Na zakladé objednavky prizkumnych praci od projekéni firmy CODE spol. sr. o ze
dne 26. 8.1998 byl proveden inZenyrskogeologicky priizkum staveniste projektovaného
domova dichodct v Neratovicich.

Noveé vybrané zajmové tzemi projektované vystavby je situovano v jizni &asti mésta
pii Kojetické ul. Vlastni prostor je umistén mezi objektem ubytovny a Kojetickym potokem.
Jizni omezeni Uzemi predstavuji tenisové kurty a severni tvofi objekt Pennymarketu.
VsouCasné dobé je prostor budouciho staveniité nezastavény a puvodné slouzil jako
fotbalové hfisté s travnato-kamenitym povrchem.
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Projektovany zamér predstavuje plo3né rozlehly objekt o 6 nadzemnich podlaZi, bez
suterénnich prostor. V projektové dokumentaci, zpracovdvané projekéni a inZenyrskou
kancelafti CODE spol. st. 0., je pfedb&Zné uvazovano smélkym zaloZenim objektu na
standardnich plosnych zakladovych konstrukcich.

Utelem provedenych priizkumnych praci bylo posouzeni inZenyrskogeologickych a
hydrogeologickych pomé&rG  stavenidté¢ umozZiujici optimalizaci ndvrhu zaloZeni
projektovaného objektu. Prizkumné prace jsou u fy Chemcomex Praha, a.s. evidovdny pod
archivnim &islem CCE 21-7-98-255.

2. Provedené prazkumné prace

Po rekognoskaci tzemi byla pred zahdjenim prizkumnych praci provedena reerSe
archivnich podkladid. Souhrnné byla geologickd stavba SirSiho zdjmového Gzemi nové
zpracovana v ramci zékladniho mapovani CR v méf. 1:50000 pracovniky statni geologické
sluzby (Holasek 1988).

V registrech Geofondu byly nalezeny prizkumné price zabyvajici se
inzenyrskogeologickou problematikou vramei studie tehdy nové zistavby Neratovic
(Havelka 1970 a 1971) a dale inZenyrskogeologickd mapa v mef. 1:25000 (Cisafova 1987).
Céast téchto praci byla provedena v dosahu zajmového tzemi. Pro projektovany domov
dichodctt byl vjeho pivodnim situovani (jihovychodné dne$niho vybraného staveniSte)
proveden v lofiském roce podrobny prizkum v obdobnych inzenyrskogeologickych pomérech
(Follprecht-Baborova 1997).

Ve dnech 27.8. 1998 provedli pracovnici fy Chemcomex Praha, a.s., pod vedenim
vrtmistra K. Bohuslava, v zajmovém tzemi 4 prizkumné vrty oznaCené J 11 -] 14. Byly
provedeny strojni soupravou UGB-1VS pii pouziti technologie jadrového vrtani na sucho.
V pribéhu praci bylo vrtné jadro priibézné dokumentovano geologem. Vrty byly ukonceny
v hloubkach 4,0 - 5,0 m vzdy po ovéfeni skalniho podkladu. Po odvrtani byly vrty provizorné
zabezpeleny a ponechany oteviené. Pfed zméfenim ustalené hladiny podzemni vody (po 24
hodinéach) byly vrty bohuzel diive zachazeny ob¢any Neratovic.

Dokumentace vrtl, uvedena v pf. €. 5/1-4, obsahuje vedle makroskopického popisu i
zatiidéni jednotlivych odlisenych vrstev dle CSN 731001 Zakladova puda pod plo$nymi
zaklady a CSN 73 3050 Zemni prace. V pf. ¢. 6 jsou uvedeny kopie dokumentace nejbliz§ich
archivnich prizkumnych vrtd (Havelka 1970 a 1971). Situovani vSech vrth je provedeno do
mapoveého podkladu v mef. 1:500 - pf. €. 2.

Laboratorni zkousky =zakladnich geotechnickych vlastnosti na poloporusenych
vzorcich zemin odebranych z vytéZeného vrtného jadra provedla laboratof mechaniky zemin
CSI Praha a.s. Chemické rozbory podzemni vody pro stavebni ucely provedlo analytické
centrum Ekochem. Protokoly o laboratornich zkouskéach jsou pfiloZeny v pf. ¢. 7.

Priizkumné vrty v prostoru stavenisté byly vytyCeny geologem, po vyhloubeni byly
polohopisné zaméfeny pasmem od identifikovatelnych bodil. Souradnicové tdaje vrta JTSK a
nadmorské vysky v systému CSNJS/B,, byly odecteny z mapového podkladu méf. 1:200.
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3. Pfehled poméra zajmového Gzemi

3.1. Geomorfologické a klimatické poméry

Dle geomorfologického ¢lenéni CR naleZi zajmové izemi do Staroboleslavskeé kotliny,
kterd je stfedni a jihovychodni &asti Mélnické kotliny. P pouziti vyssiho stupné ¢lenéni patii
celé §irsi uzemi do Stfedolabské tabule.

Staroboleslavska kotlina je erozné denuda¢ni sniZenina pfi stfednim toku Labe. Tato
sniZenina je protazena ve sméru osy kiidové panve. SloZena je z turonskych slinovcl a
pis¢itych slinovell, méné Casto cenomanskych piskoved, zakrytych fi¢nimi a eolickymi
sedimenty. Vyznacuje se akumulaénim relié¢fem stfednopleistocennich a mladopleistocennich
Fienich teras, udolnich niv s opudténymi koryty a pokryvi &i presypu navatych piskd. Pii
okrajich se misty uplatiiuje erozné denudaéni reliéf vyvinuty na kiidovych horninach.

Zajmové tzemi vystavby je situovano v jizni g4sti mésta. Celé $irsi uzemi je rovinné,
mimné se svazuje severnim smérem k feCisti Labe. Soucasna nadmoiska vyska tzemi se
pohybuje okolo trovné 169,5 m n. m. Uzemi je nezastavéné, antropogenni zdsahy piedstavuje
zpevnéna plocha fotbalového hiisté. Vychodni hranici stavenisté tvoii koryto Kojetického
potoka, v zdjmovém tUzemi mimné zafiznuté do povrchu mladopleistocenni terasy. Niva
Kojetického potoka je vsak znatn¢ netypického vyvoje, vpodstate vSak predstavuje
asymetrickou plochou depresi sméru S-J.

7 hlediska klimatické rajonizace leZi zajmové uzemi v okrsku B, mimné teplé oblasti.
Primérnd rocni teplota vzduchu je 8,5°C s pramérnymi extrémy v zimé 2°C a v 1ét& 18°C.
Primérny roéni Ghrn srazek je cca 500 mm. Primérna maximalni mocnost snéhové pokryvky
byva 0,2 m.

Mrazovy index pro stiedni dobu névratu 10ti let dosahuje hodnoty 460°C.den. Dle
SN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci leZi zajmové uzemi ve lll. vétrové a I. snéhove
oblasti.

3.2. Geologické a hydrogeologické pomeéry

Z regionalng geologického hlediska patii zdjmové tGzemi celkové k Ceské kiidové
panvi, zastoupend je zde pouze sedimenty perucko-korycanského (stafi cenoman) a
b&lohorského souvrstvi (stafi spodni turon). V zdjmovém uzemi souvrstvi litofacialné
odpovidaji labské oblasti. Pfimo v zajmovém uzemi jsou svrchnokiidové sedimenty
litologicky velmi pestré, zastoupeny jsou zde slinovcl, piskovci, sliny, organodetritickymi
piskovci a vapenci. Celkové tyto sedimenty reprezentuji tesovou facii vyvinutou pii okraji
neratovického metabazaltového télesa.

Neratovické téleso je stratigraficky fazeno k rozhrani svrchniho proterozoika a
paleozoika. Tvoii vyraznou elevaci v komplexu bfidlic barrandienského svrchniho
proterozoika budujicich podlozi k¥idovych sedimenti. Neratovické t€leso je vesmes budovano
oranitizovanymi metabazalty, které jsou silng tektonicky porudené. Jejich typicky nazelenala
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barva je zptisobena rozsahlou sericitizaci. Tyto horniny byly dfive petrograficky oznacovany
jako diority.

V zajmovém uzemi byly vrty ovéfeny svrchni  intenzivné zvétralé partie
granitizovanych metabazaltl neratovického t&lesa. V zdjmovém prostoru byl ovéfen povrch
metabazaltt v Grovni 1654 -167 m n. m. Piiblizné v tomto rozmezi se pohybuji i trovné
7jisténé archivnimi vrty v $irS§im okoli. Z téchto daji je zfejmé, Ze pavodni reliéf byl mirne
zvInény a postupné zarovnavan kiidovou i kvartérni erozi a sedimentaci.

Kiidové sedimenty, které prekryvaji granitizované metabazalty, dosahuji v zdjmovém
Gzemi pouze velmi omezenych mocnosti (cca 1,5 m). Jsou zde tvoieny jily a jilovitymi pisky
s vlozkami organodetrického vapence.

Kvartérni pokryv je zastoupen fluvidlnimi pis¢itymi  sedimenty labského
sttedopleistocenniho terasového stupné (riss 2) s urovni baze kolem 167 mn. m. Zajmove
izemi lezi pii okraji terasové akumulace a mocnost piskt zde dosahuje pouze 1,6 - 2,4 m.

Vjejich nadlozi byly vrtem J 14 zastizeny holocenni pis¢itostérkovité naplavy
Kojetického potoka, ve svrchni partiich pak vyvinuté jako pisky s organickou piimési. Tyto
sedimenty dosahuji mocnosti 1,0 m. Na zakladé poznatki z nékterych archivnich vrt, které
zastihly komplikovany litologicky vyvoj, lze predpokladat i mozZnost vyskytu lokalniho
hiub%iho rozmyti terasovych piscito§térkovitych sedimentt mladsimi naplavy Kojetického
potoka.

Navazky jsou hlinitopis¢€itého charakteru a jsou pievazné promisené se Skvarou.
Pokryvaji cely zajmovy prostor a jejich mocnost nepresahuje 0,4 m. Pouze v mistech zdhozu
kabelovych tras a v mist& zavlaZovaciho vodovodu je jejich mocnost vEtsi.

V granitizovanych metabazaltech se vytvati zvodeii ve svrchnich rozvolnénych a silné
rozpukanych partiich mé&lké piipovrchové zony, misty byva propojena se zvodni kvartérniho
pokryvu. Hlubsi puklinové zvodnéni nebylo zatim zkoumano. Lokalné zachované relikty
svrchnokiidovych hornin jsou z hydrogeologického hlediska zcela bezvyznamne.

Hladina podzemni vody je vazana na pisCito3térkovite sedimenty risského terasového
stupné Labe. K akumulovani podzemnich vod dochazi zejména v depresnich ¢astech uzemi,
kde lze o¢ekavat i vyssi vydatnosti.

Toto zvodnéni je dotovano infiltraci atmosférické vody, rychlost vsakovani a pohyb
podzemnich vod jsou ovliviiovany konkrétnim stupném prillinové propustnosti terasovych
sedimentd a nepropustnosti skalniho podkladu. V zdjmovém zemi je dale zvoderfi
ovliviiovana i infiltrovanou vodou Kojetického potoka. Celkové probiha odtok podzemnich
vod severnim smérem k Fecisti Labe, t.j. cca v souladu s konfiguraci povrchu.

4. Inzenyrskogeologické poméry stavenisté

Prizkumnymi pracemi byla ovéfena slozitéjsi stavba podzakladi vybraného staveniste,
indikovana jiz archivnimi vrty. Povrch silng zvétralého skalni podkladu z neratovického
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granitizovaného metabazaltu je zvlnény a proto mocnost terasovych pis¢itostérkovitych
uloZenin Labe v zajmovém prostoru vyrazn€ kolisa.

Geotechnicky model stavby podzakladi projektovaného objektu domova dichodct je
vyjadfen inZenyrskogeologickymi fezy 1-2 a 3-4 - viz pf. &. 4. V fezech jsou odliseny, pii
respektovani vech zakladnich fenoménu geologické stavby zkoumaného tzemi, jednotlivé
geotechnické typy zakladové pldy. Pro potieby této zpravy jsou ucelové oznacené jako GT 1 -
GT 9, viz niZe v kap. 4.1. Ve vysvétlivkach k inzenyrskogeologickym fezim (pf. ¢. 3) je pro
jednotlivé typy uvedeno téZ zatfidéni dle Kklasifikace CSN 731001 Zakladova pida pod
plognymi zaklady a CSN 73 3050 Zemni prace.

4.1. Geotechnické poméry

V prostoru stavenisté byly prizkumnymi vty zastizeny nasledujici geotechnické typy
zakladové pady. Jsou predstavovane navazkami, aluvidlnimi sedimenty, fluvidlnimi
uloZeninami terasy, svrchnokiidovymi sedimenty a velmi silné zvétralymi granitizovanymi
metabazalty.

Kvartérni pokryv

¢ GT 1 - hlinitopis¢ité navazky se vyskytuji po celé plose zajmového tizemi. Jejich mocnost
je minimalni, kromé& mist zahozl kabelovych siti a vodovodu, nepfesahuje 0.4 m. Jsou
tvofeny mistnim hlinitopis¢ity materidlem, pfevazne s piimési Skvary a s llomky kameniva
a s lokalni pfimési riiznorodé cizorodé pfimési. Ve smyslu €SN 73 1001 celkove patii do
tFidy Y. Rozhodné netvofi vhodnou zakladovou pldu pro naro¢né&jsi objekty.

¢ GT 2 - pisky s organickou pfimési maji pouze omezeny vyskyt v blizkosti Kojetického
potoka. Pfedstavuji svrchni Cast kvartérniho pokryvu a dosahuji pouze malé mocnosti. Ve
vrté J 14 byla jejich mocnost 0,4 m. Jedna se o gernohnédé jemné az sttedné zrnité pisky,
s vyraznym obsahem organické pfimési. Jedna se o zcela nevhodnou zakladovou puldu,
ktera dle klasifikace GSN 73 1001 odpovida zatfidéni S$3-S-FO.

¢ GT 3 - §térkovité pisky jsou svétle hnédé, stfedn€ zmité, s valounky do 4 cm. Opét se
vyskytuji pouze v prostoru podél nivy Kojetického potoka (vrt J 14) v omezené mocnosti a
plosném rozsahu. Poloha je vihkd a stfedn& ulehla, dle klasifikace CSN 73 1001 odpovida
zattidéni S3-S-F.

¢ GT 4 - pisky se §térkem jsou svétle rezavohnédé, stiedné zrnité, slabé jilovité, ojedinéle
s jilovitymi Sotkami a zavalky tuhé konzistence. Obsahuji mensi mnozstvi valounki (max.
20%) ptevazné do 4 cm a ojedinéle az 8 cm. Poloha je vlhka, na bazi az zvodnéla, stiedné
ulehld. Ve smyslu €SN 73 1001 jsou na zdkladé stanovenych zrnitostnich kiivek razeny do
tiidy S2-SP.

Geotechnické vlastnosti téchto typi zakladové shrnuje nasledujici tabulka, uvadeény
jsou hodnoty regiondlni platnosti.
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tab. &. 1 Geotechnické vlastnosti zakladové pudy - zeminy kvartérniho pokryvu

geotechnicky typ zakladové pudy GT1 GT?2 GT3 GT 4
zatfidéni dle CSN 73 1001 Y S$3-S-FO | S3-S-F S2-SP
ulehlost slabé sttedné stiedné stiedné
objemova tiha v, (kNm?) 17,0 7.5 18,0 18,5
Poissonovo &. v (1) 0,30 0,28
uhel vnitiniho tfeni o, (°) 29-30 31-32
9u (°) - s

soudrznost c, (kPa) 0 0

c, (kPa) - =
modul pretvarnosti Eg (MPa) 15-20 20-25
opravny souginitel pfitizeni m (1) 0,1 0,1 0,3 0.2a0,3
koeficient propustnosti k (ms™) 107 ot 107 il

= pro geotechnické typy GT 1 a GT 2 predstavujici nevhodné zakladové pady nelze geotechnické viastnosti bez provedeni
dalsich zkousek stanovit.

= pod hladinou podzemni vody plati vztah v, = v, -10.

= viechny hodnoty geotechnickych vlastnosti jsou stanoveny pro zeminy v sekundarné nenaru$eném stavu.

Svrchnokfidové sedimenty

¢ GT5 - jily jsou prevazné Sedohnédé, s proménlivou pis€itou piimési a s ojedinélymi velmi
drobnymi valounky do 0,5 cm. Pouze vrtem J 13 byly v této poloze zastizeny i tenké
vlozky véapence. Dosahuji mocnosti az 0.9 m. Zemina je sttedné plasticka (mez tekutosti
W, = 42,6% a index plasticity I, =23,5%) a konzistence se pohybuje na rozhrani tuha -
pevna (index konzistence I = 0,92 - 1,03). Dle €SN 73 1001 jsou fazeny do tiidy F6-Cl.

¢ GT 6 - slepence jsou siln& zvétralé, zcela rozpadavé a charakterem odpovidaji jilovitému
stérku. Slozeny jsou z valoun@ a ostrohrannych Glomkii velikosti do 5 c¢m s jilovitopis€itym
tmelem. Dle CSN 73 1001 nejlépe odpovidaji zeminé tfidy G5-GC.

¢ GT 7 - organodetrické vapence tvoii pouze vloZky mocné az 30 cm. Mezi jednotlivymi
deskami jsou tenké jilovitopis¢ité vlozky. Vapence jsou svétle Sedohnédé az Sedozelené
zbarvené, s hojnym obsahem, povétsinou rozlamanych, zkamenélin. Vapence jsou velmi
tvrdé a silné rozpukané. Ve smyslu CSN 73 1001 fadime celou tuto polohu do tfidy $5-SC,
respektive F4-CS. Vlastni vapencové desky patii do tfidy R3, maji viak v stavbé podzakladi
jen omezeny geotechnicky vyznam.

Neratovickeé téleso

& GT 8 - rozloZené granitizované metabazalty jsou svétle Sedé nebo pestie zbarveny,
s hojnymi rezavymi ¢&i fialovymi $mouhami a polohami. Jedna se o zachované relikty
piedkiidového fosilniho zvétrani. Poloha je prevazné rozloZend na hrubozrnny
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jilovitohlinity pisek, jen zcela ojedinéle se vyskytuji az tlomkovité polohy. Dle klasifikace
CSN 73 1001 jsou fazeny do tiidy R6.

¢ GT9 - zvétralé a% silné zvétralé granitizované metabazalty jsou tmave Sedé, drobné
tlomkovité rozpadavé, srezavymi povlaky a polohami. Jsou velmi silné rozpukané,
v polohach aZ charakteru hrubozrmné jilovitohlinitého pisku, vzdy je ale zachovala
struktura horniny. Dle klasifikace CSN 73 1001 odpovidaji tiidé R5. Pouze ojedinéle se
v metabazaltech vyskytuji velmi tvrdé, tenké vlozky kiemene.

Geotechnické vlastnosti téchto typt zakladové shrnuje nasledujici tabulka, uvadény
jsou hodnoty regionalni platnosti.

tab. ¢. 2 Geotechnické vlastnosti zakladové pudy - piredkvartérni atvary

geotechnicky typ zakladové pudy GT5 | GT6 GT7 GTS | GTY
zatfidéni dle CSN 73 1001 F6-CI | G5- |S5-SC| R3 R6 R5
GC |F4-CS
konzistence, ulehlost tuha az | ulehl¢ | ulehlé - - -
pevna
objemova tiha y, (kNm~) 20,5 19,5 19,0 24,0 21,0 22,0
Poissonovo €. v (1) 0,40 0,30 0,30 0,20 0,35 0,30
el vnitiniho tieni ¢y (°) 2123 | 3032 | 2829 | - | 2930 | -
¢u (°) 0-2 , . . , 3

soudrznost ¢, (kPa) 10-15| 2 5 - 1520 | -

c, (kPa) 60 _ _ _ - -
modul pretvarnosti E, (MPa) 6-7 | 40-60 | 8-10 | >500 | 20-25 | 30-40
opravny sougdinitel pfitizeni m (1) 0,2 0.3 0.2 0,2 0,3 0.3
koeficient propustnosti k (ms”) 10® | 10° | 10° |puklin.| 107 |puklin.
= ve vypoctech tnosnosti zékladové pidy doporucujeme pro typ GT 5 pouzit hodnoty totalni smykové pevnosti (¢, a ¢,).
= v piipadé smykové pevnosti typu GT 8 se jedna o hodnoty thiu pevnosti, respektive zdanlivé soudrznosti.
= pod hladinou podzemni vody plati pro zeminy vztah y, =v,-10.
= viechny hodnoty geotechnickych vlastnosti jsou stanoveny pro zeminy a horniny v sekundarné nenaruseném stavu.

4.2. Podzemni voda

V pritbéhu provadéni prizkumnych vrti byla sledovana Uroveil narazené a ustalené
hladiny podzemni vody. Poznatky ziskané z méfeni poskytly nasledujici zakladni udaje o
hlading podzemni vody, doplnény jsou udaji z archivnich vrti.
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tab. & 3 Hladina podzemni vody

prizkumny hloubka Hladina podzemni vody (m p.t.)
vrt vrtu (M) | narazena ustalena

J11 43 - 4,02 (165,68 m n. m.)
J12 4,0 3.3 3,22 (166,48 m n. m.)
J13 4.0 2.5 2,13 (167,39 m n. m.)
J 14 5,0 3:3 2,95 (166,47 m n. m.)
N 28 (rok 1970) 6,6 5,0 3,40 (166,73 m n. m.)
N 31 (rok 1970) 6,5 3,6 2,40 (167,95 m n. m.)
N 45 (rok 1970) 5.9 - 1.95 (167,01 mn. m.)
N 128 rok 1971) 8.7 3.3 2,80 (167,52 m n. m.)
N 129 (rok 1971) 12,0 7.2 2,10 (167,57 m n. m.)

Z vy$e uvedené tabulky je patrné, Ze jedinou dobfe porovnatelnou hodnotou
s archivnimi udaji, je hladina podzemni vody zméfena ve vrtu J 13, ktera odpovida
predpokladané ustalené hladiné podzemni vody v zajmovém uzemi. Ta je také vyznaCena
v inzenyrskogeologickych fezech - viz. pf. &. 4.

V ostatnich vrtech byla zjidténa ustalena hladina podzemni vody v hloubégji, coz je
patrné zpiisobeno nedostateénym ¢asovym intervalem pro koneéné zméieni. Vrty byly po 24
hodinach i pies jejich zabezpegeni znehodnoceny a nebylo mozné provest opakované zméieni
ustalené hladiny podzemni vody.

Z prabghu hloubeni vrtl bylo patrné, Ze hlavng je zvodnéla zona intenzivniho zvétrani
neratovického granitizovaného metabazitu, respektive cenomanské sedimenty.

Chemickym sloZenim se jedna o vodu typu Ca-HCO;-SO,, s alkalickou reakci, silné
mineralizovanou a velmi tvrdou. Dle provedeného stavebniho rozboru se jedna o vodu
vykazujici jen mirné zvy$eny obsah siranti (80, = 204 mg I'") a neobsahujici agresivni CO,.

Ve smyslu kritérii CSN 73 1215 Klasifikace agresivnich prostredi se jedna o prostredi
neagresivni. Dle ustanoveni CSN 73 1214 Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany proti
korozi proto neni nutné provadéni ani priméarni ochranu betonovych konstrukei pfichazejicich
ve styk s podzemni vodou.

Nizka hodnota Langelierova indexu indikuje uhli¢itanovou nerovnovahu podzemni
vody zajmového uzemi a s velkou pravdépodobnosti lze predpokladat rychlé zanaSeni
Gerpadel a potrubi pii jejim erpani. Dle CSN 73 2028 Voda pro vyrobu betonu Ize pouzit vodu
jako zamésovou pro piipravu betont.
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4.3. Zakladové pomeéry

Projektové feeni predpokldda na stavenisti vystavbu plosné rozsahlého a Clenité
objektu domova dichodct. Ve smyslu €SN 73 1001 Zéakladova pida pod plosnymi zaklady se
jedna o néarotnou stavbu. ZaloZeni objektu je predb&zné uvazovano jako plosn¢ na
standardnich zékladovych konstrukcich a v minimélné potfebné hloubce zaloZeni. Zakladové
poméry staveni§té¢ jsou na zakladé provedeného inZenyrskogeologického  prizkumu
klasifikovany jako sloZité.

74kladni charakteristikou zdkladovych pomérd je vyskyt mélké hladiny podzemni
vody (cca -2,5m p.t.) a vlivem zvinéného povrchu skalniho podkladu ménici se charakter
a mocnost jednotlivych vrstev v hlubsi &asti stavby podzakladi. Jedna se¢ o nepravidelny
vyskyt svrchnokiidovych pis€itych jila a jilovitych piski pod bazi pisCitych terasovych
sedimenttt. V téchto sedimentech se dale nepravidelné vyskytuji vlozky tvrdych
organodetrickych vapenct.

Negativni vlivy podzemni vody a nehomogenity hlubsi stavby podzikladi lze
eliminovat navrhem velmi mélkého zaloZeni, pfi kterém lze plné vyuzit mocnosti a vySsi
tinosnosti svrchnich pis¢itostérkovitych zemin. Jako geotechnicky velmi vhodné se tak jevi
navrh umisténi zakladové spary bezprostiedné pod polohu navazek (tj. uroven cca -
0,5 m p.t.). Potiebnou hloubku zaloZeni eliminujici aéinky promrzani (min. -1,0 mp.1.) lze
nasledné dosahnout tpravou okolniho terénu nasypem.

Pfi zalozeni do terasovych piski (geotechnicky typ GT 3 -vizkap.4.1.), které
poskytuji dostateéné vhodnou zakladovou pldu, lze ve smyslu CSN 73 1001 uvazovat
informativné s hodnotou tabulkové vypoétové unosnosti Ry = 180 kPa. Pii stanoveni hodnoty
R, byla vzata v Givahu zji$téna Grovei hladiny podzemni vody, ulehlost zeminy, vliv hloubky
salozeni a uvazovana ditka zdkladovych pasti cca 1 m. Dle informativniho geotechnického
vypoétu lze pro vyse specifikovany navrh velmi mélkého zaloZeni kalkulovat s minimalni
hodnotou vypo&tové unosnosti R, = 205 kPa.

P¥i navrhu plosného zaloZeni je nutné zohlednit zjiSténé zmény Vv mocnosti
stérkovitych piskd a ovéfené nepravidelné vyskyty jili tuhé az pevné konzistence spolu
s vlozkami tvrdych organodetrickych vapenci v jejich podlozi. Vzhledem k ménici se
mocnosti a pifpadné k tplné absenci této polohy, je pro navrh zalozZeni rozhodujici hodnota
nerovnomérného sednuti objektu. Orientagni geotechnické vypocty provedené pro uvedeny
navrh zalozeni vykazuji pfiznivé parametry celkového i nerovnomérného sednuti objektu,
tento predpoklad je viak bezpodminené nutné ovefit vypoctem pro definitivni navrh
zaloZeni.

Jako daldi mozné alternativni feSeni danych zakladovych pomérit se jevi navrh
zalozeni objektu na vrtanych pilotach vetknutych do poloh granitizovaného bazaltu. Povrch
tohoto silné zvétralého skalniho podkladu byl vrty ovéfen v hloubkdch 2,7-4,0mp.t.
(tj.165,4-167,0 m n.m.). Pii pfedpokladané hloubce vetknuti piloty 1,5 m do horniny a pfi
bézném praméru piloty 0,6 m lze informativné uvazovat ve smyslu CSN 73 1002 Pilotové
zaklady s hodnotou svislé tabulkové unosnosti U, e, = 580 kN.
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Piloty budou zasahovat pod hladinu podzemni vody a v zastizenych nesoudrznych
pis¢itych a pis¢itostérkovitych zeminach nelze vylougit nutnost provadéni vrti pro piloty pod
ochranou vypaznic nebo bentonitového vyplachu.

Vzhledem k zjisténym pomérim stavenisté povazujeme za nutné pro vSechny mozné
alternativy navrhu zaloZeni provést detailni posouzeni vlivu prostorovych zmeén
geotechnickych vlastnosti podzakladi na nerovnomérné sednuti objektu i v piipadé jeho
dostate¢né dilatace. Vstupni geotechnicka data spolu s dopliiujicimi poznamkami jsou
uvedeny v tab. &. 1 a2 - vizkap. 4.1.

4.4. Komunikace a zpevnéné plochy

V celém prostoru staveni§té v podlozi zpevnénych ploch vystupuji pod navazkami
pisgité a pis¢itostérkovité zeminy. Ve smyslu CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni
stavby jsou celkové klasifikovany jako $2-SP a poskytuji vhodné silniéni podloZi fazené do
ll. skupiny dle vhodnosti pro podloZi.

Vodni rezim stavenidt® je klasifikovan ve smyslu TP77 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci jako pendularni. Sterkovité pisky jsou vzhledem k svému zrnitostnimu
sloeni nenamrzavé. Hloubka promrzani pro betonové vozovky €ini 1,2 m, pro netuhé
vozovky s Zivicnym povrchem pak 1,1 m.

Upravenou plaii zpevnénych ploch po skryvce poloh navazek, v zapadni casti
staveni§t® i poloh piskil s organickou pfimési, je tieba dohutnit. Nutné je pouziti vibracni
shutiiovaci techniky, pocet potiebnych pojezdi lze odhadnout na 4 - 6. Jako parametr
zhutnéni svrchni polohy plané komunikaci a zpevnénych ploch doporu¢ujeme piedepsat ve
smyslu SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin hodnotou relativni hutnosti 1, = 0,90.

Vytézenou pisGitostérkovitou zeminu z vykopl lze klasifikovat jako velmi vhodnou
pro pouziti do nasypu.

4.5. Zemni prace

Vykopové prace budou ve smyslu CSN 73 3050 Zemni prace provedeny pievazné v
zeminach tfidy téZitelnosti 3, pokud vykopy zasahnou pod hladinu podzemni vody pak v tfidé
tézitelnosti 4. Obtiznd rozpojitelné mohou byt pfi vetsi mocnosti pouze vlozky
organodetrickych véapenci. Prehlednéji jsou tfidy t&zitelnosti patrné z inZenyrskogeologickych
fezi, detailné jsou uvedeny v dokumentaci vrtd.

Pro vykop stavebni jamy bez paZeni lze nad hladinou podzemni vody uvazovat se
sténami ve sklonu 1:1. Vykopy zasahujici pod hladinu podzemni vody bude vhodné navrhnout
se svislymi sténami zabezpetenymi paZenim. Zfejm& nejlépe vyhovi $tétovnice zaberanéné
nebo zavibrované do skalniho podkladu.

Pti realizaci varianty mélkého plodného zaloZeni objektu je nutné provést ve vychodni
&asti objektu lokalni sanaci urovné zdkladové spary. V této Casti uzemi byla zjisténa poloha
gerné zbarvenych organickych pis¢itych naplava (vrt J 14 - baze v arovni -0,7 m p.t.). Tyto
zeminy je nutné ze zakladové spary vcelém rozsahu odstranit a nahradit zhutnénou
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piséitostérkovitou zeminou z okolnim vykopti. Obdobnou sanaci je nutné provest v prostoru
obou tras potrubi zavlahové vody vedenych pies staveniSte.

5. Zavér

Provedeny inZenyrskogeologicky prizkum ovefil slozitéjsi zakladové poméry ve
vybraném prostoru staveni$té nového domova dtichodcii v Neratovicich. Zakladové pomeéry
staveni§té jsou charakterizovany vyskytem mélkou hladinou podzemni vody a znaCnou
prostorovou geotechnickou nehomogenitou hlubsi stavby podzakladi. Oproti pivodnimu
prostoru uréeného pro stavbu objektu jsou zde viak inZenyrskogeologické poméry podstatné
piiznivé)si.

Projektovany objekt lze zaloZit plosné pii navrhu zakladové spary co nejmélceji pod
stavajici urovni terénu. V pfipad€, Ze unosnost zakladové ptdy nevyhovi navrhu zaloZeni na
béznych zakladovych pasech, doporucujeme zvazit moznost zaloZeni objektu na zikladové
desce nebo tuhém rostu. Dal§ moZnou alternativou je zaloZeni objektu na pilotach.
Podrobngji jsou tyto alternativni moznosti uvedeny v kap. 4.3.

Inzenyrskogeologické poméry stavenisté vyZzaduji pii projektu zaloZeni navrhovancho
objektu v kazdém piipadé postupovat dle zasad platnych pro 3. geotechnickou kategorii ve
smyslu CSN 73 1001 Zakladova piada pod ploSnymi zaklady nebo jinym kvalitativné
srovnatelnym postupem. Vstupni geotechnicka data pro vypocet navrhu zakladovych
konstrukei, zpiesnéna na zakladé provedenych laboratornich zkousek, jsou tabulkové uvedena

v kap. 4.1.

Pro dalsi bezproblémovy postup projektovych praci se domnivame, Ze bude vhodna
konzultagni spoluti¢ast inZenyrského geologa pii feSeni alternativnich moznosti navrhu trovn¢
zédkladové spary. Obdobné bude vhodnd jeho ucast, zejména v piipadé zjisténi necekanych
skute¢nosti v pribéhu zemnich praci, na stavbe.
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