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Příloha č. 5 – část 1
Technická specifikace dodávky 
Analogicky v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stanovuje zadavatel technické podmínky jakožto požadavky na vlastnosti dodávaného zboží. 

Plastové kelímky 0,5 l s klipem, vč. potisku - 5000 ks

Kelímky musí být ze 100 % polypropylenu, transparentní barvy. Kelímky musí být pružné, nerozbitné a teplotně variabilní, aby mohly být opakovatelně použity, s možností pozdější recyklace. Kelímky musí splňovat legislativní požadavky, které se na ně vztahují. Jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost, teplotní odolnost a styk s potravinami musí být testována pro opakované používání. Podmínkou je taktéž, že kelímky musí být vhodné do myčky nádobí pro opakovatelné použití. Dále kelímek musí obsahovat dobře viditelné měrky na 0,5 l, 0,4 l, 0,3 l a klip. Minimální hmotnost kelímku bude 50 gramů. Kelímky také budou potištěny IML technologií. 
Potisk:
Žadatel požaduje jednu variantu potisku kelímků, jejíž grafika bude blíže specifikována s vybraným dodavatelem po ukončení zadávacího řízení (plnobarevný potisk fotkou obce doplněnou o text Obec Šitbořice a obecní znak).

Plastové kelímky 0,2 l “hot cup” s víčkem, vč. potisku – 1000 ks

Kelímky musí být ze 100 % polypropylenu, vhodné pro horké nápoje s víčkem a pítkem. Kelímky musí být nerozbitné a teplotně variabilní, aby mohly být opakovatelně použity, s možností pozdější recyklace. Kelímky musí splňovat legislativní požadavky, které se na ně vztahují. Jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost, teplotní odolnost a styk s potravinami musí být testována pro opakované používání. Podmínkou je taktéž, že kelímky musí být vhodné do myčky nádobí pro opakovatelné použití. 
Potisk:
Žadatel požaduje jednu variantu potisku kelímků, jejíž grafika bude blíže specifikována s vybraným dodavatelem po ukončení zadávacího řízení (monochromatický potisk textem  Obec Šitbořice a obecní znak).

Úložné boxy na kelímky – 29 ks

Stohovatelný skladový box z polypropylenu s víkem na uzavírání, určený pro skladování a přepravu plastových kelímků 0,5 l. Kapacita jednoho boxu min.:

· min. 200 ks kelímků o objemu 0,5 l;
· min. 250 ks kelímků o objemu 0,2 l na teplé nápoje.

Myčka nádobí, vč. příslušenství – 2 ks

Průmyslová myčka nádobí pro mytí skla a plastového nádobí pro opakované použití 
s rotačními rameny pro mytí a oplach, vč. dávkovačů a odpadního čerpadla. Požadavky na pořizovanou myčku:

· napájení: 230 V / 400 V;

· izolované dveře – dvouplášť;

· rozměr koše: 50 x 50 cm;

· max. zásuvná výška: 360 mm;

· mycí čerpadlo: min. 0,45 kW;

· max. spotřeba opl. vody/cyklus: 2,5 l;

· min. kapacita mycí vany: 21 l;
· min. 4 přednastavené mycí cykly;
· možné připojení na 230V/400V;
· min. hmotnost 58 kg;

· min. rozměry: šířka: 600 mm, výška 820 mm, hloubka 600 mm.

Myčka bude dodána vč. montáže na místě a základního příslušenství – sůl tabletová regenerační min. 25 kg (regenerační tabletová sůl pro úpravnu vody), mycí prostředek min. 6 kg (tekutý univerzální mycí prostředek pro profesionální myčky nádobí, vhodný pro mytí všech druhu nádobí), oplachový prostředek min. 5 kg (tekutý univerzální oplachový prostředek pro profesionální myčky nádobí, vhodný pro oplach všech druhu nádobí, zajistí vysoký lesk a výborné osychání nádobí).
Mycí koš nerez 500x500 – 6 ks

Mycí koš do myčky o min. rozměrech 500 mm x 500 mm. Mycí koš bude uzavíratelný s plastovými rožky a s min. 25 mycími pozicemi na kelímky. Materiál koše nerez.

Podstavec pod myčku nerez – 2 ks

Celonerezový podstavec pod myčku s pevnou policí a zásuvy na koše o rozměru 500 x 500 mm. Nožky opatřeny stavitelnými plastovými koncovkami. 
Mycí stůl se dvěma dřezy – 1 ks

Profesionální mycí stůl se dvěma dřezy, vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli. Požadavky na pořizovaný mycí stůl: 

· min. rozměr 2700 mm x 700 mm x 900 mm;

· 1x dřez min. 400 mm x 400 mm x 250 mm;

· 1x dřez na spülboy;

· 1x průraz na kobru;

· zadní lem, levý lem;

· prolam desky.
Změkčovač vody automatický – 2 ks

Změkčovací zařízení bude splňovat minimálně tyto technické parametry:
· rozměr min. šířka: 225 mm x výška: 530 mm x hloubka: 400 mm;

· při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody;

· přimíchávání přímo na řídícím ventilu;

· barva zásobníku bílá / modrá;

· výška napojení vody / odpadu max. 370 / 400 mm;

· napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“;

· el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W;

· provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa;

· teplota vody, okolí max. 43 ° C.
Myčka pivního skla a kelímků „spülboy“ – 1 ks

Myčka pivního skla a kelímků pro průmyslové dřezy a vybavená přívodní hadicí na vodu. Myčka bude vhodná na různé druhy skla a kelímků i s úchyty. Myčka bude vhodná do dřezů o min. rozměru 40 × 40 × 25 cm a bude obsahovat čtyři podlahové přísavky. 
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