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VÝVOD 230V VE SKŘÍNI TOPNÝCH OKRUHŮVÝVOD 230V VE SKŘÍNI TOPNÝCH OKRUHŮ

VÝVOD 230V VE SKŘÍNI TOPNÝCH OKRUHŮ
PŘIPOJOVACÍ BOD ELEKTROINSTALACE
PLYNOVÝ KOTEL = MAX. 100W / 230V

NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV - 303l
STACIONÁRNÍ, SMALTOVANÝ

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA - 50l - 6bar
pro topné soustavy

KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM A VYPOUŠTĚNÍM 3/4"
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NEVYTÁPĚNO

R01 - ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - 3 OKRUHY
- DODÁVKA ROZDĚLOVAČE VČ. PRŮTOKOMĚRŮ
- PLECHOVÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU
  ROZMĚRY SKŘÍNĚ 750x705x110mm

T1

R03 - ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - 2 OKRUHY
- DODÁVKA ROZDĚLOVAČE VČ. PRŮTOKOMĚRŮ
- PLECHOVÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU
  ROZMĚRY SKŘÍNĚ 750x705x110mm

R02 - ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - 2 OKRUHY
- DODÁVKA ROZDĚLOVAČE VČ. PRŮTOKOMĚRŮ
- PLECHOVÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU
  ROZMĚRY SKŘÍNĚ 750x705x110mm

PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- modulace vìkonu 15 - 100�
- Mmenovitì tepelnì vìkon 80�C/60�C 2,7 - 17,0 kW
- spotĢeba zemntho plynu 2,05 m3/h / 2kPa
normovanì stupeě vyuçitt�
- 80�C / 60 �C 98,3 �
- 50�C / 30 �C 106,2 �

ZÁKLADNÍ SADA ODTAHU SPALIN A PŘÍVODU SPAL. VZDUCHU
- KONCENTRICKÉ PROVEDENÍ Z PLASTU PP / ocelový plech - DN80/125

Cu 35x1,5 iz

STOUPACÍ VEDENÍ
VYSOKONAPĚŤOVÉHO ROZVODU

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ 7 kWp

NEVYTÁPĚNO

KOMBINOVANÝ AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL AB-PM  3/4" - 345 l/h - 10 kPa
REGULÁTOR TLAKOVÉHO ROZDÍLU ASV-BD  1"

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA - Qp = 0,6m3/h - DN20 - L=110mm - pz = 1,5kPa

KOMBINOVANÝ AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL AB-PM  1/2" - 190 l/h - 10 kPa
REGULÁTOR TLAKOVÉHO ROZDÍLU ASV-BD  3/4"

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA - Qp = 0,6m3/h - DN20 - L=110mm - pz = 1,5kPa

KOMBINOVANÝ AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL AB-PM  1/2" - 155 l/h - 10 kPa
REGULÁTOR TLAKOVÉHO ROZDÍLU ASV-BD  3/4"

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA - Qp = 0,6m3/h - DN20 - L=110mm - pz = 1,5kPa
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LEGENDA:
ZNAČKA POPIS TYP

potrubí z mědi - měkká pájka

potrubí z mědi - měkká pájka

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ návleková z pěněného polyethylenu

PŘÍPOJKY SMYČEK - schematické znázornění PE-Xa 17x2 - 6bar, 90°C

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:
POPISZNAČKA

OHRANIČENÍ PLOCHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ pouzdro z minerální plsti - povrch ALS

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ:
- NÍZKOTEPLOTNÍ, DVOUTRUBKOVÝ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY POMOCÍ OBĚHOVÝCH ČERPADEL.
- TEPLOTNÍ SPÁD 45°C / 35°C PŘI VÝPOČTOVÝCH PARAMETRECH Te=-12°C
- NÍZKOTEPLOTNÍ OTOPNÁ PLOCHA - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ ELEKTRICKÉ TĚLESO
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