D.1.1. Technicka zprava

Nazev stavby:

NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO
SALU A HOSPODY

Misto stavby:
Misto stavby: parc.C. st. 61, 18/3, 18/6 k.01 Pistovice, budova s ¢.p. 33
Stavebnik:

Obec Racice-Pistovice, Racice 72, 683 05 Racice-Pistovice

Obecny popis stavby

Projekt fesi pristavbu, nastavbu a stavebni Gpravy stavajiciho spole¢enského salu a hospody s profesiondlni kuchyni.
Stavajici stav:

Stavajici objekt je nepodsklepeny, jednopodlazni s ¢astecné sedlovou stfechou a ¢astecné stiechou pultovou a
nevyuzivanym podkrovim. Tvar objektu je nepravidelny - objekt byl historicky nékolikrat stavebné upravovan a
piestavovan.

Objekt je zasazen do nepravidelné stavajici fadové zastavby rodinnych domt. Stavajici pozemek je pfevazné rovinaty.
Stavajici stavba je napojena na ptipojky splaskové kanalizace, vodovodu, ptipojkou destové kanalizace, sit¢ NN a
plynovou (na obvodové uli¢ni sténé jsou osazeny 2x HUP). Dale je stavba napojena stavajici ptipojkou na metalicky
informacni kabel (Infos — zlstane nezménéno).
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Obrazek 1 - Stavajict stav (Pohled ulicni)



Obrazek 2 - Stavajict stav (pohled dvorni)
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Obrazek 3 - Stavajict stav (pohled dvorni)



Novy stav:

Nastavba, piistavba a stavebni upravy objektu fesi pouze stavebni Gipravy objektu, ucel stavby zlistane stavajici. Dojde
pouze ke zméné tvar a dispozice stavby. S timto souvisi i doplnéni stavby o potfebné technické zatizeni budovy.

Novy tvar stavby, budou tvofit dva nepravidelné obdélniky (jedna ¢ast dvorni a druhé uli¢ni). Tyto ¢asti jsou spojeny,
spojovacim vikyfem. Kazda z téchto ¢asti bude zastieSena sedlovou sttechou, spojeny budou objekty vikyfem. Stavba
bude nadale nepodsklepend, jednopodlazni s nové vyuzitym podkrovim.

Konstrukce stavajici stavby bude ¢astecné zachovana a ¢astecné odstranéna. Blize je toto graficky zndzornéno

v projektové dokumentaci tohoto projektu.
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Obrazek 4 - Novy stav (pohled ulicni)

Obrazek 5 - Novy stav (pohled dvorni)



Obrazek 6 - Novy stav (pohled dvorni)

Obecny popis stavajici stav:

Zkoumany nepodsklepeny jednopodlazni objekt hospody a kulturniho salu byl postaven

pravdépodobné jiz pocatkem minulého stoleti. PGvodné se pravdépodobné jednalo o dvojici budov, které byly v
minulosti nasledné vzajemné provozné propojeny, ze strany dvora byly v minulosti provedeny rtizné ptistavby.

Ze statického hlediska se jedna o zdény objekt s ptevazné podélnym nosnym systémem.

Zaklady jsou provedeny z kamennych zékladovych pasi.

Svislé nosné konstrukce jsou pfevazne z cihelného zdiva - z cihel plnych palenych na maltu

vapennou, ale i z cihel nepalenych (tzv. kotovic) na maltu hlinénou. Vnitini omitky jsou pfevazné vapenné, misty i
cementové. Z exteriéru je proveden kontaktni zateplovaci systém z polystyrenu a tenkovrstvé omitky.

Podlahy jsou v 1.NP objektu vétSinou provedeny z riiznych druhfi keramické dlazby nebo

vlysi.

Okolni terén je vétSinou rovinaty, provedeny z betonové zamkové dlazby, ze strany ulice je

okolo objektu proveden obsyp z kacirku.

Stavajici zastfeSeni tvoii v uli¢nim traktu budovy konstrukce lezaté stolice. Ve dvornim traktu se jedna o pultovou
stfechu s nékolika historickymi pfistavbami a upravami.

Obecny popis bourané konstrukce:

Budou zbourany kompletné stavajici stfesni konstrukce uli¢niho i dvorniho traktu, stropni konstrukce uli¢niho traktu a
stavajici zdivo obvodové i vnitini nosné stény na nékolika mistech, coz je zakresleno v projektové dokumentaci. Déle
budou vybourany stavajici podlahy, omitky i obklady. Soucasti stavebnich tiprav je také vybourani stavajicich oken a
dveti. Vnitini dispozice objektu bude z velké ¢asti vybourana a nasledné zménéna, aby odpovidala novému provoznimu
a prostorovému feSeni stavby.

Obecny popis novy stav:

Pudorysny tvar stavajici stavby bude z velké ¢asti zachovan. K ptistavbé dojde pouze u dvorniho traktu stavajici stavby
na jihovychodni stran¢ objektu. K néstavbé dojde nad celou plochou feseného objektu. Novy objekt bude zastiesena
dvéma sedlovymi stfechami nad jednotlivymi trakty budovy (dvorni a uli¢ni) a vikyfem, ktery bude spojovat oba tyto
trakty.

V objektu bude vytvofena nova dispozice v 1.NP i 2.NP. Stavajici stény budou nové chemicky osetfeny proti vzlinani
vlhkosti. Na této HI budou ve dvornim i uli¢nim traktu provedeny nové obvodové i vnitini nosné stény. VSechny
konstrukce jsou barevné oznaceny jako nové ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.




Vy’lgop& gélglad,y:
STAVAJICI ZAKLADY:

Popis zékladovych konstrukei z prizkumu stavby, umisténi sond je specifikovano ve zpravé o provedeni stavebniho
prizkumu.

Sondou K1 bylo zjisténo, ze zapadni obvodova sténa vyzdéna z cihel plnych palenych je zalozena na kamenném
zakladovém pasu, ktery zacina 0,34 m pod Grovni terénu a ustupuje oproti cihelnému zdivu o 0,09 m. V hloubce 0,85 m
pod terénem se kamenny zékladovy pas rozsituje o 0,12 m, zakladova spara je v hloubce 1,45 m pod trovni okolniho
terénu.

Sondou K2 bylo zjisténo, ze zapadni §titova sténa vyzdeéna z cihel plnych palenych je zalozena na kamenném
zakladovém pasu, ktery zacina 0,25 m pod Grovni terénu a oproti cihelnému zdivu se rozsifuje o 0,17 m. Zakladova
spara se nachazi 1,15 m pod Grovni terénu.

Sondou K3 bylo zjisténo, ze vychodni obvodova sténa vyzdéna z nepalenych cihel (tzv. kotovic)je zaloZena na
kamenném zakladovém pasu, ktery vybiha pravdépodobné 0,30 m nad uroven okolniho terénu. Zakladovy pas se v
hloubce 0,70 m pod Grovni terénu rozsifuje o 0,07 m. Zakladova spara je 0,95 m pod trovni okolniho terénu.

Stavajici podlaha je provedena na stavajicim podkladnim betonu, ktery bude z velké ¢asti zachovan, na ktery bude nové
provedena zakladova deska.

Dle stavebné technického prizkumu bylo zjisténo, Ze mizou byt stavajici zakladové konstrukce zachovany, piipadné
stavebné upraveny dle pozadavk statika.

ZAKLADY - NOVY STAV:

Cast stavajicich kamennych zakladd bude na stavbé zachovano. Cast stavajicich zakladd bude vybourany a na jejich
misté provedeny nové budované zakladové pasy. Dale bude podél stavajicich zakladovych pasu provedeny zakladové
pasy nové, na které bude nové provedena zékladova deska. BliZe jsou tyto prace zakresleny v projektové dokumentaci —
vykres zakladu.

Zakladové pasy jsou tvofeny z prostého betonu ttidy C16/20 a tvarnic ztraceného bednéni, které bude obsahovat
vodorovnou i svislou vyztuz, provazanou se zakladovymi pasy a zékladovou Zelezobetonovou deskou.

7B zakladova deska bude provedena na stavajicim podkladnim betonu, ktery bude zachovan, na ktery se polozi
distan¢ni podlozky a na né se potom polozi svafovana ocelova sit’. Primér pruti 8mm, oka svafované kari sité
100x100mm. Na zakladovou desku bude nasledn¢ poloZena hydroizolace (asf. pas typu “S* + vlozka z AL folie -
moznost odolat nejvys§imu radonovému indexu).

Dale budou v ramci terénnich praci feSeny opérné stény, které jsou provedeny na jihovychodni strané feSeného objektu.
Stény budou tvofit ochrannou konstrukci podzemni Casti feSené stavby. Na tyto stény bude provedena tepelnd izolace a
na ni bude provedena hydroizolace po celé vysce fesené stény v podzemi. Tato hydroizolace bude napojena na
vodorovnou hydroizolaci, ktera bude provedena na zakladové desce v 1.NP. Do opérnych stén bude nasledné povedeno
obvodové zdivo.

Na(!zzikla,do,Vé konstrukce:
STAVAJICI ZDIVO:

Zdivo v objektu je provedeno pfevazné z cihel plnych palenych na maltu vapennou dosahujici navrhové pevnosti v
tlaku 1,06 MPa, s vyjimkou severni ¢asti vychodni obvodové stény a severni ¢asti stiedni stény, kde je zdivo z
nepalenych cihel na maltu hlinénou. Cihelné zdivo je na n€kolika mistech vlhké. Zvysena nebo velmi vysoka vlhkost je
jednak zpiisobena porusenymi odpady v kuchyni a jednak ,,uzavienim* zdiva keramickymi nebo dfevénymi obklady,
tepelnou izolaci nebo cementovymi omitkami, kdy do zdiva vzlina vlhkost z podzékladi a zdivo nemtize ptirozené
vysychat.

Tloustky stavajiciho nosného zdiva se pohybuje v rozmezi od 860mm do 450mm. Tloustky vnitinich nosnych stén se
pohybuji od 600mm do 300mm. Tloustky nenosnych pticek v tloustkach od 170 do 100mm.

CHEMICKA OCHRANA STAVAJICIHO ZDIVA:

Diagnostika a zjisténé skutec¢nosti:

Na zéklad¢é provedené zkousky vlhkosti bylo zjisténo, Ze vétsina zdiva obsahuje pouze nizkou nebo velmi nizkou
vlhkost. Zvysené az velmi vysoké vlhkosti byly detekovany zejména ve vysce 0,2 m nad podlahou, a to v téchto
oblastech:

Zvysena vlhkost: severni ¢ast zapadni obvodové stény (sondy W3, W4), severni ¢ast vnitini nosné stény (W11), vnitini
sténa v jizni ¢asti kuchyné (W13).

Vysoka vlhkost: jizni ¢ast vychodni obvodové stény (W8).

Velmi vysoka vlhkost: jizni stitova sténa (W10), vnitfni nosna sténa mezi kuchyni a salem (W12).



Hlavni pfic¢iny vlhnuti:
- Zatékani a vzlinajici destova voda z okolniho terénu.
- Piimé zatékani srazkové vody z povrchii.
- Kondenzace vodnich par z podzékladi na neprodysnych vrstvach podlah.
- Porusené odpadni potrubi u dfezu v kuchyni.

Postup sanace a chemického oSetieni

1. Pripravné prace

Osekani stavajicich omitek az na zdivo v celém rozsahu, aby bylo umoznéno ptirozené vysychani a zamezilo se
zadrzovani vlhkosti.

Technické vysuSovani — Vzhledem k tloust'ce zdiva 600 mm bude ponechana doba vysychani 6 az 12 mésicu, v
zavislosti na mife zavlhnuti a klimatickych podminkach. Béhem této doby bude prostor intenzivné vétran a v ptipadé
potieby doplnén o kontrolované odvlhcovani.

2. Odstranéni pricin vlhkosti

Zlepseni odvodnéni okolniho terénu (napt. drendze, odvodiovaci zlaby).

Oprava hydroizolace podlah nebo aplikace izola¢nich opatieni pro zabranéni pronikani vlhkosti z podzakladi.
Oprava poskozeného odpadniho potrubi v kuchyni.

3. Chemické osetreni zdiva

Injektaz proti vzlinajici vlhkosti — aplikace silanovych nebo siloxanovych mikroemulzi do spodni ¢asti zdiva (metoda
tlakové nebo beztlakové injektaze).

Hydrofobizace povrchu — impregnace zdiva silikonovymi nebo siloxanovymi prostfedky pro omezeni pronikani
vlhkosti.

Odsoleni zdiva — aplikace odsolovacich past nebo sacich omitek pro odstranéni solnych vykvétu.

Biocidni oSetfeni — pouziti fungicidnich a biocidnich prostfedki proti plisnim a fasim (na bazi kvartérnich amoniovych
soli nebo peroxidu vodiku).

4. Finalni upravy

Po dokonceni chemického oSetfeni a dosazeni pozadované vlhkosti zdiva bude provedena:

Obnova sparovani s pouzitim paropropustné malty.

Aplikace sanaéni omitky s vysokou paropropustnosti a schopnosti vazat soli (napt. WTA omitky).

Finalni ochranny natér — mineralni nebo silikatovy, ktery zajisti dlouhodobou ochranu zdiva.

NOVE ZDIVO:

Nové obvodové zdivo bude tvofeno nosnymi tvarnicemi Porobetonovymi tl. 450 a 300 mm. Provadéna bude tato
tvarnice na zdici pénu k tomu uréenou. Obvodova sténa bude obalena tepelnou izolaci — mineralni vina tl. 200mm.
Nosné vnitini pficky budou mit tloustky 450, 300 a 250mm.

Nenosné piicky budou tvofeny porobetonovym zdivem tl. 150 a 100 mm. Nadokenni pieklady budou tvoreny
zelezobetonovymi pteklady, ptipadné ocelovymi Iprofily. Zdivo v 1.NP a 2.NP bude nasledné omitnuto z exteriéru
vodéodolnou fasddou a v interiéru sadrovou omitkou.

STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE:

Stavajici stropni konstrukci nad 1.Np v uli¢nim traktu tvoti dfevény tramovy strop, ktery bude odstranén.
Stavajici stropni konstrukei ve dvornim traktu tvofi stavajici pultova stiecha tvofena difevénymi tramy. Na téchto
tramech je zavésen SDK podhled.

NOVE STROPNI KONSTRUKCE:

Stropni konstrukci nad 1.NP bude tvorit zelezobetonovy monoliticky strop tl. Dle statického posouzeni. Dimenze
vyztuze a pouzité betonové smesi bude urcena statikem, dle statického posouzeni provadéci firmy této konstrukce.
Ze stropni konstrukce bude svésen SDK podhled, ve kterém budu vedeny instalace. Do podhledu bude soucasné
vlozena mineralni vlna riiznych tlousték dle vykresové dokumentace.

Na socialkach a v mistnostech s vlhkym provozem bude pouzit jako podhled vodéodolna SDK deska.

Stropni konstrukei nad spole¢enskym salem tvoii SDK podhled, ktery bude zavésen na nové budovaném zastreseni.
Podhled bude vyplnén mineralni vinou a dale do n&j bude vlozena parozabranna folie. Na SDK podhled bude provedena
akusticka omitka. Blize je t

Stropni konstrukei nad 2.NP (dvorni trakt) bude tvorit zavéseny sadrokartonovy podhled, ktery bude upevnén Castecné
na stie$nich krokvich a klestinach. V obytnych mistnostech bude stropni konstrukce ve vySce 2,6m na podlahou 2.NP.
V mistnostech socialek ve 2.NP bude tento podhled snizeny na S.V. 2,35m. Timto podhledem budou vedeny instalace
VZT, ZTI a topeni.

Na socialkach a v mistnostech s vlhkym provozem bude pouzit jako podhled vodéodolna SDK deska.

Vsechny pouzité SDK v konstrukei musi spliiovat pozadavek PBR na pozarni odolnost.




STRESNI KONSTRUKCE:

Stresni konstrukci nad obéma trakty bude tvorit sedlova stfecha. Spojeni téchto dvou stiesnich konstrukci bude
zajisténo spojovacim vikyfem.

ZastteSeni spolecenského salu (uli¢ni trakt) bude tvofen dfevénym krovem. Spad stfesni roviny je planovan na 31°.
Hlavni kostru zastfeseni bude tvofit plna vazba (vaznik), na ktery budou nasledné kolmo ulozeny krokve a nasledné
konstrukce lati a stfe$ni krytina. Rozmeéry jednotlivych prvki jsou uvedeny ve statickém posouzeni této PD. Tato
konstrukce bude zajistén ocelovymi tahli o priméru 22mm. Pozadavek na pozarni odolnost REI 30, tloustka
protipozarniho intumescentniho natéru 2,5mm (toto je tfeba konzultovat pfimo s vyrobcem natéru).

Priklad natéru:

Vyrobee: Nullifire

Typ natéru: SC802 Intumescent Basecoat

Funkce: expanzni (intumescentni) natér pro pozarni ochranu oceli

Certifikace: ETA-17/0676, CE, dle ETAG 018-2, EN 13501-2

Aplika¢ni tloustka (pro REI 30, A/V~= 182 m™):

cca 1,6-2,0 mm mokré vrstvy (sucha tloustka cca 1,2 mm — upfesni se dle datasheetu)

Povrchova tprava:

Zakladni natér: kompatibilni antikorozni primer (napt. Nullifire PM015)

Vrchni natér (volitelny): UV ochrana — napt. Nullifire TS134

Zpusob aplikace: stéikani, Stétec, valecek

Teplota aplikace: min. 5 °C

Obrazek 7 - Konstrukce zastreseni

ZastteSeni dvorniho traktu budovy bude tvofit sedlova stiecha se spojovacim vikyfem. Spad této ¢asti zastfeSeni bude
42°. Nosna konstrukce sedlové stiechy bude tvofena vaznicovou kombinovanou soustavou. Nosnou konstrukci budou
tvorit dfevéné vaznice, a pozednice, na které budou uloZeny krokve. Tyto krokve budou spojeny klestinami, na kterych
bude zavésen protipozarni podhled.

Blize je konstrukce zastfeSeni popsana ve stavebné konstrukénim feSeni. Toto je nedilnou soucasti fesené projektové
dokumentace.

Stresni krytinu bude tvofit palena stfesni krytina. Stfesni krytinu nad vikyfem bude tvorit oplechovani.

Navrh vétrani stieSniho plasté:

Vétrany prostor pod krytinou je navrzen dle CSN 73 1901. P¥i sklonu stfechy 31° a ploge jedné stiedni roviny 173,4 m?

je pozadovana minimalni vétraci plocha 0,6 % z této plochy, tedy cca 1,04 m? celkem. Odvétrani je rozdéleno v poméru
2:1 — cca 0,69 m? pro nasavani u okapu (cca 28 cm?/bm) a 0,35 m? pro vydech u hiebene (cca 14 cm?*bm). Mezera pod

krytinou bude zajisténa pomoci kontralat o vySce min. 40 mm.

Vétraci prvky stiechy:

U okapu budou osazeny vétraci miizky nebo okapni ventilaéni pasy s vétraci plochou min. 30 cm?/bm. Odvétrani u
hiebene bude feseno pomoci hiebenového ventilaéniho pasu s prifezem min. 150 cm?/bm, nebo alternativné vétracimi
hiebenovymi taskami po cca 1,2 m, kazda s vétraci plochou cca 150-200 cm?. Systém zajiStuje plynulé proudéni
vzduchu od okapniho nasavaciho otvoru po hiebenovy vydech.



SCHODISTE

Ve stavebn& upraveném objektu bude umisténo Zelezobetonové schodité. Sitka schodistového ramene bude 1,65m,
Sitka podesty 1,35m. Vyska zabradli min. 1,1m.

Konstrukce vyztuzeného zelezobetonového schodisté je tvofena zelezobetonovymi stupni, rameny a podestou, které
jsou propojeny nosnymi sténami z porobetonovych tvarnic, jez jsou vyztuzeny ocelovymi pruty pro zajisténi dostatecné
pevnosti. Schodist'ova ramena jsou vyztuzena podélnymi a pfi¢nymi pruty, které prenaseji zatizeni pohybu osob, a jsou
spojena s podestou, ktera je rovnéz vyztuzena ki'izovou vyztuzi. Podesta a ramena jsou stabilizovana pomoci
zelezobetonového nosniku umisténého pod vystupnim ramenem, ktery je ulozen na schodistovych sténach a prenasi
zatéz z téchto ¢asti. V mistech spojeni nosniku se sténami jsou pouzity kotevni pruty, které zajistuji pevné uchyceni
nosniku k nosnym sténam. Celkova vyztuz schodisté je navrzena tak, aby pienesla veskeré zatizeni a zajistila
bezpecnost a stabilitu konstrukce.

Dale je projektem feSeno bocni venkovni schodisté z mistnosti ¢. 202, které bude slouzit k Giniku osob z galerie ve 2.NP.
Toto schodisteé budou tvofit ocelové pozinkované schodnice, ke kterym budou pfipevnény pororostové schodistové
stupné.

ZPEVNENE PLOCHY

Nové budou provedeny zpevnéné plochy ve dvote fesené stavby a v ulici pfed feSenou stavbou. Stavajici zpevnéné plochy
v této ¢asti budou odstranény.

Vsechny zpevnéné plochy budou osazeny vsakovaci dlazbou. Koeficient odtoku u vsakovaci dlazby do spadu 5° ¥ = 0,0
(dle technickych listd vyrobce), nad tento spad dle CSN 75 9010 ¥ 0,4. Zpevnéné plochy, které maji vétsi sklon nez 5°

v

vyveden do akumulaéni nadrze s piepadem do vefejné kanalizace.
Pozn: V technicky listech vyrobce vsakovacich dlazeb a normou CSN 75 9010 je rozpor v koeficientu vsaku. Norma uddva maximélni moZnost
koeficientu vsakovani dlazby do 5° vy$3i nez je udavan v technickych listech vyrobce ( v norm¢ CSN 75 9010 neni nenulova). V projektu pouzivame

do spadu 5° vsakovaci dlazbu vyrobce, ktery umozni 100% vsakovani destovych srazek piimo skrz dlazbu — dle jeho technickych listi. Na téchto
plochéch tedy neni potieba zbudovat dalsi dodate¢ni odvod dest'ové povrchové vody.

Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch do spadu 5° ¥ = 0,0: 1153 M?
Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch nad spad 5° ¥ = 0,4: 63 M?

V areélu bude pouzita betonova dlazba, takova, kterd bude mit moznost vsakovani destové vody piimo skrz oteviené
pory i pres spary mezi jednotlivymi dlazdicemi.

Zpevnéné plochy pochozi budou vzdy lemovany zahradnim obrubnikem, ktery bude osazen v betonovém lozi.
Zpevnéné plochy pojizdné budou vzdy lemovany silni¢nim obrubnikem, ktery bude osazen v betonovém lozi.

Skladba S12: Podlaha zpevnénych pochozich ploch je tvofena betonovou vsakovaci dlazbou (skladba S1). Skladba
zpevnéné plochy je dimenzovana jako pochozi (pouze pro chodce).

BETONQVA TVAROVANA DLAZBAVVSAKOVACi 80 MM
KLADECI VRSTVA - KAMENNA DRT, FR. 0-4 MM
- KOEF. FILTRACE cca kf = 1.10-4/ + 1.10-5/ M/S 30 MM

GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANI 500 g/m2/ -
PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT FR. 0-32 MM

- KOEF. FILTRACE cca kf = 1.10-4 /+ 1.10-5/ M/S 100 MM
VYROVNAVACI VRSTVA KAMENIVA 150 mm
GEOTEXTILIE

ZHUTNENA ZEMNIi PLAN (MODUL PRETVARNOSTI PODLOZi 30MPa)

Skladba S2: Plocha zpevnénych ploch je tvofena betonovou vsakovaci dlazbou (skladba S2). Skladba dlazby je
dimenzovana jako pojizdna pro automobily do 3,5t.

BETONQVA TVAROVANA DLAZBAVVSAKOVACi 80 MM
KLADECI VRSTVA - KAMENNA DRT, FR. 0-4 MM
- KOEF. FILTRACE cca kf = 1.10-4/ + 1.10-5/ M/S 30 MM

GEOTEXTILIE PROTI PRORUSTANI 500 g/m2/ -



PODKLADNi NOSNA VRSTVA, STERKODRT FR. 0-32 MM

- KOEF. FILTRACE cca kf = 1.10-4/ + 1.10-5/ M/S 100 MM
OCHRANNA VRSTVA, STERKODRT 0-63 MM

- KOEF. FILTRACE cca kf = 1.10-3/ + 1.10-4/ M/S 200 MM
STERKOPISEK FR. 0-8 MM 100 MM
GEOTEXTILIE

ZHUTNENA ZEMNIi PLAN (MODUL PRETVARNOSTI PODLOZi 30MPa)

NOVE BUDOVANE OPLOCENI + OPERNE STENY

Novy stav

Projektem je planovana stavba nového zdéného oploceni a zaroven protihlukové stény na hranici parcely na jihovychodni
strané objektu. Oploceni bude osazeno ve svazitém terénu. Jeho vyska bude 4m (dvorni vyska) a sténa uli¢ni u vstupu
vyska 3,75m nad pfilehlym terénem. Tato opérna sténa bude pieruSena uprostied a v této ¢asti bude proveden pletivovy
plot vysky 2m. Ve zbytu arealu bude nové proveden pletivovy plot. Celkova délka nového pletivového plotu bude 85,4m,
opérné stény 17,9m.

Ziaklady

Po celé délce nového oploceni bude zbudovan zéklad z prostého betonu. Hloubka zalozeni zakladu pod ptilehlym terénem
dle PD, pasy — prosty beton C20/25. Na zakladovy pas bude provedena hydroizolace asf. pasem, ktera bude provazana
s hydroizolaci svislé stény, zaloZzenou na tomto zakladu. Déle bude k zakladu ptiloZena nopova folie.

Svislé konstrukce

Svisla sténa oploceni bude tvotfena tvarnicemi ztracené¢ho bednéni tl. 400 mm. Pod tGrovni terénu bude tato sténa izolovan
asf. pasem a nopovou fo6lii. Dale bude na oploceni provedena konstrukce omitky a bily natér. Vrchni plocha oploceni bude
opatfena oplechovanim, které bude vyspadovano na pozemek stavebnika. Soucasti oploceni bude i noveé budovana vstupni
otevirava brana §. 4,8m.

Podlahové konstrukce, tepelné izolace

Naslapné vrstvy v objektu jsou navrZeny z keramické dlazby a dfevénych vlyst. Jako fasadni tepelna izolace je pouzita
mineralni vlna. Pro zatepleni soklu domu je pouzit jako tepelna izolace polystyren XPS. Pro zatepleni SDK podhledi a
stropti ve 2.NP je navrzena jako tepelna izolace mineralni vata.

Klempiiské prvky a hromosvod

Objekt bude opatfen okapovym systémem se svody z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou poplastovanim.
Hromosvod bude navrzen a na objekt novostavby namontovan odbornou k tomu uréenou firmou dle platnych norem
véetné revizni zpravy. Budo provedeny klempiiské prvky pro jednotlivé stfesni konstrukce domu.

Materialy budou reSeny v nasledujicich barvach:

Vnéjsi omitka hladka, bila, ve dvote sténa spol. salu — kamenny obklad.
Ramy oken a dveri — svétlé dfevo

Plechova krytina - pozinkovany plech, Sedy

Stresni krytina — palena taska, Cervena

Klempiiské vyrobky — pozinkovany plech, Sedy

Okna - hlinikova, trojskla, Rw=45dB

Stie$ni okna — dievéna, Rw=35 dB

Ing. Ondiej Fukan



