VYPIS DVERI 3

POCET

OZN. : POPIS
SCHEMA 1.NP 2.NP CELKEM

Interiérové dvere dvoukridlé, posuvné 1 0 1
BN Provedeni: akustické (dle akustické studie)
| | bezzarubhové, s kolejovym pojezdem zemnim i u nadprazi (samonosné)

|
| Rozmér: 2580x2820 mm
Kovani: obyCejny zamek

! Zamek ve vySce 900 mm nad urovni podlahy
[ Klika ve vySce 970 mm nad urovni podlahy

| Bezprahové
I

I

I

Interiérové dvere jednokridlé, pravé 1 4 5
Provedeni: difevéné hladké piné odstin svétly dub, dfevéna oblozkova zaruben
Rozmér: 700x1970 mm

Kovani: obyCejny zamek

/ Zamek ve vysce 900 mm nad urovni podlahy

/ Klika ve vySce 970 mm nad urovni podlahy

/ Bezprahové

TN
1970

BN Vstupni dvere jednokridlé, pravé 1 - 1
Provedeni: Ram hlinikovy, povrchova uprava natér svétlé dievo (RAL bude
Y spcifikovana s provadéci firmou)
/ Zaskleni: Energeticky usporné trojsklo
/ Tepelné parametry: Uw=1,2W/m?K
/ Rozmér: 900x2400 mm
/ Kovani: vloZzkovy zamek + FAB vloZka (nebo ekvivaletni)
/ Zamek ve vySce 900 mm nad urovni podlahy
Klika ve vysce 970 mm nad urovni podlahy
Prah kovovy, zapustény do podlahy

r
2400

VESKERE ROZMERY PRVKU MUSI BYT PRED VYROBOU OVERENY NA STAVBE. TENTO DOKUMENT NENI DILENSKOU DOKUMENTACI.
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