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CELKEM

2000

Okno dvoukfridlé, hlinikové

Provedeni: Ram hlinikovy, povrchova uprava natér svétlé dfevo (RAL bude
spcifikovana s provadéci firmou)

Rozmér: 1200x2000 mm

Zaskleni: Energeticky usporné trojsklo

Tepelné parametry: Uw=0,9W/m?K

Kovani: celoobvodové, klika

nalepovaci mfizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
vzhledem odpovidalo charakteru star$i €i historické stavby.

Dopliky: Na skla budou z vnitini i vnéjSi strany nalepeny dekoraéni pricky (tzv.
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2000

Okno dvoukfridlé, hlinikové

Provedeni: Ram hlinikovy, povrchova uprava natér svétlé difevo (RAL bude
spcifikovana s provadéci firmou)

Rozmér: 1500x2000 mm

Zaskleni: Energeticky usporné trojsklo

Tepelné parametry: Uw=0,9W/m?K

Kovani: celoobvodové, klika

nalepovaci mfizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
vzhledem odpovidalo charakteru starsi Ci historické stavby.

Doplriky: Na skla budou z vnitfni i vnéjSi strany nalepeny dekoracéni pficky (tzv.
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Okno trojkridlé, hlinikové

Provedeni: Ram hlinikovy, povrchova uprava natér svétlé difevo (RAL bude
spcifikovana s provadéci firmou)

Rozmér: 4460x2820 mm

Zaskleni: Energeticky usporné trojsklo

Tepelné parametry: Uw=0,9W/m?K

Kovani: panikové kovani

Dopliky: Na skla budou z vnitini i vnéjSi strany nalepeny dekoraéni pficky (tzv.
nalepovaci mfizky), které budou imitovat déleni tabulek tak, aby okno svym
vzhledem odpovidalo charakteru star$i €i historické stavby.

VESKERE ROZMERY PRVKU MUSI BYT PRED VYROBOU OVERENY NA STAVBE. TENTO DOKUMENT NENI DILENSKOU DOKUMENTACI.
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