VYPIS ZABRADLI

POCET
OZN. SCHEMA POPIS NP 5 NP CELKEM
N Zabradli, galerie, celk. vyska 1,1m - 6 6
Typ: zabradli s vyplni z €irého tvrzeného skla (ESG), bez svislych sloupku
Rozmeér tabule skla: 1970 x 935 mm (Sifka x vyska)
070 s Sklo: bezpec&nostni Cisté ESG, Ciré, tloustka 8—10 mm
; 1 Spodni konstrukce: hlinikovy profil typu U (napf. 60%x50 mm), eloxovany, pro kotveni
o skla zespodu
Horni zakonc&eni: kruhové madlo & 42 mm z nerezové oceli AlSI 304 (interiér) nebo
A . AISI| 316 (exteriér)
g F Uchyceni skla: suché zasklivani — klinovani nebo tésnéni + pfitlacné listy, moznost
silikonového tmelu
<£ Vzhled: celosklenéné provedeni bez ramd.
= Zabradli jsou navrzena podle norem CSN 74 3305 (ochranna zébradli), CSN EN
1991-1-1 (zatiZeni konstrukci — Eurokdd 1), CSN 73 4130 (schodisté a Sikmé rampy)
a pfipadné vyhlasky €. 398/2009 Sb. (bezbariérové uzivani staveb).
Zabradli hlavniho schodisté 1 1 2
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Typ: ocelové zabradli se svislymi stojkami, madlem a vypletem z ocelovych tahel
Vyska zabradli: 1100 mm od naslapné hrany schodistového stupné

Stojky: ocelové kruhové profily @ 30 mm, kotvené chemickou kotvou do ZB
schodisté

Roztec€ stojek: dle normy max. 120 mm, pfesné podle konkrétniho projektu

Madlo: kruhovy ocelovy profil @ 40 mm, navafeny nebo napojeny na stojky
Stfedova horizontalni vyztuha: kruhovy ocelovy profil @ 30 mm (shodny se stojkami),
umistény zhruba v poloviné vySky zabradli

Vyplet: vodorovna ocelova tahla @ 10 mm (pIné nebo lanko), pravidelné rozvrzena
mezi madlo, stfedovou vyztuhu a zakladnu

Material: ocel (S235 nebo S355), povrchova Uprava Zarovy zinek nebo komaxit
Uchyceni: chemicka kotva do Zelezobetonové konstrukce schodisté

Ve 2.NP stejna konstrukce zabradli u vrchni podesty - délka 1,7m

Na shcodistovych sténach osazeno madlo.

Zabradli jsou navrzena podle norem CSN 74 3305 (ochranna zabradli), CSN EN

1991-1-1 (zatizeni konstrukci — Eurokéd 1), CSN 73 4130 (schodisté a Sikmé rampy)
a pfipadné vyhlasky €. 398/2009 Sb. (bezbariérové uzivani staveb).

VESKERE ROZMERY PRVKU MUSI BYT PRED VYROBOU OVERENY NA STAVBE. TENTO DOKUMENT NENi

DILENSKOU DOKUMENTACI.
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