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 UPOZORNĚNÍ:
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 PŘESNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
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 PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ
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 ZÁKRES STÁVAJÍCÍ SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.
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 NAVRŽENÉ NEŘEŠENÉ SÍTĚ
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 ŠS1
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 STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
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 NUTNO OVĚŘIT JEJÍ POLOHU A STAV!!!
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 NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN425
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 NUTNO OVĚŘIT JEJÍ POLOHU A STAV!!!
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 NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN425
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 PLASTOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ DN 315 S KOŠEM
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 2x STÁVAJÍCÍ HUP OSAZENY NAD SEBOU V OBVODOVÉ STĚNĚ OBJEKTU SPODNÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (HUP 1) BUDE UPRAVEN - BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR TLAKU FRANCEL B6, PLYNOMĚR G4 A KK32 A NAHRAZEN BUDE REGULÁTOREM TLAKU FRANCEL B10, PLYNOMĚREM G6 (ROZTEČ 250 MM) A KK40 HORNÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (HUP 2) ZŮSTANE ZACHOVÁN VIZ DETAIL

Text
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL PE100 SDR11 Ø32x3,0 mm - DN25 UKONČENA STÁVAJÍCÍMI HLAVNÍMI UZÁVĚRY PLYNU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

Text
 HUP

Text
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE UKONČENÁ STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTOU STAV A POLOHA PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT OVĚŘENA V PŘÍPADNĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE NAPŘ. VYVLOŽKOVÁNA SANAČNÍM RUKÁVCEM NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!! DLE SKUTEČNOSTI BUDE MUSET BÝT UPRAVENA LEŽATÁ KANALIZACE

Text
 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Text
 BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ RETENČNÍ PODZEMNÍ NÁDRŽ VNĚJŠÍ ROZMĚR: 4,15x3,64x2,75 mm CELKOVÝ OBJEM: 26,1 m3 UŽITNÝ OBJEM: 24,20 m3 MINIMÁLNÍ RETENČNÍ OBJEM: 22,67 m3 NÁDRŽ BUDE OSAZENA NA BETONOVOU ARMOVANOU ZÁKLADOVOU DESKU O TL. 200 mm V RETENČNÍ NÁDRŽI BUDE  OSAZENO 2x PONORNÉ ČERPADLO (1 KS S PŘEDNASTAVENÝM REGULOVANÝM ODTOKEM 0,5 l/s + 1KS JAKO 100% ZÁLOHA; NAPŘ.  UNILIFT AP35B.50.06.1V NEBO EKVIVALENTNÍ )
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 ŠS3
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Text
 ŠT1

Text
 ŠT2

Text
 STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

Text
 LAPÁK TUKU (VELIKOST NG = 2) ULOŽEN NA BETONOVOU ARMOVANOU ZÁKLADOVOU DESKU O TL.200 mm PŮDORYSNÝ ROZMĚR LAPÁKU 1360x1000 mm

Text
 VÝTLAK Z RETENČNÍ NÁDRŽE PE40 NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Text
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STAV A POLOHA PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT OVĚŘENA V PŘÍPADNĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE NAPŘ. VYVLOŽKOVÁNA SANAČNÍM RUKÁVCEM PŘÍPOJKA JE UKONČENA STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

Text
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU UKONČENA STÁVAJÍ VODOMĚRNOU SESTAVOU VE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ OSAZENÉ PŘED ŘEŠENÝM OBJEKTEM NA POZEMKU INVESOTRA NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!
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