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 PLASTOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ DN 315 S KOŠEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, BOČNÍ VÝVOD DN160
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 PLASTOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ DN 315 S KOŠEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, BOČNÍ VÝVOD DN160
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 2x125 45°
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -0,828
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 PROSTUP 300x300mm DNO KANALIZACE -0,955
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -1,340
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -1,375

Text
 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -1,053
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -1,312
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -0,934
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 PROSTUP 200x200mm DNO KANALIZACE -0,811
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -1,194
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -0,730
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 PROSTUP 300x300mm DNO KANALIZACE -1,260
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 PROSTUP 250x250mm DNO KANALIZACE -0,779
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 PROSTUP 200x200mm DNO KANALIZACE -0,820
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 PROSTUP 300x300mm DNO KANALIZACE -1,241
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 DRÁŽKA 200/100 DNO KANALIZACE -0,724
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 DRÁŽKA 200/100 DNO KANALIZACE -0,788
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 DRÁŽKA 200/375 DNO KANALIZACE -0,795
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 DRÁŽKA 200/375 DNO KANALIZACE -0,861
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 DRÁŽKA 200/520 DNO KANALIZACE -0,715
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 DRÁŽKA 200/520 DNO KANALIZACE -0,796
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 DRÁŽKA 200/480 DNO KANALIZACE -0,760
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 DRÁŽKA 200/695 DNO KANALIZACE -0,870
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 DRÁŽKA 200/580 DNO KANALIZACE -0,970
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 DRÁŽKA 200/775 DNO KANALIZACE -0,665
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 DRÁŽKA 200/270 DNO KANALIZACE -0,710
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 DRÁŽKA 200/270 DNO KANALIZACE -0,724
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 DRÁŽKA 200/830 DNO KANALIZACE -0,995
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 DRÁŽKA 200/800 DNO KANALIZACE -1,079
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 DRÁŽKA 200/400 DNO KANALIZACE -1,192
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 DRÁŽKA 200/970 DNO KANALIZACE -1,208
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 PROSTUP 300x300mm DNO KANALIZACE -1,477
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 PROSTUP 300x300mm DNO KANALIZACE -1,464
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 DRÁŽKA 200/752 DNO KANALIZACE -0,668
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 DRÁŽKA 200/775 DNO KANALIZACE -0,756
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 PROSTUP 125x125mm DNO KANALIZACE -1,250
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 PROSTUP 125x125mm DNO KANALIZACE -1,250
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 PROSTUP 125x125mm DNO KANALIZACE -1,50
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 PROSTUP 125x125mm DNO KANALIZACE -1,50
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 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU UKONČENA STÁVAJÍ VODOMĚRNOU SESTAVOU VE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ OSAZENÉ PŘED ŘEŠENÝM OBJEKTEM NA POZEMKU INVESOTRA NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

Text
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STAV A POLOHA PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT OVĚŘENA V PŘÍPADNĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE NAPŘ. VYVLOŽKOVÁNA SANAČNÍM RUKÁVCEM PŘÍPOJKA JE UKONČENA STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

Text
 BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ RETENČNÍ PODZEMNÍ NÁDRŽ VNĚJŠÍ ROZMĚR: 4,15x3,64x2,75 mm CELKOVÝ OBJEM: 26,1 m3 UŽITNÝ OBJEM: 24,20 m3 MINIMÁLNÍ RETENČNÍ OBJEM: 22,67 m3 NÁDRŽ BUDE OSAZENA NA BETONOVOU ARMOVANOU ZÁKLADOVOU DESKU O TL. 200 mm V RETENČNÍ NÁDRŽI BUDE  OSAZENO 2x PONORNÉ ČERPADLO (1 KS S PŘEDNASTAVENÝM REGULOVANÝM ODTOKEM 0,5 l/s + 1KS JAKO 100% ZÁLOHA;  Q=0,5 l/s, H=3m )

Text
 LAPÁK TUKU (VELIKOST NG = 2) ULOŽEN NA BETONOVOU ARMOVANOU ZÁKLADOVOU DESKU O TL.200 mm PŮDORYSNÝ ROZMĚR LAPÁKU 1360x1000 mm
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Text
 NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY ŠS1 VIZ VÝKRES SITUACE STAV A POLOHA NAVAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT OVĚŘENA V PŘÍPADNĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE NAPŘ. VYVLOŽKOVÁNA SANAČNÍM RUKÁVCEM PŘÍPOJKA JE UKONČENA STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!! NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO SKUTEČNÉHO STAVU BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENO VEDENÍ NAVAZUJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE
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 ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB DL. 8,5 m

Text
 VÝTLAK Z RETENČNÍ NÁDRŽE PE40 NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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 POZNÁMKA

Text
 SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM. TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJKTANTEM ČÁSTI. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM. VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 100 JE MAX. 2,0m. JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK. VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ) ∅ POTRUBÍ (mm)          VZDÁLENOST PODPOR (mm) ∅ 75                    750 ∅ 90                    900 ∅ 110                   1100 ∅ 125                   1250 ∅ 160                   1600 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU DODÁVKOU STAVBY!!! PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ MANŽETOU, TMELEM NEBO PÁSKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ŠÍŘENÍ POŽÁRU. PŘI MONTÁŽI VNITŘNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ POSTUPOVAT V KOORDINACI S MONTÁŽNÍMI PRACEMI VŠECH PROFESÍ, PŘEDEVŠÍM VZT POTRUBÍ A VZT JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZÍM JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!!! VEŠKERÉ VEDENÍ KANALIZACE PROCHÁZEJÍCÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU NA ZÁKLADOVÉ DESCE BUDE PROVEDENO PŘES TVAROVKU S KRUHOVÝM LÍMCEM PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBY). ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A ČISTÍCÍ KUSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO SNADNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ
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 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ
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 DEŠŤOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
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 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
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 STOUPACÍ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA
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 STUDENÁ VODA 

Text
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ
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 SPLAŠKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
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 S
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 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

Text
 TUKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
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 T
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 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

Text
 TUKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ
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 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VÝTLAK
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