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SPECIFIKACE MATERIALU

Poz. &islo

NAZEV: PISTOVICE — NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO
SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY

Mérna
jednotka

Pocet
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Zarizeni €. 1a - Vétrani spolecenského salu

Vzduchotechnicka jednotka kompaktni ve vnitfnim stojatém provedeni, s hrdly nahoru
Kompletni systém méfeni a regulace

Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vp/o = 2500 m3/h pri Pext,p/o = 300 Pa

Rozméry jednotky (DxSxV) = 2685x850x1870 mm

Hmotnost jednotky = 658,0 kg

Deskovy rekuperacni vyménik s by passem - tepelna tcinnost (ErP) nt_nrvu = 75,1 %
Filtrace privod vzduchu tridy F7, odvod vzduchu tfidy M5

Ventilatory s EC motory

Teplovodni ohrivaé, véetné sméSovaciho uzlu

Primy chladi¢, chladivo R32

Uzaviraci tésné klapky na sani a vyfuku vzduchu, provedeni se servopohony
Pripojovaci pruzné manzety

Ram jednotky

Venkovni kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar, chladivo R32

Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zafizeni

Qchl,max = 16,0 kW, 3x 400 V, R32

Rozméry jednotky (SxVxH) = 900x1320x340 mm

Hmotnost jednotky = 95,0 kg

Ridici box pro pfimy vypar pro VZT jednotku

Kabelovy ovladag

Kulisovy tlumi¢ hluku 630x400 mm, délka 500 mm, ve slozZeni:

4x kulisa 100x400 mm, délka 500 mm s nabéhy

Kulisovy tlumi¢ hluku 630x400 mm, délka 1000 mm, ve sloZeni:

4x kulisa 100x400 mm, délka 1000 mm s nabéhy

Kulisovy tlumi¢ hluku 450x710 mm, délka 500 mm, ve slozZeni:

3x kulisa 100x710 mm, délka 500 mm s nabéhy

Kulisovy tlumi¢ hluku 450x710 mm, délka 1000 mm, ve sloZeni:

3x kulisa 100x710 mm, délka 1000 mm s nabéhy

Kulisovy tlumi¢ hluku 600x450 mm, délka 1000 mm, ve slozZeni:

4x kulisa 100x450 mm, délka 1000 mm s nabéhy

Kulisovy tlumi¢ hluku 600x600 mm, délka 1750 mm, ve sloZeni:

4x kulisa 100x600 mm, délka 1750 mm s nabé&hy

Protidestova zaluzie hlinikova 630x710 mm, v€etné montazniho ramu a sita proti hmyzu,
RAL dle STAVBY

Privodni textilni vyustka kruhového tvaru

Pramér @400 mm, celkovéa délka 20500 mm (13000 +7500 mm), pritok 2500 m3/h (1579 +
921 m3/h), pouZzitelny pretlak 100 Pa, vyztuzujici obruce plastové uvnitf, mikroperforace
180°/95° + 180°/118°, prody$na tkanina, RAL dle STAVBY

Typ instalace vyustky: tvar kruhovy, jednoduché zavéseni, zesileny pasek. Nosny prvek:
profil hlinik, napinac v profilu, svislé zavésy: zavitové tyce pozink.

Vcetné zavésného a montazniho materialu

Odvodni vyustka do kruhového potrubi 800x150 mm, pozinkovana, jednofada, véetné
regulace, RAL dle STAVBY

Neobsazeno

Ctyrhranné pozinkované potrubi skupiny |, véetné tvarovek

Kruhové spiro potrubi DN 400, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek
Tepelna/hlukova izolace mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem

Tepelna/hlukova izolace mineralni vina tl. 60 mm s Al polepem

Svazek Cu potrubi praméru 9,5/ 15,9 mm,

véetné tepelné izolace odolné vic¢i UV a komunikaéniho kabelu

Doplnéni chladiva R32

Spojovaci, tésnici a montazni material

Montazni prace
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Zarizeni €. 1b - Vétrani pivnice

1b.01  Vzduchotechnicka jednotka sestavna ve venkovnim stojatém provedeni, s hrdly nad sebou ks 1
- Kompletni systém méfeni a regulace kpl 1
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Vp/o = 7560 m3/h pri Pext,p/o = 300 Pa
Rozméry jednotky (DxSxV) = 4338x550x1380 mm
Hmotnost jednotky = 540,4 kg
Deskovy rekuperacni vyménik s by passem - tepelna tcinnost (ErP) nt_nrvu = 73 %
Filtrace privod vzduchu tfidy M5, odvod vzduchu tfidy M5
Ventilatory s EC motory
Teplovodni ohrivaé, véetné sméSovaciho uzlu
Primy chladi¢, chladivo R32
Uzaviraci tésné klapky na sani a vyfuku vzduchu, provedeni se servopohony
Pripojovaci pruzné manzety
Ram jednotky
1b.02 Venkovni kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar, chladivo R32 ks 1
Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Qchl,max = 4,0 kW, 230 V, R32
Rozméry jednotky (SxVxH) = 780x550x290 mm
Hmotnost jednotky = 39,0 kg
- Ridici box pro pfimy vypar pro VZT jednotku ks 1
- Kabelovy ovladag ks 1
10.03  Kulisovy tlumi¢ hluku 450x225 mm, délka 1000 mm, ve slozeni: ks 2
3x kulisa 100x225 mm, délka 1000 mm s nabéhy
1b.04  Kulisovy tlumi¢ hluku 450x225 mm, délka 1750 mm, ve sloZeni: ks 1
3x kulisa 100x225 mm, délka 1750 mm s nabéhy
10.05 Kulisovy tlumi¢ hluku 450x225 mm, délka 2000 mm, ve slozeni: ks 1
3x kulisa 100x225 mm, délka 2000 mm s nabéhy
1b.06  Sikmy saci kus 450x225 mm, se sitem proti hmyzu ks 1
1b.07  Sikmy vyfukovy kus 225x225 mm, se sitem proti hmyzu ks 1
1b.08 Prfivodni vyustka do ¢tyrhranného potrubi 1000x100 mm, hlinikova, dvoufada, v€etné ks 2
regulace, upinani pruzinami, véetné montazniho ramecku, RAL dle STAVBY
10.09 Odvodni vyustka do &tyfhranného potrubi 800x100 mm, hlinikova, jednofada, véetné ks 2
regulace, upinani pruzinami, véetné montazniho ramecku, RAL dle STAVBY
10.10 az Neobsazeno
1b.49
1b.50 Ctythranné pozinkované potrubi skupiny I, véetné tvarovek m2 94
1b.51  Tepelna/hlukova izolace mineraini vina tl. 60 mm s oplechovanim m2 17
1b.52  Tepelna/hlukova izolace mineralni vina tl. 100 mm s oplechovanim m2 21
1b.53 Svazek Cu potrubi priméru 6,3 / 12,7 mm, bm 10
véetné tepelné izolace odolné vic¢i UV a komunikacéniho kabelu
- Doplnéni chladiva R32 kpl 1
- Spojovaci, tésnici a montazni material kpl 1
- Montazni prace kpl 1
Zarizeni €. 2 - Vétrani kuchyné
2.01  Vzduchotechnicka jednotka sestavna ve venkovnim stojatém provedeni, s hrdly nad sebou ks 1
- Kompletni systém méfeni a regulace kpl 1

Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vp/o = 6500 m3/h pri Pext,p/o = 400 Pa

Rozméry jednotky (DxSxV) = 6013x960x2470 mm

Hmotnost jednotky = 1465,1 kg

Deskovy rekuperacni vyménik s by passem - tepelna tcinnost (ErP) nt_nrvu = 73,8 %
Filtrace privod vzduchu tfidy M5, odvod vzduchu tfidy M5 + tukovy filtr tridy G3
Ventilatory s EC motory

Teplovodni ohfivac, véetné smésovaciho uzlu

Pfimy chladi¢, chladivo R32

Uzaviraci tésné klapky na sani a vyfuku vzduchu, provedeni se servopohony
Pripojovaci pruzné manzety

Ram jednotky
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Venkovni kondenzaéni jednotka pro pfimy vypar, chladivo R32

Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Qchl,max = 27,0 kW, 3x 400 V, R32

Rozméry jednotky (SxVxH) = 1010x1550x370 mm

Hmotnost jednotky = 142,0 kg

Ridici box pro pfimy vypar pro VZT jednotku

Kabelovy ovladac

Nerezova odvodni digestof 2600x1600 mm, vySka 435 mm, v€etné osvétleni a tukovych
filtrd, pfipojeni 1x hrdlo DN 400 smérem nahoru

Vo = 3156 m3/h

Hmotnost digestore = 166,0 kg

Nerezova odvodni digestof 2350x1400 mm, vySka 435 mm, v€etné osvétleni a tukovych
filtrd, pfipojeni 1x hrdlo DN 400 smérem nahoru

Vo = 2393 m3/h

Hmotnost digestofe = 132,0 kg

Nerezova odvodni digestof 1600x1250 mm, vySka 435 mm, bez osvétleni a bez tukovych
filtrd, pfipojeni 1x hrdlo DN 250 smérem nahoru

Vo =851 m3/h

Hmotnost digestore = 70,0 kg

Bunkovy tlumi¢ hluku 800x500 mm, délka 1000 mm, ve slozeni:

2x bunika 400x500 mm, délka 1000 mm, kryta dérovanym plechem, s nabéhy

Burikovy tlumi¢ hluku 900x400 mm, délka 1000 mm, ve sloZeni:

3x burika 400x300 mm, délka 1000 mm, kryta dérovanym plechem, s nabéhy

Bunkovy tlumi¢ hluku 600x800 mm, délka 1000 mm, ve slozeni:

2x bunka 300x500 mm, délka 1000 mm, kryta dérovanym plechem, s nabéhy + 3x burka
200x300 mm, délka 1000 mm, kryta dérovanym plechem, s nabéhy

Burikovy tlumi¢ hluku 500x900 mm, délka 1000 mm, ve sloZeni:

1x burfika 500x500 mm, délka 1000 mm, krytéa dérovanym plechem, s nab&hy + 2x burika
200x500 mm, délka 1000 mm, kryta dérovanym plechem, s nabéhy

Sikmy saci kus 800x500 mm, se sitem proti hmyzu

Sikmy vyfukovy kus 500x710 mm, se sitem proti hmyzu

Privodni textilni vyustka palkruhového tvaru

Rozmér 800 mm, celkova délka 3800 mm, prutok 6450 m3/h, pouZitelny pretlak 125 Pa,

prechod na &tyfhranny 800x400/150 mm, mikroperforace 180°/180°, prody$na tkanina, RAL

dle STAVBY

Typ instalace vyustky: tvar ptlkruhovy, zesileny pasek. Nosny prvek: profil hlinik, pfimo
uchycené, napinac v profilu.

VEetné zavésného a montazniho materialu

PFivodni talifovy ventil kovovy DN 125, RAL dle STAVBY

VEetné montazniho krouzku DN 125

Odvodni talifovy ventil kovovy DN 125, RAL dle STAVBY

VEetné montazniho krouzku DN 125

Regulaéni klapka ¢ytthranna 500x315 mm, provedeni ruéni

Regulaéni klapka kruhova DN 100, provedeni ruéni, s tésnénim

Regulaéni klapka kruhova DN 125, provedeni ruéni, s tésnénim

Regulaéni klapka kruhova DN 250, provedeni ru¢ni, s tésnénim

Sténova mfizka 300x100 mm, hlinikova, jednofada, lamela typ 2, vzdalenost lamel 12 mm,
véetné upinaciho ramecku, RAL dle STAVBY

Neobsazeno

Ctyrhranné pozinkované potrubi skupiny |, véetné tvarovek

Kruhové spiro potrubi DN 100, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek
Kruhové spiro potrubi DN 125, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek
Kruhové spiro potrubi DN 250, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek
Kruhové spiro potrubi DN 400, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek
Ohebna tepelné/hlukové tlumici Al hadice DN 125, tl. izolace 25 mm

Tepelna/hlukova izolace mineraini vina tl. 40 mm s Al polepem

Tepelna/hlukova izolace mineraini vina tl. 60 mm s oplechovanim

Tepelna/hlukova izolace mineraini vina tl. 100 mm s oplechovanim

Svazek Cu potrubi priimeéru 12,7 / 28,6 mm,

véetné tepelné izolace odolné vic¢i UV a komunikacéniho kabelu

Doplnéni chladiva R32

Spojovaci, tésnici a montazni material

Montazni prace
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Zarizeni €. 3 - Vétrani hygienického zazemi

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 200, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 360 m3/h pri Pext,o = 210 Pa

Hmotnost ventilatoru = 4,9 kg

Zpétna klapka DN 200

Spojovaci manzeta DN 200

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 200, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 360 m3/h pri Pext,o = 210 Pa

Hmotnost ventilatoru = 4,9 kg

Zpétna klapka DN 200

Spojovaci manzeta DN 200

Odvodni diagonalni dvouotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 125, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 100 m3/h pri Pext,o = 90 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,0 kg

Zpétna klapka DN 125

Spojovaci manzeta DN 125

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 160, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 130 m3/h pri Pext,o = 190 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,7 kg

Zpétna klapka DN 160

Spojovaci manzeta DN 160

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 160, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 220 m3/h pri Pext,o = 170 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,7 kg

Zpétna klapka DN 160

Spojovaci manzeta DN 160

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 160, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 260 m3/h pri Pext,o = 170 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,7 kg

Zpétna klapka DN 160

Spojovaci manzeta DN 160

Maly odvodni radialni ventilator s montazi do podhledu

V¢etné zpétné klapky a filtru vzduchu umisténym za ¢elnim panelem

Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 80 m3/h pfi Pext,o = 110 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,5 kg

Odvodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 160, IP44
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni

Vo = 130 m3/h pri Pext,o = 190 Pa

Hmotnost ventilatoru = 2,7 kg

Zpétna klapka DN 160

Spojovaci manzeta DN 160

Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN 160, délka 900 mm

Protidestova zaluzie hlinikova 200x200 mm, v€etné montazniho ramu a sita proti hmyzu,
RAL dle STAVBY

ProtideStova Zaluzie hlinikova 450x315 mm, v€etné montézniho ramu a sita proti hmyzu,
RAL dle STAVBY

Vyfukovy segment, v€etné vyfukové hlavice DN 200 a kau€ukové izolace tl. 20 mm s
oplechovanim - viz vykresova ¢ast PD

Nastavec odtoku kondenzatu do kruhového potrubi DN 160, umistény na vodorovném
potrubi - viz vykresova cast PD

Odvodni talifovy ventil kovovy DN 100, RAL dle STAVBY

VEetné montazniho krouzku DN 100

Odvodni talifovy ventil kovovy DN 125, RAL dle STAVBY

VEetné montazniho krouzku DN 125

Odvodni talifovy ventil kovovy DN 160, RAL dle STAVBY

VEetné montazniho krouzku DN 160

Odvodni vyustka do kruhového potrubi 225x75 mm, pozinkovana, jednofada, v¢etné
regulace, RAL dle STAVBY
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3.18  Sténova mrizka 400x100 mm, hlinikova, jednofada, lamela typ 2, vzdalenost lamel 12 mm, ks 6
véetné upinaciho ramecku, RAL dle STAVBY
3.19  Sténova mrizka 400x150 mm, hlinikova, jednofada, lamela typ 2, vzdalenost lamel 12 mm, ks 2
véetné upinaciho ramecku, RAL dle STAVBY
3.20  Sténova mrizka 600x150 mm, hlinikova, jednofada, lamela typ 2, vzdalenost lamel 12 mm, ks 6
véetné upinaciho ramecku, RAL dle STAVBY
3.21  Odvodni diagonalini dvouotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 125, IP44 ks 1
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Vo = 80 m3/h pfi Pext,o = 100 Pa
Hmotnost ventilatoru = 2,0 kg
- Zpétna klapka DN 125 ks 1
- Spojovaci manzeta DN 125 ks 2
3.22a2 Neobsazeno
3.49
3.50 Ctyrhranné pozinkované potrubi skupiny I, véetné tvarovek m2 4
Kruhové spiro potrubi DN 100, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek bm 19
Kruhové spiro potrubi DN 125, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek bm 24
3.51 Kruhové spiro potrubi DN 160, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek bm 30
Kruhové spiro potrubi DN 200, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek bm 6
Kruhové spiro potrubi DN 225, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek bm 3
Ohebna tepelné/hlukové tlumici Al hadice DN 100, tl. izolace 25 mm bm 8
Ohebna tepelné/hlukové tlumici Al hadice DN 125, tl. izolace 25 mm bm 40
3.52  Ohebna tepelné/hlukoveé tlumici Al hadice DN 160, tl. izolace 25 mm bm 16
Ohebna tepelné/hlukové tlumici Al hadice DN 200, tl. izolace 25 mm bm 6
Ohebna tepelné/hlukové tlumici Al hadice DN 225, tl. izolace 25 mm bm 2
3.53  Tepelna izolace kaucuk tl. 20 mm s Al polepem, samolepici m2 9
- Spojovaci, tésnici a montazni material kpl 1
- Montazni prace kpl 1
Zarizeni €. 4 - Priprava pro odvod vzduchu od digestore
4.01  Odvodni digestorf - dodavka STAVBY ks 1
Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Vo = 300 m3/h
4.02 Vyfukovy segment, v€etné vyfukové hlavice DN 200 a kau€ukové izolace tl. 25 mm s ks 1
oplechovanim - viz vykresova ¢ast PD
4.03 Nastavec odtoku kondenzatu do kruhového potrubi DN 150, umistény na svislém potrubi - ks 1
viz vykresova ¢ast PD
4.04 Pachutésna zpétna klapka DN 150 s magnetem, vertikalni montaz ks 1
4.05 Koncovy kryt DN 150 ks 1
4.06 az Neobsazeno
4.49
450 Kruhové spiro potrubi DN 150, tésné provedeni s gumovymi manzetami, v€etné tvarovek bm 3
451  Pozarni izolace mineralni vina tl. 40 mm s Al polepem, odolnost dle PBR m2 2
- Spojovaci, tésnici a montazni material kpl 1
- Montazni prace kpl 1
Zarizeni €. 5 - Chlazeni vybranych mistnosti
5.01  Venkovni kondenzacni jednotka systému VRF, chladivo R410A ks 1
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Qchl,jmen / Qtjmen = 12,1/ 12,5 kW, 3x 400 V, R410A
Rozméry jednotky (SxVxH) = 990x1235x390 mm
Hmotnost jednotky = 125,0 kg
- Cu Y-rozbo¢ka pro VRF systém pro souctovy chladici vykon do 18 kW ks 1
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Vnitfni nasténna klimatizaéni jednotka

Vcetné designového latkového krytu v tmavé Sedé barvé

Vcetné designového latkového krytu ve svétle Sedé barvé

Podrobna specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zafizeni
Qchl,jmen / Qtjmen = 4,5/5,0 kW, 230 V

Rozméry jednotky (SxVxH) = 987x300x210 mm

Hmotnost jednotky = 11,0 kg

Vcetné IR dalkového ovladace

Externi PMV ventil pred jednotku, pro ti$Si provoz

Venkovni kondenzaéni jednotka systému MULTI SPLIT, chladivo R32
Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Qchl jmen / Qtjmen = 8,0/ 9,0 kW, 230 V, R32

Rozméry jednotky (SxVxH) = 900x890x320 mm

Hmotnost jednotky = 72,0 kg

Vnitfni nasténna klimatizaéni jednotka

Vcetné designového latkového krytu v tmavé Sedé barvé

Vcetné designového latkového krytu ve svétle Sedé barvé

Podrobna specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zafizeni
Qchl.jmen / Qtjmen = 4,6 / 5,5 kW

Rozméry jednotky (SxVxH) = 987x300x210 mm

Hmotnost jednotky = 12,0 kg

Vcetné IR dalkového ovladace

Venkovni kondenzaéni jednotka systému MULTI SPLIT, chladivo R32
Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zafizeni
Qchl.jmen / Qtjmen = 8,0/ 9,0 kW, 230 V, R32

Rozméry jednotky (SxVxH) = 900x890x320 mm

Hmotnost jednotky = 72,0 kg

Vnitfni nasténna klimatizaéni jednotka

Vcetné designového latkového krytu v tmavé Sedé barvé

Vcetné designového latkového krytu ve svétle Sedé barvé

Podrobna specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zafizeni
Qchl.jmen / Qtjmen = 4,6 / 5,5 kW

Rozméry jednotky (SxVxH) = 987x300x210 mm

Hmotnost jednotky = 12,0 kg

Vcetné IR dalkového ovladace

Venkovni kondenzaéni jednotka systému SPLIT, chladivo R32
Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Qchl jmen / Qtjmen = 3,5/ 4,2 kW, 230 V, R32

Rozméry jednotky (SxVxH) = 780x550x290 mm

Hmotnost jednotky = 30,0 kg

Vnitfni nasténna klimatizac¢ni jednotka

Podrobnéa specifikace viz priloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Qchl.jmen / Qtjmen = 3,5/ 4,2 kW

Rozméry jednotky (SxVxH) = 800x293x226 mm

Hmotnost jednotky = 10,0 kg

Vcetné IR dalkového ovladace

Neobsazeno

Svazek Cu potrubi priméru 6,3 /9,5 mm,

véetné tepelné izolace odolné vic¢i UV a komunikacéniho kabelu
Svazek Cu potrubi priméru 6,3 / 12,7 mm,

véetné tepelné izolace odolné vi¢i UV a komunikaéniho kabelu
Svazek Cu potrubi priimeéru 9,5/ 15,9 mm,

véetné tepelné izolace odolné vic¢i UV a komunikacéniho kabelu
Doplnéni chladiva R32

Doplnéni chladiva R410A

Prostup pro Cu rozvody chladiva, pozinkovany, izolovany

Spojovaci, tésnici a montazni material

Montazni prace

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

bm
bm
bm
kpl
kpl
ks
kpl

kpl

16

141

38




Zarizeni €. 6 - Vétrani technické mistnosti

6.01  Pfivodni diagonalni tfiotackovy potrubni ventilator do kruhového potrubi DN 160, IP44 ks 1
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Vp = 200 m3/h pri Pext,p = 170 Pa
Hmotnost ventilatoru = 2,7 kg
- Zpétna klapka DN 160 ks 1
- Spojovaci manzeta DN 160 ks 2
6.02  Elektricky ohfivac s regulaci do kruhového potrubi DN 160 ks 1
Podrobna specifikace viz pfiloha technické zpravy - tabulka VZT zarizeni
Topny vykon Qt = 2,1 kW
Hmotnost ohfivace = 5,0 kg
6.03  Tlumi€ hluku do kruhového potrubi DN 160, délka 600 mm ks 1
6.04  Tlumi€ hluku do kruhového potrubi DN 160, délka 900 mm ks 1
6.05 ProtideStova zaluzie hlinikova 250x200 mm, v€etné montazniho rdamu a sita proti hmyzu, ks 1
RAL dle STAVBY
6.06  Filtracni kazeta pro kruhové potrubi DN 160 ks 1
- Filtraéni viozka tfidy G3 ks 1
6.07  Sikmy vyfukovy kus DN 160, se sitem ks 1
6.08  Sténova mfizka 400x150 mm, hlinikova, jednofada, lamela typ 2, vzdalenost lamel 12 mm, ks 2
véetné upinaciho ramecku, RAL dle STAVBY
6.09 az Neobsazeno
6.49
6.50  Ctythranné pozinkované potrubi skupiny I, véetné tvarovek m2 1
6.51 Kruhové spiro potrubi DN 160, tésné provedeni s gumovymi manzetami, véetné tvarovek bm 8
6.52  Tepelna izolace kauc€uk tl. 25 mm s Al polepem, samolepici m2 10
- Spojovaci, tésnici a montazni material kpl 1
- Montazni prace kpl 1
Zarizeni €. O - Ostatni
0.1 Doprava materialu kpl 1
0.2 Manipulaéni technika pro montaz VZT zafizeni - jefab, ploSiny, leSeni kpl 1
0.3 Uvedeni do provozu zafizeni VZT, v€etné& zaregulovani systému kpl 1
0.4  Zkousky technologie zafizeni kpl 1
0.5  Autorsky dozor kpl 1
0.6 ZaSkoleni obsluhy pracovnik(l objednatele kpl 1
0.7 Predavaci dokumentace, atesty kpl 1
0.8 Dokumentace skutec¢ného provedeni kpl 1
0.9  Pozarni ucpavky kpl 1

Poznamka:

1) Veskeré koncové prvky profese vzduchotechnika budou vzorkovany a
odsouhlaseny hlavnim architektem stavby.

2) Provedeni veskerych prvka pozarni ochrany bude pred dodavkou odsouhlaseno
projektantem PBR.

3) Ve specifikaci materialu nejsou zahrnuty stavebni prace, elektroinstalace a zdravotné-
technické instalace.
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