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RUCNI REGULACNI VENTIL

¢  CERPADLO

OZN. NAZEV ZARIZENI

1 Plynovy kondenzacni kotel, jmenovity tepelny pfikon 46,3 kW, nerezovy vyménik, v¢. Cerpadla kotlového
okruhu, pojistného ventilu (oteviraci pretlak 4 bar(g))

2 Kaskada pfivodu spalovaciho vzduchu a odvodu spalin ke kotli DN125/180 s odbockami ke kotliim
DN80/125 a zpétnymi klapkami, sani vzduchu z kominové Sachty, komin DN 125

3 Expanzni nadoba 80 |, pfipojeni R1", primér 512 mm, max. vy$ka 558 mm, max. dovolena teplota 70 °C,
max. prac. tlak 6 bar

4 Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlaku, pfirubové pfipojeni, DN65, PN6, max. pritok 12 m3/h

5 Odlucovac necistot 2" s vypousténim, provedeni s magnetem, v¢. izolace

6 Kombinovany rozdélovaé-sbérac¢, max. pratok 10 m3/h, modul 100, pfirub. pfipojeni DN65, v&. PUR izolace

7 Uprava doplfiované vody do topného systému

71 Filtr mechanickych nedistot, dodavky upravny vody

7.2 Systémovy oddélova¢, dodavka Upravny vody

7.3 Nerezové propojovaci hadice, dodavka Upravny vody

74 Zmékcovaci filtr kabinetovy, dodavka Upravny vody

7.5 Montazni blok s obtokem, dodavka Upravny vody

8 Neutralizacni box

9 Nepfimotopny zasobnik, s 1 topnym vyménikem, jmenovity objem 200 I, smaltovany vnitfni povrch, pramér
bez izolace 500 mm, s izolaci 610 mm, celkova vyska zasobniku 1265 mm, max. prac. tlak 10 bar

LEGENDA SMESOVACICH VENTILU

OZN. NAZEV ZARIZENI
S1 Trojcestny sméSovaci ventil, DN20, pfipojeni vnitfni zavit, kvs 2,5 m3/h, Ap 7,05 kPa, servopohon

s proporcionalnim fizenim, 24 V, doba béhu 60 s, kroutici moment 6 Nm
S2 Trojcestny sméSovaci ventil, DN25, pfipojeni vnitfni zavit, kvs 10 m3/h, Ap 6,00 kPa, pouze ru¢ni ovladani
S4 Trojcestny sméSovaci ventil, DN20, pfipojeni vnitini zavit, kvs 4 m3/h, Ap 5,50 kPa, pouze ruéni ovladani
S5 Trojcestny sméSovaci ventil, DN25, pfipojeni vnitfni zavit, kvs 6,3 m3/h, Ap 6,08 kPa, servopohon

s proporcionalnim fizenim, 24 V, doba béhu 60 s, kroutici moment 6 Nm

LEGENDA VYVAZOVACICH VENTILU

OZN. NAZEV ZARIZENI

UVV1a |Uzaviraci vyvaZzovaci ventil, DN25, PN25, pfipojeni G 1" vnitfni zavit, kvs 8,529 m3/h, Np 4,00,
kv 8,59 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV1b |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN20, PN25, pfipojeni G 3/4" vnitfni zavit, kvs 5,390 m3/h, Np 2,69,
kv 3,10 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV1c |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN20, PN25, pfipojeni G 3/4" vnitini zavit, kvs 5,390 m3/h, Np 3,50,
kv 4,51 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV2a |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN40, PN25, pfipojeni G 1 1/2" vnitfni zavit, kvs 19,300 m3/h, Np 3,46,
kv 15,94 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV2b |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN15, PN25, pfipojeni G 1/2" vnitfni zavit, kvs 2,560 m3/h, Np 2,66,
kv 1,10 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV3a |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN32, PN25, pfipojeni G 1 1/4" vnitfni zavit, kvs 14,200 m3/h, Np 2,39,
kv 7,19 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV4a |Uzaviraci vyvaZzovaci ventil, DN25, PN25, pfipojeni G 1" vnitfni zavit, kvs 8,590 m3/h, Np 4,00,
kv 8,59 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV5a |Uzaviraci vyvazovaci ventil, DN32, PN25,pfipojeni G 1 1/4" vnitini zavit, kvs 14,200 m3/h, Np 4,00,
kv 14,20 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

UVV5b |Uzaviraci vyvaZovaci ventil, DN10, PN25, pfipojeni G 3/8" vnitfni zavit, kvs 1,360 m3/h, Np 1,69,

kv 0,18 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypousténi

LEGENDA CERPADEL

OZN. NAZEV ZARIZENI

C1 Obéhové Cerpadlo, jmenovity pracovni bod 15,6 kPa, 0,67 m3/h, pfipojeni 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky Fizené otacky

C2 Obéhové erpadlo, jmenovity pracovni bod 17,0 kPa, 2,47 m3/h, pfipojeni 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230V, max. 0,44 A, 50 W (min. 3 W), elektronicky fizené otacky

C3 Obéhové Cerpadlo, jmenovity pracovni bod 17,2 kPa, 2,10 m3/h, pfipojeni 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky fizené otacky

C4 Obéhové Cerpadlo, jmenovity pracovni bod 14,4 kPa, 0,94 m3/h, pfipojeni 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky Fizené otacky

C5 Obéhové Cerpadlo, jmenovity pracovni bod 17,9 kPa, 1,57 m3/h, pfipojeni 1 1/2", délka port-port 130 mm,

230V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky Fizené otacky

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.
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