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1 DN125
Odvod spalin a pfivod spalovaciho
————————————— vzduchu naznalen pouze schématicky ————— —_—
Pfivod vzduchu bude fe$en z kominové
Sachty / \ / \
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LEGENDA ZARIZENI

OZN. NAZEV ZARIZENI

1 Plynovy kondenzaéni kotel, jmenovity tepelny pfikon 46,3 kW, nerezovy vyménik, v€. Cerpadla kotlového
okruhu, pojistného ventilu (oteviraci pretlak 4 bar(g))

2 Kaskada pfivodu spalovaciho vzduchu a odvodu spalin ke kotli DN125/180 s odbockami ke kotltim
DN80/125 a zpétnymi klapkami, sani vzduchu z kominové Sachty, komin DN 125

3 Expanzni nadoba 80 I, pfipojeni R1", prdmér 512 mm, max. vySka 558 mm, max. dovolena teplota 70 °C,
max. prac. tlak 6 bar

4 Hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakd, pfirubové pfipojeni, DN65, PN6, max. pratok 12 m3/h

5 Odlu¢ovat necistot 2" s vypousténim, provedeni s magnetem, v¢. izolace

6 Kombinovany rozdélovacg-sbérac¢, max. pritok 10 m3/h, modul 100, pFirub. pfipojeni DN65, v&. PUR izolace ,
7 Uprava doplfiované vody do topného systému

71 Filtr mechanickych nedistot, dodavky upravny vody

7.2 Systémovy oddélovaé, dodavka Upravny vody 0,000 = 296,05 mn.m. Bp..

7.3 Nerezové propojovaci hadice, dodavka Upravny vody UPOZORNEN:

74 Zmékc&ovaci filtr kabinetovy, dodavka Upravny vody

7.5 Montazni blok s obtokem, dodavka Upravny vody

Ing. Ludvik Slama

8 Neutralizaéni box Projektant : |Ing. Ludvik Sldma, Bieblova 22, 615 00 Brno Bicblova 22
9 NepFimotopny zasobnik, s 1 topnym vyménikem, jmenovity objem 200 I, smaltovany vnitfni povrch, primér Vypracoval: |Inq. Jaroslav Stupka 613 00. Brno
bez izolace 500 mm, s izolaci 610 mm, celkové vySka zasobniku 1265 mm, max. prac. tlak 10 bar Stavebnik: | Obec RaticePistovice, Ratice 72, 683 05 Ratice—Pistovice CKAIT: 1001660
STAVBA: NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY | &-Zakazky
STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY/| Datum: 0172025
Format: Ad
Misto stavby: parc.&. st. 61, 18/3, 18/6 k.. Pistovice, budova s &p. 33 MéFitko: 1:95
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