
±0,000
1NP

+3,455
2NP

V2 V2

UV
V2

b

UV
V2

a

Č2

KK50

KK50

KK20

KK20

VZT výměník - pivnice
2,92 kW

0,254 m3/h
55/45 °C

dp 2,58 kPa

VZT výměník - kuchyně
25,29 kW

2,205 m3/h
55/45 °C

dp 7,35 kPa

V2 V2

UV
V4

a

Č4

KK32

KK32

VZT výměník - společ. sál
10,8 kW

0,94 m3/h
55/45 °C

dp 3,3 kPa

LEGENDA ČAR
POTRUBÍ UT PŘÍVOD
POTRUBÍ UT VRAT

VYTÁPĚNÍ

EXPANZNÍ POTRUBÍ
ZTI

LEGENDA ARMATUR I
KK KULOVÝ KOHOUT

RV TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM

RTL OMEZOVAČ PRŮTOKU RTL

F FILTR

R REDUKCE

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

MK MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA

AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

MT MĚŘIČ TEPLA

ZK ZPĚTNÁ KLAPKA

ZV ZPĚTNÝ VENTIL

M MANOMETR

T TEPLOMĚR

RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL

Č ČERPADLO

OV ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA

S TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

UVV UZAVÍRACÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL

LEGENDA VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ
OZN. NÁZEV ZAŘÍZENÍ

UVV1a Uzavírací vyvažovací ventil, DN25, PN25, připojení G 1" vnitřní závit, kvs 8,529 m3/h, Np 4,00,
kv 8,59 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění

UVV1b

UVV1c

UVV2a

UVV3a

UVV4a

UVV2b

UVV5a

UVV5b

Uzavírací vyvažovací ventil, DN20, PN25, připojení G 3/4" vnitřní závit, kvs 5,390 m3/h, Np 2,69,
kv 3,10 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN20, PN25, připojení G 3/4" vnitřní závit, kvs 5,390 m3/h, Np 3,50,
kv 4,51 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN40, PN25, připojení G 1 1/2" vnitřní závit, kvs 19,300 m3/h, Np 3,46,
kv 15,94 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN15, PN25, připojení G 1/2" vnitřní závit, kvs 2,560 m3/h, Np 2,66,
kv 1,10 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN32, PN25, připojení G 1 1/4" vnitřní závit, kvs 14,200 m3/h, Np 2,39,
kv 7,19 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN25, PN25, připojení G 1" vnitřní závit, kvs 8,590 m3/h, Np 4,00,
kv 8,59 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN32, PN25,připojení G 1 1/4" vnitřní závit, kvs 14,200 m3/h, Np 4,00,
kv 14,20 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění
Uzavírací vyvažovací ventil, DN10, PN25, připojení G 3/8" vnitřní závit, kvs 1,360 m3/h, Np 1,69,
kv 0,18 m3/h, min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění

PLYN VNITŘNÍ ROZVOD

LEGENDA ČERPADEL
OZN. NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Č1 Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 15,6 kPa, 0,67 m3/h, připojení 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230 V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky

Č2

Č3

Č4

Č5

Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,0 kPa, 2,47 m3/h, připojení 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230 V, max. 0,44 A, 50 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky
Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,2 kPa, 2,10 m3/h, připojení 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230 V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky
Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 14,4 kPa, 0,94 m3/h, připojení 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230 V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky
Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,9 kPa, 1,57 m3/h, připojení 1 1/2", délka port-port 130 mm,
230 V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky
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