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PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZADAVATEL:			Hoštická a.s.

NÁZEV ZAKÁZKY:		Secí stroj – Velké Hoštice



Technická specifikace jakožto součást Výzvy k podání nabídek obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínkách, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, tj. secí stroj, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. secího stroje:


	Secí stroj 1 ks

	Výrobce, typové označení:

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného secího stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Nesený secí stroj pro přesné setí do nezpracované půdy s přihnojením
	

	Hydraulicky sklopný rám secího stroje
	

	12 secích jednotek – min. rozteč 45cm
	

	Pracovní záběr min. 6 m
	

	Přepravní šířka max. 3 m 
	

	Přepravní výška max. 4 m
	

	Stavitelná řádková rozteč 45 – 75 cm
	

	Elektrický pohon výsevních jednotek s nastavením kusů jedinců na ha
	

	Setí do nezpracované půdy No-Till
	

	Vypínání jednotlivých řádků ručně i přes GPS
	

	Přihnojovací disky na každém řádku (12 ks)
	

	Minimální objem zásobníku na osivo min. 60l na výsevní jednotku
	

	Minimální objem zásobníku na hnojivo min. 2 100 l
	

	Možnost aplikace mikrogranulátu, objem zásobníku na řádek min. 15 litrů
	

	Přepravní rychlost min. 40 km/h
	

	IsoBus připojení stroje a traktoru
	

	Osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích
	

	Čistič řádků před každou výsevní jednotkou – nastavitelný dle podmínek
	

	Snímání přesnosti setí (kontrola) každé výsevní jednotky
	

	Nastavitelný přítlak každého řádku – přítlak secí botky minimálně 310 kg
	

	Možnost setí vyjmenovaných plodin:     Kukuřice
                                                        Sója
                                                        Řepka olejka
                                                        Cukrová řepa
	

	Ovládací terminál s dotykovým displejem
	

	Znamenáky – hydraulicky ovládané 
	

	Čechrač hnojiva v čelním zásobníku
	

	Pracovní osvětlení
	

	Aktualizace softwaru stroje zdarma
	

	Záruka na stroj minimálně 2 roky od prokazatelného uvedení do provozu
	

	Protokol o shodě CE a technické osvědčení
	






















V ......................................dne ……………………                      ____________________________

																jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
[image: ]

[image: ]
image1.wmf

