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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad

navrhovaneé stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi,

Na zakladé pozadavku investora akce bylo navrzeno parkovisté na pozemku investora na parcele ¢.
395/11, 418/6 , 395/19 , 394/1. Stavajici parkovani je feSeno pouze zpevnénim povrchu, kromé obratiste,
které je vyasfaltovano

Jedna se o parkovisté o rozmérech 22,7*%16,4 m + obratisté 118 m2 oddéleny od vozovky sniZzenou
zapusténou obrubou. Parkovaci pruh bude oznacen pouze svislym dopravnim znacenim.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostu a

podzemnich vod,

Geologicka charakteristika:
Uzemi Okiidek je budovano v prvohorach témér vyhradné leukokratnimi a biotitickymi migmatity,
misty cordieritickymi. Smérem od feky Jihlavy k Nové Vsi a vySe jsou z prvohor Zilné leukokratni a
muskoviticko-turmalinické iuly.lBon provedeno mistni Setfeni pldy dvéma kopanymi sondami na
jejichz zakladé byl stanoven predpoklad typu zeminy. Typ zeminy bude ovéfen v dalSim stupni
projektové dokumentace. Projekt je zpracovan na Urovni dokumentace pro stavebni povoleni.

. Zasovice

“Heraltice

d) vycet a zavéry provedenych priizkumut a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, korozni pruzkum, geotechnicky priizkum materialovych nalezist (zemnikd), stavebné
historicky prizkum apod.,

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geologicky, hydrogeologicky prizkum, stavebné

historicky prizkum.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisti),
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Uzemi neni pamdtkové chranéno, ani se nenachazi v pamatkové zéné nebo zvlasté chranéném
Uzemi. Budouci stavenisté nezasahuje do poddolovaného Uzemi, ani neni v zdplavovém Uzemi.

q) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Odvodnéni zpevnénych ploch je feseno stavajicim zplsobem odvodnéni daného Uzemi, a to
zatraviiovacim systémem GEOPAVEPROFI, kdy destové vody se svedou pfimo do terénu. Stavajici
asfaltovy plocha bude pouze opravena a vody budou zachytavany pomoci stavajici ulicni vpusté.




PARKOVISTE PRO OSOBNi VOZIDLA PTK DVORAK s.r.o.
B — SOUHRNNE TECHNICKA ZPRAVA

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Nepredpoklada se kaceni vzrostlych drevin ani demolice ¢i asanace stavajicich objektl. V ramci
celé akce nebudou v dané lokalité ani v jejim okoli poSkozovany a niceny dfeviny rostouci mimo les.

i) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Zabory PUPFL nejsou uvazovany. Docasny zabor neni rovnéz uvazovan.

Bude proveden zabor na pozemcich ZPF.

/) tzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude na stavajici mistni komunikaci v ulici U stadionu .

k) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné ani ¢asové vazby nebyly zjiStény, soucasti stavby nejsou podminujici a vyvolané investice.

) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Stavba bude provedena na soukromém pozemku parcele ¢. 1246/98a nebudou dot¢eny sousedni
pozemky touto stavbou.

Parcelni ¢islo: 39415

Obec: Okiisky [5913011F

Katastralni izem: Okifgky [709778] L]

Cislo LV: 10001 ' s

Vyméra [m?]: 1262 ' (# 2

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti ) M 4
Mapovy list: KMD S 4;7/.7."' {7

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Zplsob vyuZiti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Parcelni £islo: st 418/607 -
Obec: [is ] &

Katastralni uzemi: Okfizky [T09778]

Cislo Lv: 10001

Vyméra [mk 144

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost )
Mapovy list LD

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Druh pozemku; zastavéna plocha a nadvorl
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Parcelni ¢islo:
Obec:
Katastralni Gzemi:
Cislo Lv:
vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Zplsob vyuzite:
Druh pozemku:
Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:
vymeéra [m?]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Zptisob vyuZiti:

Druh pozemku:

395/19¢

Okiidky [591301]

OkiiSky [709778]

10001

143

Parcela katastru nemovitosti
KMD

Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni komunikace

ostatni plocha

395/119

Okrisky [591301]&F

OKkiidky [709778]
10001
7126

Parcela katastru nemovitosti

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapé
jina plocha

ostatni plocha

|
)
o <

¥
e,

e,?".
o
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m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo,

Nejsou.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Nejsou.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Parkovisté nebude napojeno na verejnou a technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce i'eSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném

stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky

statického posouzeni nosnych konstrukci; tudaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o vystavbu parkovisté pro osobni vozidla.

b) ucel uzivani stavby,

Dopravni infrastruktura, parkovaci pruh, odvodnéni.

c) trvala nebo docasna stavba,

Stavba trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a

technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu

s odchylnym fesSenim z platnych predpisti a norem,

Nejsou.




PARKOVISTE PRO OSOBNi VOZIDLA PTK DVORAK s.r.o.
B — SOUHRNNE TECHNICKA ZPRAVA

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Pozadavky na stavbu a na provadéni stavby jsou predmétem dokladové ¢asti dokumentace a jsou
jeji nedilnou soucasti. Stavebnik a Zadatel musi byt s pozadavky dotéenych organli obeznameni.

VAS Trebic

CETIN

GASNET

EG.D

KHS

Krajské feditelstvi policie KV

Méu Trebi¢ — odbor ZP

f) celkovy popis koncepce rfeseni stavby vcetné zakladnich parametru stavby - navrhova
rychlost, provozni stani¢eni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tuzemi apod.,

Na zdkladé pozadavku investora akce bylo navrZzeno parkovisté s umisténim na parceldch 395/11 , 418/6 ,
395/19 , 394/1

Jedna se o parkovisté : 1* parkovaci misto pro invalidy
13* parkovaci misto pro osobni vozidla

q) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist1),
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocénosti budov

apod.,
Jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky a osoby

nebyly stanovovany
Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno zatraviiovacim systémem GEOPRAVE Profi, kdy srazkova voda
bude odvedena z parkovacich mist pfimo do podlozi.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Predpokladany termin vystavby je v roce 2024, stavba bude realizovadna jako celek.

) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzZivani stavby (udaje o
postupném

predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),
Stavba uvede uvedena do provozu jako celek a rovnéz tak kolaudace bude provedena na celou

stavbu.
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k) orientacni naklady stavby.

Parkovisté - cca 1,500 000,-K¢

Skutecné naklady na vystavbu dila budou soucasti ,Smlouvy o dilo“ uzaviené mezi investorem a
dodavatelem stavby na zakladé vybérového fizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni requlace, kompozice prostorového rfeseni,

jednd se o vybudovani parkovisté na stavajici odstavné plose. Dojde ke zpevnéni plochy se
zabezpecenim vsakovani do terénu.

b) architektonické feSeni - kompozice tvaroveho reSeni, materialové a barevné feseni.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Barevnost materiald bude dle schvalenych typl pro
tento typ stavby.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektl nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypocétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji éasti nebo
nepripustné pretvoreni,

Skladba parkovaci pruhu, chodnikd byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Smérové, vyskové i sitkové usporadani bylo navrieno v souladu s CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

b) celkova bilance naroku vSech druht enerqii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvysSeného odbéru elektrické enerqgie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) celkova spotireba vody,
Stavba nebude spottebovavat vodu.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym
materialem,

Veskeré nakladani s odpady, které budou vznikat pfti realizaci stavby, tak i pfi nasledném provozu musi
probihat v souladu s platnou legislativou. Pfedevsim upozorniujeme, Ze s odpady lze nakladat pouze v
zafizenich, kterd jsou k nakladani s odpady podle zakona o odpadech urcena. Dale, kazdy ma pfi své
¢innosti nebo v rozsahu své pulsobnosti povinnost v mezich danych zdkonem o odpadech zajistit
prednostné vyuziti odpad(l pred jejich odstranénim. Z tohoto vyplyva, Ze napt. stavebni odpad musi byt
prednostné vyuzit napfiklad na drtici jednotce pro recyklaci stavebnich odpad(. Veskeré odpady musi
byt zabezpeceny pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Dalsi povinnosti plivodce
odpadu jsou uvedeny v § 16 zdkona o odpadech. V pfipadé vzniku nebezpecnych odpad(, upozornuiji, ze
k nakladani s nebezpecnymi odpady je plvodce odpadli povinen si vyzadat souhlas vécné a mistné
pfislusného organu statni sprdvy, s navazujicimi zménami v kompetencich. NaleZitosti Zadosti jsou
obsazeny v § 2 vyhl. MZP ¢&. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Na stavbé se viak s
témito odpady nepocita.

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, klasifikace odpadu je
provadéna dle vyhlasky 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpeénych odpadu
a seznamy odpadu a statl pro Ucely vyvozu atd.

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, klasifikace odpadd je
provadéna dle vyhlasky 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpeénych odpadu
a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu atd.

V dobé stavby vznikne odpad inertniho charakteru ze stavebni ¢innosti. Vznikajici odpad (smés betonu,
Zelezo, ocel, izola¢ni materidly, smés stavebnich a demoli¢nich odpad(l apod.) bude zneskodrovat
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stavebni firma provadéjici stavebni prace. Odpady budou prednostné predany k dalSimu vyuZiti (napfr.
recyklaci), odpady které nelze dale vyuzit budou odstranény uloZzenim na povolenou skladku dle druhu a
kategorie odpadu.

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
17 0101 Beton s odpady bude nakladano v souladu se zékonem o odpadech
0,1
17 01 02 Cihly s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 01 06* | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 02 02 Sklo s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 02 03 Plasty s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 02 04* | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici dehet s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech 25
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 03 03* | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 02 Hlinik s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 03 Olovo s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 04 Zinek s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 05 Zelezo a ocel s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 06 Cin s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 07 Smésné kovy s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 09* | Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 04 10* | Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych
mist), kameni, vytéZena jalova hornina a hlusina
17 05 03* | Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 05 05* | Vytézena jalova hornina a hlusina obsahujici s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
nebezpecné latky
17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlusina neuvedena pod Eislem s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 05 05
75,5
17 05 07* | Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpe&né s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
latky
17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
05 07
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17 06 Izolaéni materidly a stavebni materidly s obsahem

azbestu
17 06 01* | Izolaéni material s obsahem azbestu s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 06 03* | Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech

nebezpecné latky

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 1706 | O s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
03

17 06 05* | Stavebni materialy obsahujici azbest s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* | Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech

nebezpecnymi latkami

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01* | Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech

17 09 02* | Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech

tésnici materialy obsahujici PCB, podlahoviny na bazi
pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce
obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)

17 09 03* | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vEetné smésnych s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
stavebnich a demoli¢nich odpadu) obsahujici
nebezpecné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod (0] s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

CELKEM

100,

Odpady vzniklé béhem stavebni ¢innosti:
Odtézend zemina pfi sejmuti ornice bude pouzita k dosypand terénu a jeho Upravam.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Zasady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto osoby, vcetné
rfeSeni informacnich systémd.

Jako pfirozené vodici linie parkovacich pruht budou slouZit barevné odlisné pruhy. Stavba je navrZena
dle vyhlasky ¢. 398/2009Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Parkovisté je navazano na stavajici chodnik u bytového domu.

Vystavbou dané akce bude zvysena kapacita parkovacich mist pro investora a regulace parkovani na
nezpevnénych plochach.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektt

a) popis soucasného stavu,

dosavadni vyuZiti Gzemi nebude zménéno, ani po provedené stavbé. Bude vyuZit stavajici vjezd na
pozemek, povrch resené ¢asti pozemku bude upraven a jejich Gprava povrchl je také soucasti navrzené
akce.
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b) popis navrzeného reseni.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
parkovisté pro osobni vozidla — 14 parkovacich mist

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, trida, navrhova kateqorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani,

- parametry a zdlvodnéni trasy,

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialt, vysledky bilance zemnich praci,

- vstupni udaje a zaveéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Jedna se o parkovisté Sitky 22,7+8,5m * 16,4 m oddéleny od vozovky snizenou zapusténou obrubou.
Navrh predpoklada osazeni zvysenych silni¢nich betonovych obrub podél parkovisté a snizenych
silni¢nich obrub napojeni na stavajici komunikaci a oddéleni parkovacich mist a komunikace. Tyto
snizené obrubniky budou vyuZity pro vodorovné dopravni znaceni v Sifce 150 mm

Veskeré zemni prace budou probihat za takovych opatteni, aby nedoslo k poskozeni stavajicich
podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti.

Plocha parkovisté — 420,42 m2.

Zamkova dlazba 200*200*80 —118

Vegetacni dlazba 200*200*8- 184 +116m?2

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objektu a zdi,

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektt, zejména zakladni tdaje - rozpéti, délky, Sifky,
prijezdni a prichozi prostory:

- zakladni technické feSeni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdtvodnéni,

- postup a technologie vystavby.

Nejsou.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické reSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno zatraviiovacim systémem GEOPRAVE Profi, kdy srazkova voda
bude odvedena pfimo do podlozi. Dale bude vyuZito stavajici odvodnéni — stavajici ulicni vpust

s asfaltové komunikaci / ptijezd na parkovisté / a pro privalové desté, kdy by vegetaéni dlazba neméla
schopnost absorbovat mnozstvi vody — vybudovan prileh v zeleni za zdpadni strané parkovisté.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka, pfiéné usporadani, sklony),

b) technické vybaveni tunelu,

¢) navrZena technologie vystavby,

d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a poZarni bezpecnosti.
Nejsou.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

- havrZena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.

S ohledem na druh stavby neni feseno.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,

nejsou uvazovana.
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b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Vzhledem k charakteru stavby parkovaciho pruhu byly navrZeny svislé dopravni znacky

pro parkovani zdravotné télesné postizenych osob V10b, znacka parkovisté IP12.

c) verejné osvétleni,
Nebylo navrzeno. V zdjmovém Uzemi se nachazi stavajici.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ich(i na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

Navrzena stavba je umisténa vyskové nad stdvajicim terén, vyrovnani bude vyfeSeno nasypem do dané
vySkové Urovné.

e) clony a sité proti oslnéni.
Nebyly navrzeny”

7. Objekty ostatnich skupin objekti
a) vycet objektu,

b) zakladni charakteristiky,

c) souvisegjici zafizeni a vybaveni,
d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.
Nejsou.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neuvazuje s témito zarizenimi.

B.2.8 Zasady poZdrné bezpecnostniho rFeseni

Predmétem stavebni akce je vystavba parkovisté v rozsahu zajmového Uzemi.

Tento navrh vyhovuje pozadavkim CSN 730802 a CSN 730804. Pro projektovani parkovacich pruhé
plati pfedeviim CSN 736110, pro navrhovani konstrukei vozovky plati CSN 736114.

Stavba parkovaciho pruhu z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavebni objekt
s pozarnim rizikem, neni délen do poZarnich Usek(, nehrozi zde nebezpedi vzniku pozaru, a proto
nemusi byt stavba pozarné posuzovana. Po dobu stavby nebude omezen ptipadny zasah vozidel HZS.
Stavajici nastupni plochy pro pozarni techniku dle CSN 730802 v rozsahu zajmové lokality

nebudou omezeny. Zasahy nebo odstavky vodovodni sité v ramci této stavby se nepredpokladaji,
takze vodovodni sit bude trvale funkéni bez omezeni predmétnou stavbou.

Stavenisté bude doplnéno docasnym dopravnim znacenim a smérovymi zabranami.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodriova opatreni,
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f) ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

nebude provedeno napojeni na technickou infrastrukturu. Odvodnéni zpevnénych ploch bude dle
navrzeno systému odvodnéni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojky zde nebudou feSeny.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Vzhledem ke stavajicimu stavu je navrzend zdkladni Sitka parkovaciho pruhu 3,5 m. Parkovaci pruh je
navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb. Vodici linii tvofi barevné odlisené pruhy

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Veskeré navrzené zpevnéné plochy respektuji stavajici vjezdy a vstupy k okolnim nemovitostem.

c¢) doprava v Klidu,
S ohledem na charakter stavby pésich tras neni feseno.

d) pési a cyklistické stezky.
Napojeni parkovisté bude na mistni komunikaci v ulici U stadionu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,

Soucdsti navrhu nejsou vegetacni Upravy, pouze plochy uréené k ozelenéni budou opatreny

sejmutou ornici a osety travni smési.

Hutnéni veSkerého materidlu (zemin) v ndsypu bude na Urovén 97% maximalni objemové hmotnosti
suSiny dle Proctor standard. Vlhkost zemin se nesmi liSit pfi hutnéni o vice nez -2 % az + 3 % od
optimalni vlihkosti podle PS. Sypani a zhutfiovani zemin bude po vrstvach sklonénych k lici tak,aby byl
umoznén odtok povrchové vody. Dalsi vrstva se smi navaZet az na zhutnénou predchozi vrstvu, jejiz
povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez ptreschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez nevhodnych
predmétd. Zemina znehodnocena mrazem nebo destém se odstrani, stejné jako led, snih apod. Je-li
povrch vrstvy soudrzné zeminy pfilis vyschly, musi se pfed navazenim dalsi vrstvy navlhcit nebo podle
potfeby zdrsnit, aby bylo zaruceno dostate¢né spojeni obou vrstev. Dosypdvana zemina nesmi
obsahovat koreny drevin, dfevo a material, ktery mize Casem zetlit, kameny a predméty, které
prekazeji hutnéni.

b) pouzité vegetacni prvky,
c) biotechnicka, protierozni opatreni.
Nejsou navrZena

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a pida,

Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmeérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, kterd jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti naleZité osvétli a vybavi vystraznym
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osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi
bezpecénosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat
vSechny platné bezpecnostni prfedpisy a veskera ochrannd pasma IS.

b) viiv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

JelikozZ se jednd o navrh zpevnénych ploch v intravildnu mésta, nebude mit stavba vliv na faunu
ani floru.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vliivu zaméru na Zivotni
prostredi,je-li podkladem,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
S ohledem na charakter stavby neni feseno

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba jako funkéni celek je navrZena dle schvalenych normativnim predpis( a technickych

pravidel pro projektovani parkovacich pruhi a pésich tras véetné bezbariérového uzivani téchto
zpevnénych ploch. Dalsi ochrana osob neni fesena s ohledem na charakter stavby. Stavba umoziuje
bezbariérové uzivani viz. dalsi kapitoly této technické zpravy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby
je feSena v ramci BOZP vcetné vstupu na stavenisté a bude dotfeSena v rdmci vlastni realizace.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprdva

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Spotfeba hmot bude uvedena v soupisu praci a obsahuje pfedevsim nakup dlazeb, obrub, opérnych zdi
a podkladnich a findlnim povrchovych vrstev parkovaciho pruhu a chodniku. Toto bude feSeno
dodavatelskou firmou. Dalsi potfeba a spotfeba se nepredpoklada.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni budouciho stavenisté je zajisSténo pomoci stavajiciho odvodnéni v zajmovém Uzemi.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfijezd na stavenisté bude po stdvajicich vefejnych komunikacich a silnicich.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Na stavenisti nebudou probihat demoli¢ni prace, nedojde ani ke kaceni drevin.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
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Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zasah do okolnich pozemkd. Pro
skladovani material(i a pro mezideponie si zajisti stavebnik pozemky dle svych potfeb a na své naklady.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k lokalité navrhované stavby nejsou feSeny obchlzné trasy.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Likvidace prebyte¢ného materidlu bude fesena individudlné dodavatelem. Ke kolaudaci dodavatel
predlozi doklady o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Stavba nepredpoklada s nasypy.

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

V prlibéhu vystavby budou provadéna veskera opatreni zabranujici poskozeni Zivotniho prostredi

v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby je rozhodujici umisténi zatizeni
stavenisté mimo Uzemi s vyssSi propustnosti zemin. Pti provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat

na dodrZovani béznych opatreni na ochranu pldy a vod pred znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
predevsim o kontrolu technického stavu pouZivané techniky, skladovani ropnych latek a nakladani s
odpady. Konkrétni druhy odpadd, které budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt
rozliSeny a podle své nebezpecnosti zafazeny do kategorii (Katalog odpadd, kategorie O nebo N). Na
zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadll vhodny zpUsob vyuZiti popr.
odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi. Pllvodce odpadd,
pravnickd nebo fyzickd osoba oprdvnénd k podnikani, pfi jejiz Cinnosti odpady vznikaji, pripadné
organizace stavebni prace provadéjici, je povinen dodrzovat vSechna ustanoveni zakona ¢islo 541/2020
Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich predpist v odpadovém hospodarstvi

Pfedevsim se zdlraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatfeni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzivané pro potirebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem uvedeny do

plGvodniho stavu nebo upraveny dle feseni v projektu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob
do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., pficemz prostor mezi horni tyci
a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zptisobem odpovidajicim mistnim a
provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici ptistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny
pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, prenosné dilcové
zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli,
prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzend v sypkém stavu do vyse nejméné
0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech prechodl nebo prejezdl. Pokud vykop
tvori prekazku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle
véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zardzka pro slepeckou hdl.

Pési budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné, bude nutné

zajistit pohyb pésich i pfes stavenisté. V pripadé, Ze stavenisté bude lokdlné oploceno prenosnym
zabradlim, musi odpovidat poZzadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez
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ostrych hran a musi byt doplnéno dotykovou listou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem).
Vzdy bude zachovana prichozi Sifka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy
vyhlasky 398/2009 Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pti provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (déle jen ,stroje"),
naradi a dopravnich prostfedki na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich predpist
dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze
€. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouZivani strojl a technickych zafizeni (dale jen ,stroje"),
naradi a dopravnich prostfedki na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich pfedpist
dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v ptiloze
€. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené

v pfiloze €. 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutfiovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény
pti zakladani staveb nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zdkonem 183/2006 Sb. a
které zahrnuji vytyceni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
prepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (ddle jen
"betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, konstrukcich, omitani stén

a stropQ, sparovani zdiva, Upravy povrchu stén naptiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen
"zednické prace"),

- prace spojené s montdazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebirdnim ocelovych, difevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rlizného tvaru a funkce, napftiklad tyCovych,
plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o
pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti,
které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych
zakonem 183/2006 Sh. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahftivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni planu BOZP
bude nedilnou soucdsti dokumentd umisténych trvale na vlastni stavbé.

Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznadi a pfi sniZzené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym
osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. PFi realizaci stavby je nutné dodrZovat
vSechny platné bezpeénostni predpisy a veskera ochrannd pasma IS.

Zhotovitelé musi mit fradné oznaceny buriky a vybaveni trvalého i dofasného zafizeni stavenisté a
musi zde byt provedeno fadné bezpecnostni znaceni. Doc¢asné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady,
misto skladovani odpadd apod. Burika stavbyvedouciho, mistra apod. - vidy musi byt uvedeno
jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na uréeném misté umistény prostiedky pro poskytnuti
prvni pomoci a prostfedky pozarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna dulezita havarijni
Cisla a pozarni poplachova smérnice.

I) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcéenych staveb,
Po dobu stavby bude budouci stavenisti uzavieno.
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m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni,
Vstupy na stavenisté budou opatfeny zdbranami a mobilnim oplocenim s varovnou tabulkou
zakazujici vstup do prostoru stavenisté.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napfiklad pfepravni a pfistupoveé trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatfeni proti tcinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Zhotovitelé pfi usporaddani stavenisté dbaji, aby byly dodrZzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a dal$im pozadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢. 1 natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté, popripadé pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o predani a prevzeti se
uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, poptipadé pracovisti.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
Trvalé zafizeni stavenisté po dobu stavby se nepfedpoklada. Vjezd na budouci stavenisté bude
z ptilehlé silnice. Dalsi vjezdy se nepredpokladaji.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Vzhledem k rozsahu nebyly vydany zadné dilci terminy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle slozZitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.
Presny harmonogram predloZi vybrany zhotovitel pfi pfeddni stavenisteé.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
S ohledem na charakter stavby neni feseno. Stavebni postupy budou provddény dle poZadavku
dodavatelské firmy a investora akce.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopu, zasypu, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuZziti, pouZiti po upravé a uloZeni
pfipadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného nedostatku materialu do nasyput a
jeho kryti ze zemnikt nebo pouZitim druhotnych materialti; bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pudy a hloubéji ulozenych zarodnéni schopnych zemin. Pro pripad poZadavku
pfislusného organu ochrany zemédélské pudy - plan na pfemisténi ornice a podorni¢nich
vrstev a hospodarné vyuZziti rozprostfenim nebo uloZenim pro jiné konkrétni vyuZziti véetné
vyuZziti pro rekultivace.

Stavba predpoklddd mnoZstvi vykop( o objemu 75 m3. Toto mnoZstvi bude pouZito k terénnim upravdm
Pripadny prebytek bude odvezen na fizenou skldadku .

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni zpevnénych ploch je FeSeno zatraviiovacim systémem GEOPRAVE PRofi, kdy srdZkové vody
budou svedeny primo do podloZi.
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B.10. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ve smyslu §18 zdkona ¢.526/2006 Sb. Viyhlasky, bude provddéna kontrolni ¢innost rozestavéné
stavby pri provddéni téchto praci:

- sprdvnost vytyceni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni dokladu a certifikdti zhotovitelem

- kontrola spinéni poZadavki poZdrni ochrany, civilni ochrany, ochrany verejného zdravi a
Zivotniho prostredi (spInéni poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby)
Stanoveni terminu kontrol pro provddéni shora uvedenych cinnosti bude upresnén po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po urovni Smlouvy o dilo, uzaviené s vybranym
dodavatelem stavby.

B.11. ZAVER

NavrZené parkovisté bude slouZit pro parkovdni vozidel.

Pri provadéni vsech praci je nutno dbdt zvysené péce o bezpecnost a ochranu zdravi pri prdci,
veskeré prdce a Cinnosti provadét predepsanymi postupy a podle platnych predpisd, pred
zahdjenim praci je tfeba vytycit vSechny stdvajici podzemni sité sprdvci téchto siti. K vytyceni nelze
pouzit két odmérenych z projektové dokumentace.

Pred zahdjenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyceny a oznaceny
vSechny stdvajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou podzemnich siti musi byt
prokazatelné sezndmena osoba zodpovédnd za provddéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit
vytyceni siti od jejich provozovatelii je povinnosti investora. Pripadné obnaZend vedeni musi byt
chrdnéna proti poskozeni. Po dokonceni stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaméreni
skutecného provedeni, které bude preddno investorovi, popripadé sprdavcim nebo viastnikiim
stdvajicich inZzenyrskych siti v dotéeném tzemi.

V ramci tohoto oddilu technické zprdvy projektant upozorriuje dodavatele stavebniho dila na
skutecnost, Ze veskeré objemy zemnich praci pro odkopdvku i vykopdvku (viz vykaz vymeér) jsou
uvddény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, Ze objem sypaniny, ¢i zeminy, uklddané do
zhutnénych ndsypl a skladeb komunikaci, je projektantem uvddén v cilovém stavu, tedy po
predepsaném zhutnéni. Z vyse uvedeného vyplyvd, Ze si dodavatel sam stanovi potfebny objem
zeminy a materidli v nakypreném nezhutnéném stavu a to na zdkladé prislusnych charakteristik
téZenych zemin ¢i nakupovaného materidlu. Tato skutecnost muZe ovlivnit cenu stavebniho dila
vzhledem k nutné prepravé zemin, moZnému ndkupu zeminy a hutnéni sypaniny.

V Trebi¢i 13.2.2024 Jifi Dvorak
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