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1. ÚVOD

V rámci projektu je řešeno dokončení silnoproudé elektroinstalace rekonstruované části
tělocvičny včetně nových venkovních rozvodů a umělého osvětlení nového víceúčelového
hřiště. 

2. SOUPIS PODKLADŮ

Projekt stavební části.
Místní šetření.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1. Napěťová síť:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-S

3.2. Energetická bilance

Předpokládaný příkon rekonstruované části : 7-15 kW

3.3 Vnější vlivy

Předpokládané  vnější  vlivy,  označené  dle  ČSN  33  2000-5-51  ed.3,  působící  na
projektované el. rozvody: 
Vnější rozvody - AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1,

BC2.
Místnosti zasažené úpravami a rekonstrukcí mimo prostory se sprchou, umývací prostory,
WC : AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1.
Prostory se sprchou, umývací prostory a WC:

AA5, AB6, AD4, AE1 a AF1.

3.4. Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochranné opatření musí sestávat ze

• vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření
pro zajištění ochrany při poruše, nebo

• zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  (čl.  415)  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za
určitých podmínek vnějších vlivů, na určitých zvláštních místech a ve zvláštních objektech.

Dle čl. 410.3.3 musí být v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo
více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska
výběru a montáže zařízení.
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Stupeň ochrany z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41
ed.2 čl. 410.3.N10 a přílohy NA.1, NA.2 a NA.3 je pro prostory normální, nebezpečné -
normální, pro prostory zvlášť nebezpečné - doplněná.

3.5. Prostředky základní ochrany:

Základní  ochrana  musí  být  tvořena  pomocí  jednoho  nebo  více  prostředků,  které  za
normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena
dle  ČSN  EN  61140  ed.2.  Některé  jednotlivé  prostředky  základní  ochrany  jsou
specifikovány v čl. 5.1.1 až 5.1.8.

Základní  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena dle příslušného článku
jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414). 

3.6. Prostředky ochrany při poruše:

Ochrana při  poruše musí  být  tvořena jedním nebo více  prostředky,  které  na  základní
ochraně nezávisí  ani  ji  nedoplňují.  Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.2.
Jednotlivé prostředky pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.8.

Požadavky  na  ochranu  při  poruše  dle  ČSN 33  2000-4-41  ed.2  budou  provedeny dle
příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414). 

3.7. Ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-473 a
ČSN 33 2000-5-523 ed.2.

3.8. Ochrana proti přepětí a bleskovým proudům

Ochrana proti přepětí je řešena osazením přepěťové ochrany třídy B a C v rozváděči ER2.
Případné ochrany třídy D budou osazeny v koncových zásuvkách.

4. ELEKTROINSTALACE

4.1. Technologické rozvody

V  návaznosti  na  VZT  řešeno  odvětrání  tělocvičny.  To  je  provedeno  z  ovládací  části
rozváděče RT1 zamykatelným ovládačem vypnuto-ručně-automaticky.  V provozu ručně
bude možné otevírat vikýř a okna tělocvičny ve dvou skupinách. V provozu automaticky
budou okna a vikýř  otvírána na základě výstupu z čidla.  V případě že čidlo  sepne,  v
nastaveném čase proběhne vyvětrání a po nastavený čas je další vyvětrání blokované. 
Otvírání  vikýře  tělocvičny bude realizováno dvojicí  motorů,  pro  které  bude  zbudována
nosná konstrukce.

4.2. Venkovní rozvody

V rámci  venkovních rozvodů je  řešeno osvětlení  hřiště  a napojení  zahradního domku.
Zahradní domek bude napojen kabelem CYKY-J 5x2,5 mm2 vedeným ve společné trase s
rozvody osvětlení hřiště. Osvětlení hřiště bude provedeno osmi výbojkovými svítidly 400W
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umístěnými po dvojicích na ocelových žárově zinkovaných stožárech se stupačkami výšky
8m. Musí být splněny podmínky pro osvětlenost hřiště dle ČSN. Stožáry budou vybaveny
atypickým  výložníkem  pro  vertikální  i  horizontální  natočení  reflektorů.  Osvětlení  bude
napojeno kabelem CYKY-J 5x4 mm2. Kabely budou vedeny v korugované chráničce DN
75. V trase rozvodů osvětlení bude též založen zemnící drát FeZn Ø 10 mm, kterým bude
provedeno přizemnění stožárů osvětlení. Venkovní rozvody budou napojeny z rozváděče
RV. V jeho blízkosti bude umístěna dvojice zamykatelných tlačítek pro ovládání osvětlení.
Osvětlení bude spínáno ve dvou hladinách, vždy po čtyřech svítidlech, tak aby byla pokud
možno zachována rovnoměrnost osvětlení.

5. SOUHRNNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

5.1. Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat  el.  zařízení  smí  jen  pracovníci  poučení  s  kvalifikací  min.  dle  par.  4  vyhl.
50/1978 Sb.
Pracovat  na el.  zařízení  smí  jen  pracovníci  poučení  s  kvalifikací  min.  dle  par.  5  vyhl.
50/1978 Sb.

5.2. Křižovatky a souběhy

Při montáži musí být dodrženy předepsané vzdálenosti souběhu a křižování kabelů NN a
kabely slaboproudu a ostatními sítěmi.

5.3. Provádění montážních prací

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN
2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, ČSN EN 13201. Podle těchto a
souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát
bezpečnostních předpisů. 

5.4. Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu
vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými
zařizovacími, nebo předmětovými normami.

6. ZÁVĚR

Veškerý  materiál  a  provedení  musí  odpovídat  platným  ČSN.  Zejména  ochrana  před
úrazem elektrickým proudem dle  ČSN 33  2000-4-41 a  uzemnění  ČSN 33 2000-5-54.
Pokud budou sanitární prvky kovové budou rozvody doplněny o ochranné pospojování
vodičem CYY 4 a 6 mm2. Po ukončení montážních prací provede montážní organizace
výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu, která bude součástí předání zařízení do trvalého
provozu a kolaudačního protokolu.
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Osvětlenost

Výbojkové svítidlo pro osvětlení venkovního hřiště







V6

V5

V5

SCHÉMA VENKOVNÍCH ROZVODŮ

V6

V5

V5

kabel CYKY-J 5x4 v chráničce

RV

kabel ukončen v zahradním domku

vč. případného prodloužení a spojek

kabel z rozváděče RV

veden k prvnímu sloupu

vč. případného prodloužení a spojek

kabel CYKY-J 5x2,5 v chráničce

zemnící drát průměr 10 mm

V6

2x výbojkové svítidlo osazené

na stupačkovém stožáru 8m pro 2 svítidla

1x stožárová svorkovnice, 2x jištění



Kótováno v cm

(orientační rozměry, nutno doměřit na stavbě)

Měřítko 1:10

M M

SCHÉMA MOTOROVÉHO ODVĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY



RT1

RV

RT2

LEGENDA:

MOTORY VIKÝŘE PRO ODVĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY

NÁSTĚNNÝ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM

MOTORY VIKÝŘE

ČIDLO VLHKOSTI A TEPLOTY
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