LEGENDA ZARIZENi V KOTELNE

—

PLYNOVY ZAVESNY KONDENZAGNI KOTEL Jmenovity tepelny vikon 20-100 kW (50/30°C)
UZAVRENY SPOTREBIC TYP “C”

Normovany stupert vyuZiti az do 98% (Hs)/ 109% (HI)

Spotieba zemniho plynu 10,5 m3/h,
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KANCELAR

SPALINOVA CESTA KOAXIALNI POTRUBI 150/100
POTRUBI VYVEDENO NAD STAVAJICI KOMINOVY PRUDUCH
V KOUROVODU JE UMISTENA REVIZNI TVAROVKA

PRIVOD VZDUCHU_PRO SPALOVANI Z VENKOVNIHO PROSTREDI 300x300
OTVOR VE STROPE BUDE DOPLNEN VZD POTRUBIM 300x300,
KTERE JE SVEDENE K PODLAZE

0DVOD VETRACIHO VZDUCHU STAVAJICIM OTVOREM — STAVAJICI VENTILATOR DEMONTOVAT
NOVE BUDE OSAZENA PROTIDESTOVA ZALUZIE 300x300 mm

STAVAJICI VETRACI OTVORY DO VENKOVNIHO PROSTORU BUDOU ZACHOVANY

DVERE MUSI BYT OSAZENY ZAVIRACEM DVERI
DVERE MUSI BYT OTEVIRAVE VEN Z KOTELNY

HLAVNI UZAVER KOTELNY MKK65
AUTOMATICKY BEZPECNOSTNI VENTIL DN 65, 230V

STOP TLACITKO

CIDLO ONIKU PLYNU

ODVZDUSNOVACI POTRUBI DN15 VEDENO SACHTOU NAD STRECHU
MUSI BT UZEMNENO A ZAJISTENO PROTI VNIKNUTI VODY
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oDvog@i m?zozmm G 16 Qmax=25,0 m3/h S IMPULSNIM WSTUPEM
PLYNOMER PRIPOJEN NA STAVAJICI DATOVY SYSTEM

GENERALNI PROJEKTANT :

AUTORIZACNI RAZITKO

B SANTIS

SANTIS a.s. B

Brn&nska 126/38, 591 01 Zdar nad Séazavou
tel.. 566 697 371

email : santis@ateliersantis.cz

VEDQUCI ARCHITEKT

zezula@ateliersantis.cz

/\CNS Tu/ tel.: 725 837 519 e—mail

ing.arch.Zezula Martin

VEDOUCI PROJEKCE

Kocmanek Martin kocmanek@ateliersantis.cz

§ tel.: 702 166 988 e—mail

HL. INZ. PROJEKTU

Kocmanek Martin kocmanek@ateliersantis.cz

/% ;
tel.: 702 166 988 e—mail

VYPRACOVAL Bousek Ladislav lNFU tel.: 603 147 8985 e—mail : bousekl@seznam.cz
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KONTROLOVAL Ing. Zden&k Tulis Q\\I\ e—mail : tulis@ateliersantis.cz

e g -
INVESTOR :

Cooper—Standard Automotive Ceskd Republika s.r.o., Jamskd 2191/33, 59101 Zdér nad Sézavou

ZASTOUPENY Rolf Max Herzog, jednatel spole&nosti tel.: e—mail
KONTAKTNI OSOBA Lenka Novékova tel.: 602 180 003 e—mail : lenka.novakova@cooperstandard.com
KRAJ Vysodina OBEC 7dar nad Sazavou
KRAJSKY UORAD Jihlava STAVEBNI URAD 7dar nad Sazavou
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NOVE POTRUBI NTL PLYNOVODU NAPOJIT
NA STAVAJICT NTL PLYNOVOD

NAZEV STAVBY

REKONSTRUKCE KOTELNY >U_<__Z_m._._~¢._._<zm BUDOVY
FY. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR s.r.o.

STAVEBNI OBUJEKT

SO—01 ADMINISTRATIVN] BUDOVA

CAST D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — VNITRNI ROZVOD PLYNU

NAZEV VYKRESU meFitko & vjkresu
PUDORYS 2.NP-KOTELNA :5 01

CISLO ZAKAZKY CLENENI DOKUMENTACE DATUM stupefi PD
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