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STAVEBNÍ OBJEKT

II./2024
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České Budějovice (Jihočeský kraj)

k.ú. Zliv u Českých Budějovic (793272)

Město Zliv, Dolní Náměstí 585, 373 44 Zliv

Zliv ÚV - stavební úpravy a výměna vystrojení
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DLE DOMĚŘ. NA STAVBĚ

cca260

6
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Min. 5%

předpokládané

kónické špalíky

(STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÁ KRYTINA BUDE ODSTRANĚNA)

POVLAKOVÁ KRYTINA DLE POPIS VÝŠE - NATAVENA

PLNOPLOŠNĚ K PODKLADU

POVLAKOVÁ KRYTINA DLE POPIS VÝŠE - NATAVENA

 BODOVĚ K PODKLADU

STÁV. PODKLADNÍ VRSTVA - PŘEDPOKLAD - BETONOVÁ

MAZANINA OČIŠTĚNA OTRYSKÁNÍM

  (PŘÍPADNĚ VYSPRAVENA)

STÁVAJÍCÍ OPLECH. ATIKY BUDE ODSTRANĚNO

- OPLECH.ATIKY - POZINK.PL. 0,6MM - R.Š. cca350mm (S PŘÍCHYTKOU KOTVENOU DO DŘEV.ŠPALÍKU)

- POVLAKOVÁ KRYTINA - PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF, S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ

  ROHOŽE VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S VRCHNÍM BŘIDLIČNÝM POVRCHEM, SE SPODNÍM

  POVRCHEM SE SPALITELNOU PE FOLIÍ - NATAVENA PLNOPLOŠNĚ K PODKLADU

- PODKLADNÍ PÁS Z SBS MODIFIK. ASF., S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, S JEMNOZRNNÝM

  MINERÁLNÍM POSYPEM, SE SPODNÍM POVRCHEM SE SPALITELNOU PE FOLIÍ - NATAVEN BODOVĚ

  K PODKLADU

- VYSPRAVENÁ ZDĚNÁ ATIKA - SPÁD DLE ČSN MIN. 5% (MOŽNO DOROVNAT VYSOKOPEVNOSTNÍ

  CEMENTOVOU STĚRKOU

ZAHLAVÍ ATIKY

DLE DOMĚŘ. NA STAVBĚ

cca 200

30

NOVÝ NÁBĚHOVÝ ATIKOVÝ KLÍN

z tuhých minerálních vláken nebo EPS

min.50
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POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÁ KRYTINA JE

MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH A BUDE

KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ

OPLECHOVÁNÍ ATIK . STÁVAJÍCÍ

OPLECHOVÁNÍ ATIKY JE VČETNĚ BOKŮ

STĚN ATIKY.

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE POD KRYTINOU SE

V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ BETONOVÝ

PODKLAD, NA KTEROU BUDE NOVĚ

NATAVENA NOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA.

30

h

SKLADBA:

STÁVAJÍCÍ KCE (PŘEDPOKLAD)

STÁVAJÍCÍ KCE A VÝROBKY PSV

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KCE

STÁVAJÍCÍ ŽELBET KCE

LEGENDA:

NOVÉ DOZDÍVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - OBVODOVÁ CIHLA 44 P+D

NOVÉ KCE

NOVÉ KOMPOZITNÍ VÝROBKY

NOVÉ POVRCHY - OPRAVENÁ OMÍTKA S ANTIMYKOTICKÝM NÁTĚREM A SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH POVRCHŮ

NOVÉ KCE A VÝROBKY PSV

VYBOURANÉ KCE

VYBOURANÉ KCE A VÝROBKY PSV

VYBOURANÉ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KCE

NOVÉ SANACE ŽELBET. STĚN - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH POD KERAMICKÝM OBKLADEM

DÍLČÍ OPRAVY OMÍTEK A VÝMALBA ZDĚNÝCH STĚN

a

VIZ. SANACE POVRCHŮ
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PLNÝ POROROŠT - GRP-P30

Bodové natížení 202kg na

vzdálenost podpěr 1m, a plošné

405kg/m2

VYSOKOPEVNOSTÍ

CEMENTOVÁ MALTA

PRO VYSPRAVENÍ

KOTVENÝ

KOMPOZITNÍ

PROFIL

L45X35
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SO-03 - DETAIL ATIKY:

DETAIL KOTVENÍ:

POZNÁMKA:

DOCHÁZÍ V ÚPRAVĚ PODLAHOVÝCH KCÍ, SANACI ŽELEZOBETONOVÝCH KCÍ A K OBNOVĚ

MÍSTNĚ NARUŠENÝCH VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH OMÍTEK.

V DÍLČÍCH PROSTORÁCH BUDOU PROVEDENY NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY S

PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU R11, S KERAMICKÝM SOKLEM. VYHOVUJÍCÍ BETONOVÉ

POCHOZÍ POVRCHY BUDOU POUZE VYČIŠTĚNY. STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ ZÁKRYTOVÉ PLECHY

BUDOU NAHRAZENY KOMPOZITNÍMI PLNÝMI POROROŠTY A TO VČETNĚ LEMOVACÍHO

UKLÁDACÍHO PROFILU.

VNITŘNÍ OMÍTNUTÉ PROSTORY BUDOU PO VYSPRAVENÍ CELOPLOŠNĚ OPATŘENY FINÁLNÍM

NÁTĚREM. VENKOVNÍ OMÍTKA BUDE VYSPRAVENA A PRO SJEDNOCENÍ A ZPEVNĚNÍ

POVRCHU PAK ZPEVNĚNA ARMOVANOU HLAZENOU STĚRKOU A NÁSLEDNĚ FINÁLNÍ

MIKROARMOVANOU SILIKÁTOVOU BARVOU.

VEŠKERÉ POVRCHY ŽELZEOBETONOVÝCH KCÍ BUDOU SANOVÁNY.

NOVÉ PROSTUPY - JÁDROVÉ VRTÁNÍ - BUDOU ŘEŠENY JAKO VODOTĚSNÉ.

PO OBVODU OBJEKTU BUDE NOVĚ OSAZEN OKAPNÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

500x500/50MM DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 150MM. SPÁD OD OBJEKTU BUDE MIN. 2%.

DETAIL OKAP. NOSU:

SO-01
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VIZ. TABULKA SLOŽENÝCH KONSTRUKCÍ

C30/37-XC4-XF3

HYDROIZOLAČNÍ PRUŽNÁ STĚRKA - 2,9m2

(PŘÍPADNĚ POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE NA PNT)

OCEL. SÍŤ KARI

100/6x100/6mm

2,9m2=12,9KG
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ŽIVIČNÁ HYDROIZ.

NA PNT S VYTAŽENÍM

NA STĚNU

NÁBĚHOVÝ KLÍN + TPT

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO - 01   OBNOVY POVRCHŮ A STAVEBNÍ PRÁCE UVNITŘ ÚV

SO - 02   OBNOVA FASÁDY ÚV A OKAPNÍ CHODNÍČEK

SO - 03   OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY ÚV
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SO-01
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BÝVALÉ ODVĚTRÁNÍ - Z VNITŘNÍ STRANY ODSTRANIT STÁV.

ZAZDÍVKU (≈500x500MM) A ZEDNICKY ZAČISTIT.

Z EXTERIÉROVÉ STRANY JE NOVODOBÝ PRŮVĚTRNÍK

XX

PO OBVODU PROSTUPU ŽIVIČNÁ ZÁLIVKA NAPOJENÁ

NA PŘEDPOKLÁDANOU ŽIVIČNOU IZOLACI

PROSTUPY - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

4746
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VÝKOP PRO ZEMNÍCÍ PÁSEK

VIZ. PŮDORYS

(po obvodu objektu)
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