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SK01 - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

- SKLADBA PODLAHY (VIZ VÝPIS SKLADEB PODLAH) 200 m

- OCHRANNÁ VRSTVA; BETONOVÁ MAZANINA C16/20 50 mm

- HYDROIZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS; NOSNÁ

VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- PROTIRADONOVÁ IZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ

PÁS S NOSNOU HLINÍKOVOU VLOŽKOU KAŠÍROVANOU

SKLENĚNÝMI VLÁKNY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA; BETON C 20/25-XC2;

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6x100x100 mm 150 mm

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32; HUTNĚNO 200 mm

- ZHUTNĚNÝ NÁSYP; ŠTĚRKODRŤ 0/63; HUTNĚNO PO

VRSTVÁCH -

- PŮVODNÍ ZEMINA; ZHUTNĚNÉ PŮVODNÍ PODLOŽÍ -

SCHÉMA OZNAČENÍ; POPIS

SK02 - ZÁKLADOVÁ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- BETONOVÁ PODLAHA Z PROSTÉHO BETONU C20/25,

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 150/150/6 100 mm

- HYDROIZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS; NOSNÁ

VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- PROTIRADONOVÁ IZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ

PÁS S NOSNOU HLINÍKOVOU VLOŽKOU KAŠÍROVANOU

SKLENĚNÝMI VLÁKNY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; BETON C 20/25-XC2; VYZTUŽENÍ

DESKY DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ (DÍLENSKOU

DOKUMENTACI SI ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA) 250 mm

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 100 mm

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32; HUTNĚNO 150 mm

- ZHUTNĚNÝ NÁSYP; ŠTĚRKODRŤ 0/63; HUTNĚNO PO

VRSTVÁCH -

- PŮVODNÍ ZEMINA; ZHUTNĚNÉ PŮVODNÍ PODLOŽÍ -
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SCHÉMA OZNAČENÍ; POPIS

SK05 - ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA

(300 mm zdivo + 160 mm tepelná izolace)

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA 1,5 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 160 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZDIVO; BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVÁRNICE TL. 300 mm; P15;

247x300x249 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 300 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
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SK04 - STĚNA V KONTAKTU SE ZEMINOU

U VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA -

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, BETON C20/25, OCEL B500 150 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- PROTIRADONOVÁ IZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ

PÁS S NOSNOU HLINÍKOVOU VLOŽKOU KAŠÍROVANOU

SKLENĚNÝMI VLÁKNY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- HYDROIZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS; NOSNÁ

VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA, C25/30,

VYZTUŽENÍ DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ 250 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

SK03 - STĚNA V MÍSTĚ DILATACE MEZI OBJEKTY

(250 mm zdivo + 50 mm akustická izolace)

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA 10 mm

- ZDIVO; BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVÁRNICE TL. 250 mm; P15;

375x250x249 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 250 mm

- AKUSTICKÁ IZOLACE; DILATAČNÍ VRSTVA Z MINERÁLNÍCH

VLÁKEN TL. 50 mm 50 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZATEPLENÁ STĚNA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 350 mm

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
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SK06 - ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA

(250 mm zdivo + 200 mm tepelná izolace)

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA 1 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z MV KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 200 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZDIVO; BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVÁRNICE TL. 250 mm; P15;

375x250x249 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 250 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS

SK07 - ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA

(500 mm zdivo + 200 mm tepelná izolace)

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA 1 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 200 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZDIVO; BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVÁRNICE TL. 300 mm; P15;

247x300x249 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 500 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS



SCHÉMA OZNAČENÍ; POPIS

SK08 - ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA - SOKL

(300 mm zdivo + 140 mm tepelná izolace XPS)

- OMÍTKA; DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, BAREVNOST

DLE VÝBĚRU INVESTORA 2 mm 

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 140 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- HYDROIZOLACE; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS; NOSNÁ

VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY; CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ 4 mm

- ZDIVO; BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVÁRNICE TL. 300 mm; P15;

247x300x249 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO 300 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
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SK09 - STĚNA V MÍSTĚ OKENNÍHO PŘEKLADU

(300 mm zdivo + 160 mm tepelná izolace)

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA 1 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 160 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 80 mm 80 mm

- OKENNÍ PŘEKLAD; NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD TL. 70 mm;

3 ks, ULOŽEN DO MALTOVÉHO LOŽE 220 mm

- VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA, DVOUVRSTVÁ 10 mm

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
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SK10 - ZATEPLENÝ ŽELEZOBETONOVÝ PILÍŘ

(200 mm tepelná izolace + 500 mm pilíř + 100 mm tepelná izolace)

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA 1 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 200 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- PILÍŘ; ŽELEZOBETONOVÝ PILÍŘ 400x400 mm; BETON C 25/30 400 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZÍ CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 100 mm

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- MALÍŘSKÝ NÁTĚR -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS

SK11 - ATIKA U DILATAČNÍ SPÁRY

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA -

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI

S OCELOVÝM TRNEM 200 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250 mm, BETON C 20/25 - XC1 250 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- PAROZÁBRANA; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S

NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI

VLÁKNY; NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍM

POSYPEM; K PODKLADU KOTVEN BODOVĚ NATAVENÍM 4 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; IZOLAČNÍ DESKY Z EPS KOTVENY

PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 120 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA; NETKANÁ TEXTÍLIE ZE 100% PP; 300 g/m² -

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA; PVC-P FÓLIE; VÝZTUŽNÁ PES

MŘÍŽKOU; UV STABILNÍ; MECHANICKY KOTVENA 1,8 mm



SCHÉMA OZNAČENÍ; POPIS

SK12 - ATIKA - NAD PROSKLENÝMI STĚNAMI

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA -

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 200 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250 mm, BETON C 20/25 - XC1 250 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- PAROZÁBRANA; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S

NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI

VLÁKNY; NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍM

POSYPEM; K PODKLADU KOTVEN BODOVĚ NATAVENÍM 4 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; IZOLAČNÍ DESKY Z EPS KOTVENY

PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 120 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA; NETKANÁ TEXTÍLIE ZE 100% PP; 300 g/m² -

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA; PVC-P FÓLIE; VÝZTUŽNÁ PES

MŘÍŽKOU; UV STABILNÍ; MECHANICKY KOTVENA 1,8 mm
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SK13 - ATIKA

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA,

BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA -

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS KOTVENÁ

TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 160 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250 mm, BETON C 20/25 - XC1 250 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE -

- PAROZÁBRANA; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S

NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI

VLÁKNY; NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍM

POSYPEM; K PODKLADU KOTVEN BODOVĚ NATAVENÍM 4 mm

- LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; IZOLAČNÍ DESKY Z EPS KOTVENY

PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 120 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA; NETKANÁ TEXTÍLIE ZE 100% PP; 300 g/m² -

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA; PVC-P FÓLIE; VÝZTUŽNÁ PES

MŘÍŽKA; UV STABILNÍ; MECHANICKY KOTVENA 1,8 mm
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SK14 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA; PVC-P FÓLIE; UV STABILNÍ;

VYZTUŽENÁ PES MŘÍŽKOU, MECHANICKY KOTVENA 1,8 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA; NETKANÁ TEXTÍLIE ZE 100% PP; 300 g/m² -

- SPÁDOVÁ VRSTVA; SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S 20 - 225

- TEPELNÁ IZOLACE; IZOLAČNÍ DESKY PIR KLADENY VE DVOU

VRSTVÁCH S PŘELOŽENÍM SPÁR MIN O 150 mm (100 + 100 mm),

MECHANICKY KOTVENO 200 mm

- PAROZÁBRANA; SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S

NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI

VLÁKNY; NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍM

POSYPEM; K PODKLADU KOTVEN BODOVĚ NATAVENÍM 4 mm

- PENETRACE; ASFALTOVÁ EMULZE; VODOU ŘEDITELNÁ -

- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE; ŽB DESKA 200 mm

- PODHLED (DLE ÚČELU MÍSTNOSTI) -

SK15 - STROP U VCHODU DO OBJEKTU

- STROPNÍ KONSTRUKCE 200 mm

- LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -

- TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY;

KOTVENA TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 160 mm

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 2 mm

- PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR -

- OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA -

POZN.: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
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SK18 - POCHOZÍ PLOCHY V OKOLÍ OBJEKTU

- DLAŽBA; BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA; SPÁRY VYSYPÁNY

KŘEMIČITÝM PÍSKEM 60 mm

- KLADECÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 40 mm

- ROZNÁŠECÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32;

HUTNĚNO 150 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA; UPRAVIT PŮVODNÍ TERÉN HUTNĚNÍM

PŘÍPADNĚ NAVÁŽKOU ZE ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 0/63 -

SK16 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

- STROPNÍ KONSTRUKCE 200 mm

- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ SYSTÉMOVÝ RYCHLOZÁVĚS

PRO SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY -

- NOSNÝ DVOJITÝ RASTR Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH

CD PROFILŮ 60x27 mm 54 mm

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 15 mm 15 mm

- TMELENÍ + VRCHNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR -

 POZN.: SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE PODHLEDŮ

SK17 - AKUSTICKÝ PODHLED

- STROPNÍ KONSTRUKCE 200 mm

- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ SYSTÉMOVÝ RYCHLOZÁVĚS

PRO AKUSTICKÉ PODHLEDY -

- NÍZKOFREKVENČNÍ ABSORBÉR; DESKY ROZMĚRU

1 200 x  600 x 50 mm 50 mm

- RASTR Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ

PRO ULOŽENÍ AKUSTICKÝCH KAZET; RASTR 600x600 mm -

- AKUSTICKÉ DESKY DO KAZETOVÉHO PODHLEDU

600x600x20 mm; JÁDRO DESEK BUDE ZE SKELNÉHO VLÁKNA 20 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE AKUSTICKÉHO PODHLEDU:



SCHÉMA OZNAČENÍ; POPIS 9

SK19 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM

- ČISTÍCÍ ROHOŽ; ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ POROROŠT S OKY

MAX. 15 mm VE SMĚRU CHŮZE 20 mm

- BETONOVÁ VANA S OSAZENÝM RÁMEM Z OCELOVÝCH

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH PROFILŮ L 25 x 25 x 3 mm (VANA

ODVODNĚNA DO KANALIZACE NEBO TRATIVODEM) 80 mm

- ROZNÁŠECÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32;

HUTNĚNO 150 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA; UPRAVIT PŮVODNÍ TERÉN HUTNĚNÍM

PŘÍPADNĚ NAVÁŽKOU ZE ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 0/63 -
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