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Sirka vykopu = 1000 + 2*(T+600+tl. pazeni)

V $achtovych skruZich budou jiZ z vyroby osazena ocelovéa kramlova stupadla s PE povlakem. Sachetni kénusy budou
osazeny jednim kramlovym a jednim kapsovym stupadlem.
Spoje Sachetnich dilcd budou utésnény kompresnim pryZovym tésnénim DN 1000. Po provedeni zasypu ryhy a
obnovy povrchl budou spary vymazany sanac¢ni maltou.
Poklopy a vyrovnavaci prstence budou ukladany na zalivkovou maltu s vysokou pocatecni pevnosti.

Skladba jednotlivych Sachet a konfigurace Sachetnich den je uvedena v pfiloze "Vypis Sachet a Sachtovych den".
Parametr T = 150 mm pro pfitokova a odtokova potrubi do DN 400 véetné, pro DN 500 a DN 600 T = 250 mm
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NAZEV STAVBY

Uhersky Brod, ul. Dolni Valy - oprava stoky CIV

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.
Za Olsavkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradisté

ICO: 49453866

ZHOTOVITEL

AguaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137
766 01 Valasské Klobouky
IC0O: 09905260

info@aquasmart.cz HQUOSmOI’t
i

SOLUTIONS
www.aquasmart.cz

MISTO STAVBY

CiSLO ZAKAZKY

Uhersky Brod, ul. Dolni Valy 2025-08
VYPRACOVAL DATUM

Ing. Tomas Suchacek, Ph.D. prosinec 2025
ODPOVEDNY PROJEKTANT FORMAT

Ing. Tomas Suchadek, Ph.D. A3

STAVEBNI OBJEKT MERITKO
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NAZEV VYKRESU CiSLO VYKRESU
Vzorovy vykres kanalizacni Sachty DN 1000 D.4
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