400 mm - kamenivo fr. 32/63 m —‘
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PARE C.

bi

1000

hrdlovy kus PVC KG SN 10 DN 150

Zni sedlo / kameninovéd odbocka

uliéni vpust bude vybudovana
v ramci opravy komunikace

NAZEV STAVBY

Uhersky Brod, ul. Dolni Valy - oprava stoky CIV

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.
Za Olsavkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradisté

ICO: 49453866

ZHOTOVITEL

AquaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137

766 01 Valasské Klobouky

ICO: 09905260

info@aquasmart.cz HC]UOSQ'] rt

UTIONS

WWW.aquasmart.cz ===l [0

MISTO STAVBY CISLO ZAKAZKY
Uhersky Brod, ul. Dolni Valy 2025-08
VYPRACOVAL DATUM

Ing. Tomas Suchacek, Ph.D. prosinec 2025
ODPOVEDNY PROJEKTANT FORMAT

Ing. Tomas Suchacek, Ph.D. A3

STAVEBN{ OBJEKT MERITKO

_ 1:20

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU
Vzorovy vykres pfipojek odvodnéni komunikace D.7
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