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EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Èerná Pole, 602 00 Brno

AquaSmart Solutions s.r.o.
Tomá� Sucháèek
Èeskoslovenské armády 1137
76601 Vala�ské Klobouky

Otrokovice, 08.01.2026

Vyjádøení k �ádosti o souhlas se stavbou a èinností v ochranném pásmu

zaøízení distribuèní soustavy (elektrická sí�) ve vlastnictví EG.D, s.r.o.

	Toto vyjádøení slou�í pro potøeby øádného umístìní, výstavby a u�ívání
stavby a je vyjádøením pro øízení o povolení zámìru.

Pøedlo�ili jste nám �ádost o vyjádøení ke stavbì a èinnosti v ochranném
pásmu:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby: Uherský Brod, ul. Dolní Valy � oprava stoky CIV

Místo stavby: KÚ Uherský Brod (772984), �adatelem vyznaèené
zájmové území

Na základì pøedlo�ené dokumentace souhlasíme s provedením vý�e uvedené
akce v ochranném pásmu zaøízení distribuèní soustavy, kdy 		investor
pøípadnì zhotovitel podá v pøípadì potøeby v dostateèném èasovém pøedstihu
�ádost o krátkodobé vypnutí s korespondenèní adresou � EG.D, s.r.o.,
Støedisko slu�eb zákazníkùm, Po�tovní pøihrádka 54, 656 54 Brno, tel. 800
77 33 22 nebo email : info@egd.cz.

Také je mo�né si podat �ádost o zaizolování distribuèního vedení.

Nesmí dojít k naru�ení stability sloupù nadzemního vedení NN.

Dále po�adujeme dodr�et tyto podmínky :

1.    V ochranných pásmech (dále jen OP) zaøízení distribuèní soustavy budou
pøi realizaci stavby/èinnosti dle udìleného souhlasu dodr�eny podmínky
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dle § 46 odst. 8 zákona è. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném
znìní, kde se konstatuje, �e v OP tìchto zaøízení je zakázáno
pod písmeny:
c) provádìt èinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeènost

provozu tìchto zaøízení nebo ohrozit �ivot, zdraví èi majetek osob
d) provádìt èinnosti, které by znemo�òovaly nebo podstatnì

znesnadòovaly pøístup k tìmto zaøízením.

2.    Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se
v zájmovém území, do v�ech vyhotovení provádìcí dokumentace a jeho
vyznaèení dobøe viditelným zpùsobem pøímo v terénu. Jedná se zejména
o  místa køí�ení èi soubìhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedení výkopù a podobnì tak, aby pracující na staveni�ti byli
o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3.    Objednání pøesného vytyèení distribuèní sítì (trasy kabelu) v terénu, a to
nejménì 14 dnù pøed zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového
vedení. V pøípadì, �e nebude mo�né trasu kabelu bezpeènì urèit pomocí
vytyèovacího zaøízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznaèné
stanovení jeho polohy provést na urèených místech a v nezbytném
rozsahu ruèní odkrytí kabelu podle pokynù technika EG.D, s.r.o. (dále jen
EGD). Vytyèení kabelù VN, NN zajistí Michal Palkoviè, tel.: 57716-

3333, mail: michal.palkovic@egd.cz.

4.    Provádìní zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradnì klasickým ruèním náøadím bez pou�ití jakýchkoli mechanismù
s nejvy��í opatrností, nebude-li provozovatelem zaøízení stanoveno jinak.

5.    Vhodné zabezpeèení obna�eného kabelu (podlo�ení, vyvì�ení, ...),
aby nedo�lo k jeho po�kození poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaèení výstra�nými tabulkami bude provedeno podle pokynù technika
EGD. Dal�í podmínky pro zabezpeèení na�eho zaøízení si vyhrazujeme
pøi vytyèení nebo po jeho odkrytí.

6.    Vyøe�ení zpùsobu provedení soubìhù a køí�ení vý�e zmínìné akce
s rozvodným zaøízením musí odpovídat pøíslu�ným ÈSN.

7.    Pøizvání technika EGD ke kontrole køi�ovatek a soubìhù pøed záhozem
výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montá�ního nebo stavebního
deníku. Pøi nedodr�ení této podmínky budou poruchy, vzniklé na
zaøízení, odstraòovány na náklady investora stavby.

8.    Po dokonèení musí stavba z pohledu ochrany pøed provozními
a poruchovými vlivy distribuèní soustavy odpovídat pøíslu�ným normám,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ÈSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, ÈSN EN 50 522, ÈSN EN 61 936-1, ÈSN 73 6005.

9.    Po dokonèení stavby pøipomínáme, �e v OP distribuèního zaøízení je dále
zakázáno:
a) zøizovat bez souhlasu vlastníka tìchto zaøízení stavby èi umis�ovat

konstrukce a jiná podobná zaøízení, jako� i uskladòovat hoølavé
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a výbu�né látky
b) provádìt bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat rùst porosty nad vý�ku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a pøejí�dìt vedení bez

ochranných prvkù mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10.    V projektové dokumentaci a pøi stavbì budou respektovány podmínky

uvedené ve Sdìlení è. 26406540, k existenci zaøízení distribuèní soustavy
ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám èinnosti v jeho
blízkosti, s platností do 07.10.2027.

11.    Ve�kerá stavební èinnost v OP distribuèního zaøízení bude pøed jejím
zahájením konzultována s pøíslu�ným správcem zaøízení (kontakty na
správce zaøízení jsou uvedeny v závìru tohoto vyjádøení), který stanoví
bezpeènostní opatøení pro práce v OP pøíslu�ného rozvodného zaøízení
dle platné ÈSN EN 50 110-1.

12.    Výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádìt
za beznapì�ového stavu vedení a vypnutí objednejte nejménì 25
kalendáøních dnù pøedem.

13.    Dovolujeme si také upozornit, �e investor stavby hradí náklady na
dodateèné úpravy stávajícího zaøízení distribuèní soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jedná se napø. o ochranu podzemního vedení
pøilo�ením dodateèné chránièky v místì vjezdù apod.

Kontakty provozovatelù zaøízení:

Provozovatel VN, NN:

Radek �enatík, tel.: 57716-3326, mail: radek.zenatik@egd.cz

V pøípadì nedodr�ení podmínek, stanovených v tomto vyjádøení,

nedodr�ení vzdáleností a dal�ích ustanovení souvisejících norem

a právních pøedpisù, v platném znìní, nesouhlasíme po ukonèení stavby

s její kolaudací; v krajním pøípadì mù�e takové nedodr�ení vést a�

k naøízení odstranìní stavby

S pøátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.
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EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AquaSmart Solutions s.r.o.
Tomáš Sucháček
Československé armády 1137
76601 Valašské Klobouky

Brno 07.10.2025

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D, s.r.o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti

Investor stavby: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Název stavby: Uherský Brod, ul. Dolní Valy – oprava stoky CIV
Místo stavby: KÚ Uherský Brod (772984), žadatelem vyznačené

zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, s.r.o.,
a o ochranných pásmech tohoto zařízení. Toto sdělení není vyjádřením pro
řízení o povolení záměru.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost
prosím podejte elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto sdělení.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo
jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste
povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše
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uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Palkovič, tel.: 57716-3333,
mail: michal.palkovic@egd.cz

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací
soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od
vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti Holé
vodiče

Izolované
vodiče

Nad budovami

Nad neschůdnými částmi (sklon vetší než 15°),
vzdorující ohni

0,5 m 0,3 m

Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven
15°), vzdorující ohni

4 m 3 m

Na budovách

K budovám a jejich částem nebo vybavením 0,2 m 0,1 m

Kolem zedních oken

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m

Nad oknem 0,2 m 0,2 m

Vedle okna 0,5 m 0,5 m

Pod oknem 1 m 1 m

Kolem střešních oken

Před oknem 3 m 2 m

Nad oknem 1 m 1 m
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Vedle okna 1 m 1 m

Pod oknem 1 m 1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
Správce VN+NN:
Ladislav Novák, tel.: 57716-3354, mail: ladislav.novak@egd.cz

Sdělení má platnost do 07.10.2027.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto sdělení.
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Sdělení nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete
podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí



Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26406540

Datum 07.10.2025



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení 

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr) 
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m 
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, 
cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m 
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m 
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m 
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m 
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m 
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.  
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m 

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 
(výběr) 
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m 
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, 
slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m 
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301. 

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300 
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m. 
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,  
Výška nad silnicí: min. 7 m. 

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 
1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně  - 10 m
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -15 m
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m, pro vodiče s izolací základní
- 2 m, pro závěsná kabelová vedení  - 1 m
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m
2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě
ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m
3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - 10 m
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu

stanice
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň

NN - 7 m
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň

NN – 2 m a u vestavěných el. stanic – 1 m od obestavění 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném 
EG.D, s.r.o., případně při vytýčení. 



 

 


