DREVENA LAVKA
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PILOTY . )
Beton musi spifovat poZadavky CSN EN 206+CSN P 73 2404

Zivotnost S4 50let

Navrzeno dle CSN EN 1992-1-1:2019

Narast pevnosti betonu stfedn?

Dlower ur¢i technolog

Kryti vnittrni Cnom 60 mm

Kryti vngj§i Cnom 60 mm

Maximdlni prisak 35 mm podie CSN EN 12390-8

VENKOVNI KONSTRUKCE )
Beton musi spifovat pozadavky CSN EN 206+CSN P 73 2404

Zivotnost S4 50let

Navrzeno dle CSN EN 1992-1-1:2019

Nartst pevnosti betonu stfedni

Dlower urgi technolog

Kryti vnittni Cnom 40 mm

Kryti vngj&i Cnom 40 mm

Maximalnt prisak 35 mm podle CSN EN 12390-8

OCEL

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 #m,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90" resp 180

ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE **'.

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

5 , <
OBJEM MONOLITU — ODHAD ODHAD VYZTUZE
Pol Délka | Plocha | Objem Pol Prof | Délka B 500
[m] [m?] [m3] [m] kg/m [hmotnost
2X ZB PREVAZKA 8,4 0,3075 2,58 8 171,36 | 0,394 67,52
4x PILOTA 24 0,125664| 3,02 10 122,4 0,616 75,43
12 120,96 | 0,887 | 107,29
Celkovy objem 5,60 14 230,4 1,208 | 278,28
+10% rezerva 056 | [Celkovd hmotnost 806,79 278,28
Celkovy objem 6,16

Poznamky:

— Pri provadéni je potreba posutpovat podle nejnovéjsi revize viykresd.

— Pred provadénim je potfeba porovnat vykresy stavebng konstrukeni a architektonicko—stavebni
¢asti a na pripadné rozpory upozornit hlavniho inZenyra projektu a statika

— Upravy konstrukce a zmény detaild konzultovat se statikem a HIP

— Na Zelezobetonové konstrukce je nutné v ramci dodavatelské dokumentace zpracovat podrobné
vikresy vyztuZe.

- /a ndvrh a provedeni dilenské dokumentace zodpovidd dodavatel. Dilenskd dokumentace bude
predioZena k odsouhlaseni zpracovateli dokumentace pro provedeni stavby. Bez predloZeni
dilenské dokumentace ke kontrole, nezodpovidd zpracovatel dokumentace pro provedeni stavby za
skute¢né provedeni stavby.

- Madlo zabradli bude zkosené v min. spadu 5%.

— Nosniky budou uloZené na dubovém prahu, ktery bude opatfena odtokovymi kandlky. Kanalky

nesmi byt umistény pod nosnkem. Dubovy prah je kotven k ZB konstrukci pres chem. kotvy

”

M16 (8.8) @ 500 mm. Nosniky budou zaji&t&ny pozinkovanym svafenym plechem (detail "X”).
— Predpokladand Zivotnost konstrukce 20 let. Po 10 letech je nutné konstrukci nechat
zkontrolovat diagnostikem, ktery ur¢i dalsi postup.

— /@kladovou sparu musi prevzit geolog, ktery potvrdi uvaZované zékladové poméry.

- / divodu markantnich pritokd spodni proudici vody je po&itano ve v§poCtu s pouZitim
ocelové vypaznice. Piloty budou zaraZeny min. 2 m do &térkové vrstvy GSGC nebo 0,5 m do
predpokladaného zvétraleho skalntho povrchu (R6).

— Technologické postupy provadéni budou feSeny dodavatelskou dokumentaci. Za navrh a
provedeni zodpovidd dodavatel.

01 15/04/2025 | REVIZEO1 - UPRAVA VYSKOVYCH KOT

00 28/03/2025 odevzdani Bc. Martin Dolezal
ZMENA C. DATUM POPIS VYPRACOVAL
LIBEZNICE—-=LAVKA.DSP
Misto stavby: parc. & 942,948/2,955/11 k. G. Libeznice pare:

Investor: Obec Libeznice se sidlem: Mélnicka 43, 250 65
Stupert PD: dokumentace pro provadéni stavby
Autor: Bc. Martin DoleZal

Zodpov&dny projektant: Ing. Martin Sponar, CKAIT 0011907

Datum: Brezen 2025

Segment Il v okruznim parku Zeleny pas Libeznice s D.3.4 |™™* 1:50
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kontakt: Komani Property s.r.o., Sezeminska 2030/5, 150 04 Praha 5 ING. MARTIN SPONAR, TEL. 777 551 927, sponar@komani.cz




