@ SIKMA STRECHA — NOVA SKLADBA

plechova falcovana krytina (ocel 1,0 mm + povrchovd Oprava) se stojatou drazkou
lat'ovani 50/40

kontfralat' 50/50

difizné otevrena folie

kontfralat' 50/50

DHF 15 MM - dif. oteviena deska

sbijeny dFevény vaznik

teplend izolace- FOUKANA - 600 mm kamennd vina obj. hmotnost 40-90 kg/m3; lambdald) <= 0,038 W/(mK)
0SB 4TOP 18 MM - parozabrana + tésnéné spoje paskou 100%

podhled 2.NP SDK 15 mm na CD/UD profilech + 50 mm MV

PLOCHA STRECHA PRISTAVBY — NOVA SKLADBA a)

extenzivni vegetace
substrat tl. min 80 mm
filtracni geotextilie - 200 g/m2
drenazni, akumulacni nopova folie H 40 mm
ochranné geotextilie 300 g/m2
primarni hydroizolace plasté strechy - PVC svarovana 1,8mm

pro pritizeni stfechy s atestem odolnosti proti proristani kofend + UV ochranou

kotveni PVC folie dle dolozeného vypoctu vyrobce (predpoklad 5 kotev na m2)
separacni geotextilie 200 g/m2
spadova vrtva - EPS 150 - kliny 150/50 mm
tepelné izolacni vrstva - desky 1x PUR 220 mm (s prelozenim spary), lambda (d) <= 0,022 W/(mK)
pojistna hydroizolace stropni desky PVC 1,0 mm (alternatinvné modifikovany AP)
konstrukéni, statickd vrstva: stropni deska - monolit (25/30-X(2 vyztuzend B 5008 S235 JO - 1 200 mm
podhledova konstrukce : SDK podhledy 1NP - deska 12,5 mm na CD/UD profilech, lokalné svésena (300 mm)
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PLOCHA STRECHA PRISTAVBY — NOVA SKLADBA b)

extenzivni vegetace
substrat fl. min 80 mm
filttracni geotextilie - 200 g/m2
drenazni, akumulacni nopova folie H 40 mm
ochranné geotextilie 300 g/m2
primarni hydroizolace plasté strechy - PVC svarovana 1,8mm
pro pritizeni stfechy s atestem odolnosti proti prordstani kofend + UV ochranou
kotveni PVC félie dle dolozeného vypoctu vyrobce (predpoklad 5 kotev na m2)
separacni geotextilie 200 g/m2
spadova vrtva - EPS 150 - kliny 150/50 mm
tepelné izolacni vrstva - desky 1x PUR 220 mm (s prelozenim spary), lambda (d) <= 0,022 W/(mK)
pojistnd hydroizolace stropni desky PVC 1,0 mm (alternatinvné modifikovany AP)
konstrukcni, statickd vrstva: stropni deska - monolit (25/30-X(2 vyztuzend B 500B S235 JO - 1 200 mm
podhled (drevény aku/biodesky), tl. 14 mm.

PLOCHA STRECHA VIKYRU — NOVA SKLADBA

plechova falcovana krytina (ocel 1,0 mm + povrchova Gprava) se stojatou drazkou
lat'ovani 50/40

kontfralat’ 50/50

difGzné oteviena folie

kontralat' 50/50

DHF 15 MM - dif. oteviena deska

sbijeny drevény vaznik

teplend izolace- FOUKANA - 600 mm kamennd vina obj. hmotnost 40-90 kg/m3; lambdald) <= 0,038 W/(mK)
0SB 4TOP 18 MM - parozabrana + tésnéné spoje paskou 100%

podhled 2.NP SDK 15 mm na CD/UD profilech + 50 mm MV

PLOCHA STRECHA FOYER — NOVA SKIADBA

extenzivni vegetace
substrat fl. min 80 mm
filttracni geotextilie - 200 g/m2
drenazni, akumulacni nopova folie H 40 mm
ochranné geotextilie 300 g/m2
primarni hydroizolace plasté strechy - PVC svarovana 1,8mm
pro pritizeni stfechy s atestem odolnosti proti proristani kofend + UV ochranou
kotveni PVC folie dle dolozeného vypoctu vyrobce (predpoklad 5 kotev na m2)
separacni geotextilie 200 g/m2
spadova vrtva - EPS 150 - kliny 150/50 mm
tepelné izolacni vrstva - desky 1x PUR 220 mm (s prelozenim spary), lambda (d) <= 0,022 W/(mK)
pojistnd hydroizolace stropni desky PVC 1,0 mm (alternatinvné modifikovany AP)
konstrukcni, statickd vrstva: stropni deska - monolit (25/30-X(2 vyztuzend B 500B S235 JO - L 200 mm
podhled (drevény aku/biodesky), tl. 14 mm.

PO

DLAHA 1.NP_S PODLAH. TOPENIM

alt

PODLAHA 1.NP S PODLAH. TOPENIM (PRISTAVBA)

keramickd dlazba, tI 10 mm
lepidio

. naslapni vrstva cementova stérka

lity cem.potér, v¢. teplovod. topeni, tl. 90 mm
separacni vrstva

EPS s grafitem EPS 100, tl. 140 mm
hydroizolace

podkladny beton

terén

alt.

keramicka dlazba, t1 10 mm
lepidlo
naslapni vrstva cementovd stérka
ity cem.potér, v&. teplovod. topeni, tl. 90 mm
krogejova izolace, tl. 40 mm
ochrannd beton. mazaning, tl. 50 mm
separaéni geotextilie
hydroizolace — PVC svafovang, tl. min 1 mm (zemni)
7b z@kladovd deska, tl. 250 mm
tepelnd izolace XPS 300 HP-L - 220 mm
Stérk — drendZni vrstva, spadovany podklad,
tl. 150 mm

STROP_HLAVNIHO OBJEKTU — NOVA SKLADBA

naslapn vrstva, tl. 20 mm (dlazba/lak.korkova)

suchy podlahovy systém v&. podlahového topent,
(2 125 rm S0+ 30 mm deska topenf + 85 wyromévact podsyp)

celkova tl. 140 mm

separaéni folie

kro¢ejova izolace, tl. 60 mm

konstrukéni deska, tI 30 mm

stropn tramy HEB 200 + minerdIn vina,

tl. 200 mm

osb deska, tl. 18 mm

nosnd k—ce podhledu, tl. 40 mm

podhled (dfevény aku/biodesky/sadrovickn.), t.14 mm. a

t

PODLAHA 1.NP_S PODLAH. TOPENIM

- podlahové vlysy, tl. 20 mm

— lepidlo

— ity cem.potér, v&. teplovod. topeni, t. 80 mm
— separaéni vrstva

- EPS s grafitem EPS 100, tl. 140 mm

~ hydroizolace

- podkladnj beton

- ferén

PODLAHA 1.NP S PODLAH. TOPENIM (PRISTAVBA)

- podlahové vlysy, tl. 20 mm

- lepidio

- lity cem.potér, v¢. teplovod. topeni, tl. 80 mm

— krogejovd izolace, tl. 40 mm

— 7b zdkladova deska, tl. 250 mm

— ochrannd beton. mazaning, tI. 50 mm

~ hydroizolace

- separaéni geotextilie

— &térk z pénového skla ve dvou vrstvach hutnénych,
tl. 500 mm

— &térk — drendZni vrstva, spadovany podklad,
tl. 150 mm

PODLAHA POLOPATRA V BYTECH (obyv.prostor—IlaZnice)

— n@8lapni brousend OSB deska, 1. 22 mm

— drevovidkn. deska, tl. 40 mm

- 2 x 0SB deska, tl. 2x22=44 mm

- Klestiny 2x60/200

- mezi klestinama:
— lot&¢ — instalaéni dutina + T, tl. 40 mm
- sdadrovidkn. podhled, tl. 10 mm

.10 mm

STROP_V_2.NP_(TECHN.MISTNOST-VZT)
— 2x 0SB deska, tl. 2x25=50 mm — se$roubovand

— zvukova izolace — skelnd vata 200 mm

— 1x OSB deska, tl. 1x25=25 mm

— staticky nosny sytém HEB200/1140

- pomocné KVH hranoly % mm
nosnd kce podhledu, tl. 40 mm

STROP V BYTECH (PREDSIN-TECHN.MISTNOST)

— ndSlapni brousend 0SB deska, 1. 22 mm

— drevovlakn. deska, tl. 40 mm

- 2 x 0SB deska, tl. 2x22=44 mm

klestiny 2x60/200, tl. 200 mm

mezi klestinama:
— laté — instalatni dutina + TI, tl. 40 mm
— sadrovidkn. podhled, tl. 10 mm

sadrovidkn. podhled, tl. 15 mm
ker

PODLAHA 1.NP_SKILAD Zf(ﬁw
ickd t 10 mm
\ - lepidlo

=i .potér, 1. 50 mm — cem.potér,
separacni

podkladny beton
terén

0BVODOVA STENA HLAVNI OBJEKT (PUVODNI)
— silikgtovd omitka, barva bila

— minerdlni vata, tl. 300 mm
- plvodni zdivo, tl. 700 mm
- alt. dozdivka:

— v@penopisk. tvarovky
— vnitfnT omitka

6 MHA 1.NP_OBJEKT SKM
- ickd dlazba, tl mm

%SLAHA 2.NP_OBJEKT SK&@

mm

0OBVODOVA STENA PRISTAVBA

drevény obklad — rhombus modFin. lamely, tl. 21 mm
— 2xKVH lat& 40/60, tI. 80 mm — provétr. mezera
— drevény rost kotven sténovyma Ghelniky
— EPS GREY, tl. 240 mm lambda (d) <= 0,031 W/(mK)
— kotveny k podkladu
— v@penopiskova cihla tl. 175 mm

STAVAJICI KONSTRUKCE:

STAVAJICI STENY Z CIHLOVEHO / SMISENEHO ZDIVA

LEGENDA:
TESARSKA KONSTRUKCE

SANITARNI PRICKOVA KONSTRUKCE

DVERE /OKNA/PROSKLENE STENY VIZ. TABULKA VYPLNI OTVORU

NOVE KONSTRUKCE
STAVAJICI KONSTRUKCE

.~~~ [ZOLACE EPS S GRAFITEM

TEPELNA 1ZOLACE PUR Strecha, Ao < 0,022 W/(MK)

TEPELNA IZOLACE XPS 300, Ao < 0,034 W/(MK)

TEPELNA IZOLACE XPS 100, Ao < 0,034 W/(MK)

LEGENDA KONSTRUKCE:

NOVE KONSTRUKCE:

VAPENOPISKOVE TVARNICE

POROBETONOVE TVARNICE NA LEPIDLO

CIHLA PLNA — STATICKA DOZDIVKA (WKLENKY, PRESAHY, DOPLNENI NOSNEHO ZDIVA)

SADROVLAKNITE NENOSNE PRICKY S KOVOVOU KONSTRUKCI, TL. 150 MM

TEPELNA IZOLACE EPS GREY, Ao < 0,031 W/(M.K)

TEPELNA 1ZOLACE FOUKANA KAMENNA VINA 40-90 kg/m’, Mo < 0,038 W/(MK)

TEPELNA 1ZOLACE CEDICOVA VLNA Mo < 0,034 W/(M.K) DESKY FASADNI — DIFUZNE OTEVRENA FASADA

|| TEPELNA IZOLACE MINERALNT VLNA 40:5 kg/m® Ao < 0,033 W/(M.K)-ROLOVANE PASY-POZARNI PODHLED SDK,
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE, DSP—ZMENA 2022 — V PODROBNOSTI PROVADECI DOKUMENTACE 2023/11
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STROP V BYTECH (PŘEDSÍŇ-TECHN.MÍSTNOST) - nášlapní broušená OSB deska, tl. 22 mm - dřevovlákn. deska, tl. 40 mm - 2 x OSB deska, tl. 2x22=44 mm - kleštiny 2x60/200, tl. 200 mm - mezi kleštinama: - latě - instalační dutina + TI, tl. 40 mm - sádrovlákn. podhled, tl. 10 mm
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PODLAHA 1.NP SKLAD ZÁZEMÍ - keramická dlažba, tl 10 mm - lepidlo - litý cem.potěr, tl. 50 mm - separační vrstva - EPS s grafitem, tl. 70 mm - hydroizolace - podkladný beton - terén
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PODLAHA 1.NP OBJEKT SKLADU - keramická dlažba, tl 10 mm - lepidlo - cem.potěr, tl. 50 mm - separační vrstva - EPS s grafitem EPS 100, tl. 100 mm - hydroizolace - podkladný beton - terén
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PODLAHA 2.NP OBJEKT SKLADU - 2 x OSB deska, tl. 2x25 mm - keramzit, tl. 50-230 mm - původní klenba
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STROP HLAVNÍHO OBJEKTU - NOVÁ SKLADBA - nášlapní vrstva, tl. 20 mm (dlažba/lak.korková) - suchý podlahový systém vč. podlahového topení,    (2x 12,5 mm SVD+ 30 mm deska topení + 85 vyrovnávací podsyp)  )  celková tl. 140 mm - separační fólie - kročejová izolace, tl. 60 mm - konstrukční deska, tl 30 mm - stropní trámy HEB 200 + minerální vlna,   tl. 200 mm - osb deska, tl. 18 mm - nosná k-ce podhledu, tl. 40 mm - podhled (dřevěný aku/biodesky/sádrovlákn.), tl.14 mm. alt. 10 mm
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STROP V 2.NP (TECHN.MÍSTNOST-VZT) - 2x OSB deska, tl. 2x25=50 mm - sešroubovaná - zvuková izolace - skelná vata 200 mm - 1x OSB deska, tl. 1x25=25 mm - statický nosný sytém HEB200/I140 - pomocné KVH hranoly   mm pomocné KVH hranoly   mm 60140 mm - nosná kce podhledu, tl. 40 mm - sádrovlákn. podhled, tl. 15 mm
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PODLAHA 1.NP S PODLAH. TOPENÍM (PŘÍSTAVBA) - keramická dlažba, tl 10 mm - lepidlo alt. nášlapní vrstva cementová stěrka nášlapní vrstva cementová stěrka - litý cem.potěr, vč. teplovod. topení, tl. 90 mm - kročejová izolace, tl. 40 mm - ochranná beton. mazanina, tl. 50 mm - separační geotextílie separační geotextílie - hydroizolace - PVC svařované, tl. min 1 mm (zemní) - žb základová deska, tl. 250 mm - tepelná izolace XPS 300 HP-L - 220 mm  - štěrk - drenážní vrstva, spádovaný podklad,   tl. 150 mm
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