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Sběrná šachta-stávající 
Vybavena vakuovým ventilem 
Hloubka nátoku 2,05 m p.t.  
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Navržená revizní šachta DN400
RŠS1

Navržená revizní šachta DN400

RŠS2

Navržená revizní šachta DN400
RŠD1
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Navržená revizní šachta DN400
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Navržená revizní šachta DN400
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Navržená revizní šachta DN400
RŠD5
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Akumulační plastová samonosná

užitný objem 26 000 litrů
nádrž na dešťovou vodu  

Teleskopický poklop DN 600 pochozí
Šachtová kopule (otočná o 360°) Navržená revizní šachta DN400

RŠD2

Navržená revizní šachta DN400
RŠD3

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

hloubka rýhy(m) min.šířka(m)
do 1,00 není předepsána

1,00-1,75 0,80

1,75-4,00 0,90

nad 4,00 1,00

Min. šířka výkopu v závislosti na hloubce 

 D-1´

0

min.1,0 %

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY 

ROZVOD TEPLÉ VODY

LEGENDA :

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

ROZVOD UŽITKOVÉ VODY

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

ZT-2
Základy - kanalizace

Přestavba objektu čp.9 - Malý Újezd

OBECNÍ DŮM VAVŘINEČ

D 1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE


