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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „V 00314 – Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“   
Vážená paní / Vážený pane, 
na základě zmocnění zadavatele – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO: 44994575 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „V 00314 – Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“ zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Dotaz 1:
Zadavatel v dodatečných informacích č. 1, k dotazu č. 3 odpověděl, že: „Pojetí parametru kvality signálu GPS je uvažováno formou hodnotící škály (viz částečně také podkapitola Sledované parametry v rámci Katalogu, str. 6). Předpokládanou jednotkou pro měření síly signálu je decibel vztažený na jeden miliwatt [dBm], následně je také možné procentní vyjádření. Binární hodnocení Ano/Ne není v daném případě předpokládáno“. 
Dodavatel si dovoluje k této odpovědi podotknout, že síla signálu je obvyklý hodnotící parametr, z vlastní zkušeností (jak z externích projektů, tak z prováděných měření pro vlastní účely) však není zcela vhodný a nepopisuje kvalitu signálu GPS. Poziční systémy jsou generálně založené na principu triangulace. 
Pro správné vyhodnocení polohy je třeba, aby přijímač zachytil referenční signál z minimálně tří satelitů. Není zcela nutné, aby tento signál měl vysokou úroveň intenzity. Pokud přijímač zachytí signál jen z jednoho satelitu, byť ve vysoké úrovni (s vysokou hodnotou dBm) stejně nebude přijímač schopen vyhodnotit správnou polohu. 
Na základě tohoto dodavatel navrhuje, zda pro vyhodnocení kvality GPS signálu může spíše použít informaci o počtu satelitů, z nichž je přijímán signál. Škála by například mohla vypadat 0-2 (Nevyhovující), 3 (Vyhovující), 4 a více (Vynikající). Může zvážit tento alternativní způsob měření?
Odpověď: 
Způsob navrhovaný dodavatelem – měřit počet viditelných družic, zadavatel vzhledem k menší vypovídající hodnotě neakceptuje. Nicméně akceptuje připomínku, že signál konkrétní družice není rozhodující. Proto zadavatel provedl rozšiřující analýzu.
V daném případě se nebude jednat o měření na jednom či několika málo místech, kdy je vhodné měřit zde delší dobu a zjistit polohu standardními metodami triangulace (kvalita signálu by byla zřejmá z rozdílu naměřené polohy a skutečné). Vzhledem k charakteru projektu je předpokládáno měření na větším území a zadavatel preferuje uvedení PDOP (position dilution of precision) - jedná se o kombinaci počtu viditelných satelitů a jejich vzájemné poloze na obloze. Ze strany dodavatele doporučujeme zvážit zohlednění časové proměnlivosti.
Dotaz 2:
Zadavatel v dodatečných informacích č. 1, k dotazu č. 4 odpověděl, že:“ Pojetí parametru kvality GSM je obdobné jako u GPS, v daném případě je rovněž uvažována obvyklá jednotka pro měření síly signálu - decibel vztažený na jeden miliwatt [dBm], uvažováno je také procentní vyjádření“.
Dodavatel si dovoluje k této odpovědi podotknout, že pro kvalitu síti 3G a 4G je síla signálu obvyklý hodnotící parametr, nicméně zcela nepostihuje kvalitu 3G a 4G. Dodavatel z vlastní zkušeností (jak z externích projektů, tak z prováděných měření pro vlastní účely) uvádí, že pro kvalitu sítí 3G a 4G není rozhodující síla přijímaného signálu, ale odstup signálu a okolního šumu/interferencí (například může být vysoká úroveň přijímaného signálu, ale stejně tak může být vysoká úroveň šumu a kvalita sítě v daném místě pak bude velmi špatná).
Proto by mohl být vhodným hodnotícím parametrem právě SINR (Signal To Noice Ratio v dBm). Případně je vhodné hodnotit kvalitu 3G a 4G sítí End To End parametry, např. aktuální přenosovou rychlostí, ta totiž postihuje i aktuální zatížení sítě.
Může zadavatel zvážit tento způsob měření? 
Odpověď: 
Na základě uvedeného (mj. interní zkušenosti dodavatele) a s přihlédnutím k vlastní analýze lze konstatovat, že SINR je jedním z možných způsobů měření signálu.
Vzhledem k tomu, že SINR představuje podíl P/I+N a zahrnuje tak dílčí atributy, by bylo optimální znát kromě výsledné hodnoty také vstupující položky: P - síla přicházejícího signálu, I - interferenční síla ostatních (rušivých) signálů v síti, N - šum (some noise term). Uvedené by bylo vhodné pro maximální využití dat z měření a kvalitu databáze.
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V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.
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