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Příloha č. 5 ZD 
 Technická specifikace Mobilní drtící zařízení – nový stroj
Účastník doplní do této přílohy také hodnoty nabízených parametrů, bude-li to relevantní.
	Č.
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Splňuje (Ano/Ne)
	Hodnota dodavatele
	Poznámka

	1
	Typ drceného materiálu
	cihla / beton / kameny
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	2
	Hmotnost zařízení
	max. 5 t
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	3
	Výkon zařízení
	do 20 t/h
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	v závislosti na materiálu

	4
	Pracovní výška
	max. 2,1 m
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	5
	Transportní výška
	max. 2,4 m
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	6
	Druh pohonu
	diesel – elektrický
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	Kombinovaný pohon

	7
	Podávací systém
	násypka s vibračním posunem
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	8
	Velikost zásobníku
	max. 2,0 × 1,2 m
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	9
	Max. velikost vstupního kusu
	do 0,3 m
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	10
	Nastavení výstupního otvoru
	10–50 mm
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	odpovídá frakci 0–90 mm

	11
	Délka výsypného dopravníku
	min. 2,0 m
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	12
	Mobilní provedení
	podvozek s pneu
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	

	13
	Nový stroj (nepoužitý)
	požadováno
	☐ Ano / ☐ Ne
	—
	Dodavatel doloží prohlášením

	14
	Dokumentace v ČJ
	kompletní
	☐ Ano / ☐ Ne
	—
	Prohlášení/příloha

	15
	Zaškolení obsluhy
	min. 2 osoby
	☐ Ano / ☐ Ne
	—
	v místě plnění

	16
	Záruční lhůta
	min. 12 měsíců
	☐ Ano / ☐ Ne
	
	možnost nabídnout delší
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