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Technicka zprava

DODAVKA A INSTALACE
FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

FVE EKOLTES Zborovska I. ETAPA
Zborovska 606, 75301 Hranice, Olomoucky kraj, Cesko. p.€.6277, p.€.6386, p.€.6278

Celkova velikost FVE = 93.06kWp
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1. Uvod

1.1 OBSAH PROJEKTU

Projekt fe8i elektroinstalaci pro napojeni fotovoltaického zdroje elektrické energie FVE 93 060Wp,
celkovy vykon 93,06 (realizovano 13,86kWp + |. etapa 79.20kWp) do elektroinstalace budovy. Ziskana
elektricka energie z tohoto fotovoltaického zdroje bude pfes rozvadéce technologie dodavana do rozvodu NN.

1.2 PODKLADY PRO VYPRACOVANI

a) projekt byl vypracovan na zakladé podkladl a pozadavkd, tech. navrhu a osobni konzultace
b) pozadavky investora

c) platné CSN, vyhlagky a smérnice

d) katalogy elektrotechnickych vyrobki

1.3 SEZNAM POUZIT

CSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-712: Zafizeni jednoudelova
a ve zvlastnich objektech — Fotovoltaické (PV) systémy

C:JSN 33 0010 ed.2 - Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni — Rozdé&leni a pojmy
CSN EN 60038 - Jmenovita napéti CENELEC
CSN 33 1500 - Elektrotechnické pfedpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro zajisténi
bezpelnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43:
Bezpecnost-Ochrana pfed nadproudy
CSN 33 2000-4-46 ed.3 - Elektrotechnické predpisy — Elektricka zaFizeni — Cast 4-46:
Bezpelnost — Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1+Z2 - Elektricka instalace nizkého napéti — &ast 5-51: Vybér a stavba el.
zarizeni — VS8eobecné predpisy — Elektrickd instalace nizkého napéti
— Cést 5-51: Vybér a stavba el. zaFizeni — VSeobecné predpisy

CSN EN 60529 - Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)
CSN EN 61140 ed.3 - Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci a
zarizeni
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1.4 PLATNOST PROJEKTU

S ohledem na vyvoj norem a vyrobk( je platnost projektu 2 roky. Kazda zména této projektové
dokumentace, plynouci z novych pozadavk( odbératele, ktera se vyskytne i béhem montaze, a ktera ma za
nasledek zmény montaznich dispozic proti projektu, musi byt samostatné objednana.

1.5 ZAKLADNI IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: FVE EKOLTES Zborovska I. ETAPA

Misto stavby: Zborovska 606, 75301 Hranice, Olomoucky kraj, Cesko.
p.€.6277, p.€.6386, p.€.6278

Nazev a sidlo investora: EKOLTES Hranice a.s., Zborovska 606, Hranice I-Mésto, 753 01

Hranice, 1€0:61974919

Zpracovatel projektu: Kerosin s.r.o., Okruzni 1296, 396 01, Humpolec
Odpovédny projektant: Ing. Zdenék Tulis
Autorizovany projektant: Ing. Zdenék Tulis, CKAIT 0701363, TEO3

2. Zakladni technické udaje

2.1 PROUDOVA SOUSTAVA

V ramci instalace FV systému budou pouzity tyto rozvodné sité a napéti:
3PEN AC 50 Hz, 400 V/ITN-C  (elektricka pfipojka)
3NPE AC 50 Hz, 230 V/ITN-S  (elektroinstalace FV systému — AC strana)
2DC 24-1000 V (elektroinstalace FV systému — DC strana)

2.2 OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ED.3

a) Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych ¢asti:
- ochrana izolaci zivych Casti
- ochrana kryty nebo pfepazkami

b) Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti:
- automatickym odpojenim od zdroje — zakladni
- doplfiujicim pospojovanim — zvySena

2.3 POSPOJOVANI

Hlavni pospojovani je soucasti stavajici elektroinstalace v objektu. Doplnujici pospojovani bude provedeno
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed.3.

2.4 STANOVENI VNEJSICH VLIVU DLE ¢SN CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2

Priloha 1 — Protokol o uréeni vnéjsich vliva

2.5 VYKONOVA BILANCE (VYKON ZiSKANE EL. ENERGIE)
Fotovoltaicky strida¢ 50kW- 1ks

Vstup:

Max. vykon: 50,0 kW
Max. napéti: 1000 V
Max. vstupni 36.25A
Vystup:

Nominalni vykon: 50.0 kW
Vystupni vykon: 50.0 kW
Max. vystupni proud: 725 A
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Fotovoltaicky strida¢ 20kW- 1ks

Vstup:

Max. vykon: 34,8 kW
Max. napéti: 1000 V
Max. vstupni 29.0A
Vystup:

Nominalni vykon: 19.9 kW
Vystupni vykon: 19.9 kW
Max. vystupni proud: 29.0A

Fotovoltaické panely o vykonu: Fotovoltaicky panel - 600Wp — 132ks

Vykon panelu PMAX: 600 W
Napéti pfi max. vykonu Vmp : 440V
Proud pfi max. vykonu Imp : 13.64 A
Napéti naprazdno Voc: 51.8V
Proud nakratko Isc: 1454 A
Uginnost v: 23.0%
Rozméry: 2 382 x1 134 x30,0 mm

Fotovoltaicky optimizer— 72ks

Maximalni vstupni napéti 125V
Rozsah vstupniho napéti 12.5-105
Maximalni vstupni proud 15A
Maximalni vykon 1000 W

3. Technické reSeni

3.1 POPIS TECHNOLOGICKEHO ZARIZENi

Fotovoltaické panely 132 x Fotovoltaicky panel - 600Wp nap4ji fotovoltaicky stfidac. Panely jsou umistény na
stfeSe na kovové nosné konstrukci. Vykon fotovoltaickych panell je ze stejnosmérného napéti pfeménén
stfidaem na ftfifazové stfidavé napéti AC 3x400 V, 50 Hz, které je automaticky stfidaéem nafazovano k
distribu¢ni siti NN 3x400V, 50 Hz. Stfida€ je vybaven bezpe&nostni ochranou, kterd v pfipadé odchylek
sledovanych parametrd (nadpéti, podpéti, nadfrekvence, podfrekvence) od mezi normovanych hodnot
automaticky odpoji solarni generator od distribu¢ni sit¢ NN. Vedle rozvadée RFVE a vedle vchodu je
umisténé tlacitko ,Stop FVE".

Po aktivaci tlaitka dojde k uzavfeni obvodu civky pomocného kontaktu hlavniho vypinaée v RFVE a k
uzavieni obvodu civky pomocného relé, které svym kontaktem sepne vstup relé napéti.

Navrzeny systém je v souladu s technickymi doporuenimi a pozadavky na rozhrani mezi FV systémem
a uzivatelskou siti. Vyroba neumoziuje ostrovni provoz v automatickém rezimu.

Stridac zajiSt'uje funkce dle PPDS, Pfiloha 4. B:

Q(U), char. body X1 =0,94, X2 = 0,97, X3 = 1,05, X4 = 1,08, Cas.konst. 5 s

P(U), char. body U1/Un =109 %, U2/Un = 110 %, U3/Un = 111 %, Cas.konst. 5 s

P(f), pro fs = 50,2 Hz az 51,5 Hz sniZeni Pn 0 40 %/Hz

Reaktivace stfidace po vybaveni ochran min. po 5 min. po ustaleni napéti s gradientem narlstu vykonu
10 % Pn/min.

Nastaveni vazebniho spinace:

2 Maximéalni doba Nastavené
Pﬁt‘afe"' odpojeni: hodnoty:
Podpétova: 0,75Un=173,0V | 3,0s 3,08

Nadpétova: 1,20Un=276,0V 3,0s 3,0s

V pripadé poklesu napéti v distribuéni siti pod 60 % Un monitorovaci relé
vybavuje okamzité bez ¢asového zpozdéni.
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Nastaveni ochran stridace:

Podpétova: 0,7Un=161V/2,7s
0,45Un=103,5V/0,2s

Nadpétova: 1,11 Un=2553V/0s
1,15Un=264,5V/50s
1,20 Un=276,0V/0,1s

Podfrekvenéni: Fn-2,5Hz=47,5Hz,0,1 s

Nadfrekvenéni: Fn +1,5Hz=51,5Hz,0,1s

3.2 POPIS RESENi ELEKTROINSTALACE FV SYSTEMU

Na kovovou konstrukci je instalovano celkem 132ks fotovoltaickych panell Fotovoltaicky panel - 600Wp .
Vyvody jednotlivych FV panell jsou propojeny lankovym vodiéem s dvojitou izolaci napf. Lapp typu OLFLEX®
SOLAR XL multi 6mm?2 nebo obdobnym jiného vyrobce pres konektory typu MC4. Panely jsou zapojeny do
stringl. Panel je osazeny optimizer (72ks).

Kladny a zaporny pdl kazdého ze stringu je vyveden do podruzného rozvadéce DC kde jsou DC pojistky a DC
prepétové ochrany. Z néj potom vedou solarni vodi¢e do stfidace. Zemnici svorky svodi¢u bleskovych proudu
musi byt pfipojeny ke svorkovnici ochranného pospojovani médénym vodiéem o minimalnim prifez 6mma2 pro
svodic¢ tfidy 2 a vodi¢em o prufezu 16mm2 pro svodi¢ tfidy 1.

Technologie RFVE umisténa je patrno ve vykresové &asti D2.1.008

Vystupni stfidava strana stfidaCe je zavedena kabelem HO7RN-F 5G25mm2, HO7RN-F 5G6mm2, do
rozvadéce RFVE1 a RFVE 2 a pres jisti¢e 100B-3, 40B-3, do rozvodu objektu (pFipojovaci bod) do rozvadéce
RH-1 a dal$i RH.

V rozvadéli RFVE umistén méfici modul, ktery bude propojen se stfidatem a umozni vyuziti vyrobené
energie pro nabijeni akumulator( a pozdéjsi vyuziti energie z nich.

V rozvadéci ER bude pfiprava pro instalaci pfijimace HDO (dodavka distributora), ktera bude pfedavat do
stfidaCe pozadavek na omezeni vykonu FVE na 0 %. Tyto funkce bude zajiStovana stykacem, ktery odpoji
stfida¢ od distribuéni sité.

Dale bude v rozvadédi ER pfipraven prostor pro instalaci prvku zajistujicimu galvanické odpojeni distribucni
sité (automatické) a bude zde umisténo ovladaci relé pro pfedavani signalu nizkého tarifu.

3.4PRIPOJENi NA HROMOSVOD, ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA EMC, POSPOJOVANI

Kovové ¢asti nosné a upeviiovaci ocelové konstrukce FV paneld umisténé na stfeSe objektu jsou spojeny a
jsou privedeny do MET2 kabelem ZZ 16mm2.

Dle zakona o technickych poZadavcich na vyrobky &. 91/2016 Sb. a a nafizeni vlady &. 169/97 Sb.
musi byt pfistroje v€etné vybaveni a instalaci provedeny a instalovany tak, aby elektromagnetické ruseni,
které zplsobuji, nepfesahlo povolenou uroveri, a naopak musi mit odpovidajici odolnost vici vystavenému
elektromagnetickému rugeni, ktera jim umozfiuje provoz v souladu se zamyslenym uéelem. Dle CSN 33 2000-
1 ed. 2 odst. 131.6.2 (Osoby, hospodarska zvifata, i majetek musi byt chranény pfed poskozenim v dusledku
nadmérného napéti, které maze vzniknout z jinych pficin, napfiklad atmosférickymi jevy, spinacimi pfepétimi,
statickou elektfinou), musi byt provedena takova opatfeni, ktera co nejvice vlivy pfepéti potlai.

Pro zajisténi vnitfni ochrany pfed atmosférickymi u€inky prepéti je pouzita DC pfepétova ochrana pro vstupni
stejnosmérné napéti DC &asti. Na vystupni AC &asti bude osazena pfepétova ochrana pro sitové napéti.
PFipojnice PE invertoru a rozvadéCe HDR budou napojeny vodi€em pospojovani na stavajici hlavni pfipojnici
pospojovani objektu MEP1 pfi dodrzeni ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Pro zajisténi Uplné ochrany pfed uc&inky pfepéti je nutné osazeni vicestupriovych pfepétovych ochran i na
strané stavajici elektroinstalace objektu. (Toto opatfeni je zalezitosti investora a neni soucasti tohoto
projektu). Pfi instalaci prepé&tovych ochran nutno dodrzet ustanoveni CSN 33 2000-4-443 ed.3 a montazni
predpisy vyrobce.

4. Kabelové rozvody a trasy

Silnoprouda propojeni a kabelové rozvody jsou provedeny médénymi kabely typu SOLAR 6mm2 nebo
obdobnymi solarnimi, slanénymi vodi¢i CYA a dale kabely typu CYKY, HO5RR-F.

Kabely spojujici FVP jsou vedeny nad povrchem stfechy a maji provedeni dvojité izolace chranici vnitfni vodi¢
proti UV zafeni. Jsou vedeny v PVC trubkach a fixovany k Al konstrukci. Ostatni kabelové rozvody jsou
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v elektroinstalaéni trubkach, nebo jinak bezpecéné ulozeny (pro venkovni pouziti) vzdy s ohledem na konkrétni
pozadavky daného prostoru.

Elektroinstalace instalovana v nebo na hoflavych materidlech je provedena a odpovida poZadavkim CSN
332312 ed.2, CSN 33 2000-4-482, a dal$im souvisejicim normam.

Dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 je nutné dodrzet min. odstup slaboproudych vedeni od silnoproudych rozvod.
Kabelové rozvody jsou provedeny tak, aby neztézovaly nebo neznemozhovaly udrzbu, opravy a vymény
jednotlivych dila technologickych zafizeni FV systému, stavajicich el. zafizeni a rozvoda. Celkové provedeni
kabelovych rozvodii odpovida zejména CSN 33 2000-5-52 ed.2 a barevné znageni vodi¢d CSN 33 0165 ed.2.
Jednotlivé kabely jsou na koncich a v uréenych mistech v trase oznaceny Stitky (napf. &islo ozn., typ kabelu,
odkud/kam, délka).

5. Schvalovani a realizace

Veskeré pouzité komponenty musi odpovidat poZzadavkim zakona ¢.91/2016 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky (prohlaseni o shodé) v platném znéni, navazujicim pfisluSnym zakonlm, nafizenim vlady,
smérnicim, vyhlaskam a CSN.
V souladu se zdkonem ¢&.183/2006 Sb v platném znéni paragrafu 156, nesmi bez splnéni vySe uvedenych
pozadavku dojit k instalaci téchto vyrobkl a zafizeni.
Pfedmétné el. zafizeni je zafizeni slouzici k vyrobé& el. energie a pfipojeni na ochranu pfed uc€inky
atmosférické elektfiny, tj. vyhrazené el. zafizeni ve smyslu vyhlasky 190/2022 Sb. a jeho montaz véetné revizi
muze provadét pouze organizace, ktera ma k této ¢innosti opravnéni dle § 3 vyhlasky 73/2010 Sb.
Dale dle pozadavku CSN 33 2000-7-712 ed. 2 &lanek 712.514.101 musi byt pro zajisténi bezpeénosti osob,
dana vystraha oznadujici pfitomnost fotovoltaické instalace, napf. pro personal udrzby, inspektory, pracovniky
vefejné distribucni sité, zachranné slozky.
Nize zobrazeny znak musi byt pevné umistén:

— na pocatku elektrické instalace;

— v misté méfeni elektrické energie, je-li vzdaleno od pocatku elektrické instalace;

— na spotiebitelském zafizeni nebo rozvadéci ke kterému je pfipojeno napajeni od ménice.

Na uvedena mista musi byt pevné umistén nasledujici piktogram:

6. Pozarni bezpecnost dle vyhlasky €. 246/2001Sb.

Pozarné bezpeclnostni feSeni se fidi § 41 odst. 2 vyhlaSky MV &. 246/2001 Sb. (dale jen vyhlasky).
Pfedmétem hodnoceni je instalace z hlediska pozarni ochrany v rozsahu pozadavkd § 41 vyhlasky MV
€. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru. FV panely
Ize hodnotit jako nehoflavé prvky tfidy reakce na oheri A1, A2. Pfedpoklada se, ze nedochazi k padani
hoficich &asti. Kabelové prostupy mezi jednotlivymi poZarnimi Useky nutno utésnit pfisluSnou protipozarni
hmotou s pozarni odolnosti dle specifikace pozZarni zpravy. Elektr. zafizeni umisténa pfimo na dfevéné
konstrukce podloZit lignatovou podloZkou. Elektroinstalace instalovana v nebo na hoflavych materidlech musi
byt provedena a odpovidat pozadavkim CSN 33 2312 ed.2, a dal$im souvisejicim normam.

Rozdéleni objektu do pozarnich Usekd provedeno v souladu s CSN 73 0804 ed. 2 a jejimi dopliiky:

POZARNI USEK N01.01 Fotovoltaické panely (dale FVP). Solarni ¢lanky jsou tvofeny polovodigovymi platky
ten€imi nez 1 mm. Na spodni strané je ploSna prichozi elektroda. Horni elektroda ma ploSné uspofadani
tvaru dlouhych dratk(i zasahujicich do plochy. Povrch solarniho ¢lanku je chranén sklenénou vrstvou slouzici
jako antiodrazova vrstva. Kryci sklo chrani povrch solarnich ¢lanki i pred vlivy prostfedi, jako je dést, snih
nebo kroupy. Fotovoltaické Elanky zalaminované ve skle jsou pfed vlastni montazi viepovany do hlinikovych
ramu.

FVP jsou posuzovany jako oteviené technologické zafizeni, u kterého se v souladu s &l. 5.8.2 a 7.5 CSN 73
0804 ed. 2 stanovuje pouze ekonomické riziko, pozarni riziko u otevienych technologickych zafizeni
nestanovuje. Vlastni konstrukce panelu je hlinikova, €lanky jsou vyrobeny z kiemiku. Moduly chrani zezadu
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vicevrstva tedlarova folie proti povétrnostnim vlivam. Z predni strany je sklo s velmi nizkou koncentraci
zeleza, coz umoznuje velkou svételnou propustnost. Sklo je odolné vici krupobiti. Pouziti tedlaru a tvrzeného
skla zajistuje panelim dlouhodobou zZivotnost. Konstrukce podporujici fotovoltaické panely jsou druhu DP1.
Odstupové vzdalenosti od fotovoltaickych panell zasahuji na pozemek investora. V souladu s vyhlaskou

€. 23/2008 Sb. a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. se provadi pouze vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

s ohledem na sousedni stavby, v pozarné nebezpecném prostoru se nevyskytuji jiné stavebni objekty —
vyhovuje. FV €lanky dodavaji energii vzdy, kdyz jsou osvétleny. DC kabely jsou ve dne vzdy pod napétim az
do preruseni kabell, a to odpojovacem v rozvadéci, popf. na stfidaci nebo mechanickym prerusenim vodice.
Na tuto skute€nost je nutné upozornit predevsim hasice.

Tlagitko FVE STOP.

7. Ochrana zdravi a bezpec¢nost pfri praci

Dodavatelska a montazni organizace FV systému stanovi zplsob zajisténi bezpecénosti pfi praci po dobu
vystavby i pro budouci provoz dle § 9 vyhlasky 48/82 Sb.

a) Provozovatel je povinen fidit se pfi uvadéni do provozu a pfi provozovani podminkami dle CSN 50110-1
ed.3, CSN 50110-2 ed.2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespofi pouc€eni, udrzbu
a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu vyhl. 50/78, nyni dle nafizeni vlady 194/2022 Sb. o
pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost
v elektrotechnice.

¢) VSechny dotéené a noveé instalované rozvadéce nutno opatfit pfislusnymi bezpe&nostnimi tabulkami.

8. Zavér

Provedeni elektroinstalace a pouzity material odpovida platnym CSN. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
o netypické zafizeni, byly pfipadné zmény a upfesnéni feSeny v prabéhu realizace stavby.

Provedeni elektroinstalace a pouzity materidl je navrzen a realizovan v souladu s pozadavky pfislusnych
platnych CSN, dale pfislusnych predpisti a smérnic (PPDS, PNE) provozovatele stavajici hlavni distribugni
soustavy.

PFed uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu dle CSN 33
1500 a CSN 33 2000-6 ed.2, ktera bude soudasti predani zafizeni do trvalého provozu. Revize se provadéji
dle Nafizeni vlady 190/2022 Sb.
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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU
podle CSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+Z22

Nazev objektu: FVE EKOLTES Zborovska |. ETAPA
Investor: EKOLTES Hranice a.s., Zborovska 606, Hranice I-Mésto, 753 01 Hranice,
1C0:61974919 }
Misto stavby: Zborovska 606, 75301 Hranice, Olomoucky kraj, Cesko. p.¢.6277,

p.6.6386, p.&.6278

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Slozeni komise: Predseda: Ing. Zdenék Tulis
Clenové: Ing. Zdenék Tulis— Zastupce Zhotovitele

EKOLTES Hranice a.s., Zborovska 606, Hranice I-Mésto, 753 01
Hranice, 1C0:61974919- Investor

Vypracoval:  Ing. Zdenék Tulis, via electra s.r.o., Purkyriova 648/125, Brno

Podklady: Zadani investora, platné normy CSN a to zejména:
CSN 33 2000-5-51 ed.3. El. instal. NN — Cast 5-51: Vybér a stavba - Vdeob. piedpisy
CSN 33 2000-1 ed.2. El. instal. NN — Zakladni hlediska, charakteristiky, definice
CSN 33 2000-4-41 ed.3. El. instal. NN — Ochr. opatfeni pro zaji$t&ni bezpe&nosti
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

Popis objektu: Hlavni sidlo EKOLTES

Poznamky

AM-1-2: predpoklada se normaini Grover harmonickych dle tabulky 1 CSN EN 61000-2-2

Venkovni prostor je na zakladé vnéjSich vlivl klasifikovan jako prostor nezvysujici nebezpeci Urazu
elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 za podminky, Ze se vn&j$i viiv AD4 vyskytuje pouze
ob&asné a ze s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v pfipadé, kdy pisobi maximainé jenom
vnéjsi vliv dle tabulky NA.4 a NA.5

Stanovenym tfidam vn&jSich viivii musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN

33 2000-5-51 ed.3 a dalSich souvisejicich platnych ¢eskych norem.

Zaveér

Z hlediska Urazu elektrickym proudem se jedna o prostory nezvysujici nebezpecCi Urazu elektrickym proudem

vivs

byl upozornén, Ze za desté je veSkera manipulace s elektrickymi zafizenimi vné objektu Zivotu nebezpecna
a tudiz zakazana.

podpis predsedy komise
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Pfiloha 1 — Protokol o uréeni vnéjsich vliva

Vnitini prostory

A PROSTREDI Trida vnéjsiho vlivu
AA5 Teplota okoli uvazovany teplotni rozsah +5 °C az +40 °C
AB5 Atmosférické vlivy okoli chranéné pred atmosférickymi vlivy (rel. vihkost 5-85 %)
AC1 Nadmorska vyska <2000 m
AD1 Vyskyt vody zanedbatelny (IP X0)
AE1 Vyskyt cizich pevnych téles zanedbatelny vyskyt prachu
AF1 Vyskyt korozivnich nebo znedistuiicich latek | 22nedbatelny vyskyt korozivnich nebo
znecdistujicich latek
AG1 Raz normalni , Mechanické namahani — mirné
AH1 Vibrace Normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni bez nebezpedi
AL1 Vyskyt Zivocichu neni vazné nebezpedli
L . pfedpoklada se uroven harmonickych vy8Si nez dle

Aw-1.3 | Elektiomadnelickd, eletrostalickd _nebo | yap, y 1 CSN EN 61000-2-2: rozsahly vyskyt elekironiky

lonizujict zarent zduvodnéni viz CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 524.2.2
AM-23-1 Elektromagnetické vysokofrekvenéni jevy Igontrolované uroven; ochrana pro kategorii prepéti |l dle

Sifené vedenim, indukci nebo vyzafovanim CSN 33 2000-5-534 ed. 2 Tabulka 534.1: Uv=2,5 kV
AN1 Sluneéni zareni normalni
AP1 Seismické udinky normalni
AQ1 Bourkova &innost normalni
AR1 Pohyb vzduchu normalni
AS1 Vitr normalni
B VYUZITI
BA1 Schopnost osob nepoucené osoby
BC3 Dotyk osob s potencialem zemé Casty kontakt osob s potencidlem zemé
BD1 Podminky uniku v pfipadé nebezpedi snadné podminky pro unik
BE2 Zpracovavané nebo skladované latky bez vyznamného nebezpedi
C KONSTRUKCE BUDOV

Stavebni

normalni

CA1 Normalni

Materialy
CB1 Konstrukce budovy normalni

Rozhodnuti:

- Prostory byly uréeny jako - prostory normalni (nezvysujici nebezpeci trazu elektrickym proudem)

- Pfredepsané minimalni kryti IP 20.

Umyvaci prostory viz CSN 33 2130 ed. 3, prostory s vanou nebo sprchou viz CSN 33 2000-7-701 ed. 2
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VnéjSi prostory vné objektu
A PROSTREDI Trida vnéjsiho vlivu
AA7 Teplota okoli uvazovany teplotni rozsah -25 °C az +55 °C
ABS8 Atmosférické vlivy okoli venkovni prostory s nizkymi i vysokymi teplotami
AC1 Nadmorska vysSka <2000 m; normalni
AD4 Vyskyt vody stiikajici voda; minimalni kryti IPX4
AE4 " Vyskyt cizich pevnych téles lehka pradnost; minimalni kryti IP5X
AF2 23 Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek atmosféricky vyskyt; minimalni kryti IP44
AG2 Raz stredni
AH1 Vibrace normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni normalni
AL1 Vyskyt Zivocichll normalni
AM-1-2 Elektromagneticka, _elektrostatickd nebo | pfedpoklada se normalni uroven harmonickych dle
ionizujici zareni tabulky 1 CSN EN 61000-2-2
AN1 Sluneéni zareni normalni
AP1 Seismické uginky normalni
AQ2 Bourkova innost normalni; nepfimé ohrozeni pro zénu LPZ O
AS2 Vitr 20 + 30 m/s; jsou pozadovana vhodna opatfeni
B VYUZITI
BA1 Schopnost osob nepoudené osoby (laici); vefejnost
BC3 Dotyk osob s potencialem zemé Casty kontakt osob s potencialem zemé
BD1 Podminky uniku v pfipadé nebezpedi normalni
BE1 Zpracovavané nebo skladované latky normalni
C KONSTRUKCE BUDOV
CA1 Stavebni materialy normalni
CB1 Konstrukce budovy normalni
Rozhodnuti:

Z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem jsou vyse

uvedené prostory charakterizovany jako vnéjSi vlivy, které

zvysujici nebezpedci Urazu elektrickym proudem.

Prostory venkovni z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem je na zakladé vnéjSich vlivi klasifikovany jako

prostory zvysujici nebezpeéi Grazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 za podminky, Ze se vnéjsi vliv

AD4 vyskytuje pouze ob&asné a Ze s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v pfipadé, kdy plsobi maximalné

jenom vnéjSi vliv dle tabulky NA.4 a NA.5.

Stanovenym tfidam vnéjich vliv musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-

5-51 ed.3 a dalSich souvisejicich platnych eskych norem.

1 dle tridy 452 dle CSN EN 60721-3-4, ¢l. A.3.4: ... mista se zdroji prachu véetné méstskych oblasti ...
2 dle tridy 4C2 dle €SN EN 60721-3-3, &l. A.3.3: ... normdini trovné znecisténi, které Ize ocekdvat v méstskych oblastech ...
3 rovné?Z viz napf. PNE 33 0000 ed. 4, ¢l. 3.1.6: ... stfedné velkd mésta ... stfedni hustota dopravy ...
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