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[bookmark: _GoBack]Technická specifikace předmětu plnění

I. Technická specifikace antény
A. Povinné parametry:
1. [bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Vysokofrekvenční (VF) parametry
1.1. Základní kmitočtový rozsah	20 MHz – 6 GHz
1.2. Polarizace	vertikální
1.3. Poměr stojatých vln VSWR (450 MHz ≤ f ≤ 6 GHz)	lepší než 2,5
1.4. Vstupní impedance	50 W
1.5. Režim antény	pasivní
1.6. Zisk antény (600 MHz ≤ f ≤ 1,5 GHz)	lepší než -1 dBi (typ.)
1.7. Kruhovost hor. diagramu pro f = 1 GHz	lepší než 1,5 dB
2. Ostatní parametry
2.1. VF konektor	N female
2.2. Pracovní rozsah teplot	-50 °C až +70 °C
2.3. Maximální rychlost větru	nejméně 150 km/h
2.4. Záruční doba	nejméně 3 roky
2.5. Hmotnost	maximálně 1,5 kg
2.6. Typové údaje o anténním faktoru nebo zisku	Ano, ke každému kusu


Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.
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