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Obecné poznamky k vnitfnim dvefim a zarubnim:
(netyka se hlinikovych dveti)

Zarubné vnitfnich dvefi jsou ocelové. VSechny zarubné jsou navrieny jako dodatec¢né montované dvoudilné
oblozkové. Stavba pfipravi stavebni otvor presnych rozmér( a zaruber se osadi do finalniho Cistého otvoru.
Zarubné budou mit povrchovou Upravu jiZ z vyroby. U dvefi oteviranych smérech do chodby jsou z
estetickych dlvodi navrZena bezfalcova dverni kfidla se skrytymi panty. VSechny ostatni dvere jsou s
polodrazkou.

U zarubni pro dodate¢nou montaz u dvefi s polodrazkou jsou uvazované tyto rozméry stavebniho otvoru:
Sirka stavebniho otvoru: svétla Sitka+70mm (tolerance -0,+10)
vyska stavebniho otvoru: svétla vyska+35mm (tolerance -0,+10)

(rozméry neplati pro bezfalcové dvere)

PF¥i montdzZi protipoZarnich zarubni a dvefi je nutné postupovat dle technologického postupu vyrobce - napf.
je nutné pouzit protipozarni pénu apod.

Pfed zaddnim do vyroby je nutné veskeré rozméry zaméfit.

Vyrobni dokumentace bude predloZena projektantovi ke schvéleni.

Barevnost dvefi odpovida barevnosti zarubni, barevnost dvefi a zarubni je stejnd z obou stran.

Barevnost viech dvefi, blize nespecifikvanych - bila
Barevnost dvefi a zarubni viz samostatna ¢ast PD - stavebni interier.
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA Il

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET

ks

—

1.NP
2.NP
celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

HLINIKOVE PROTIPOZARNi DVOUKRIDLE DVERE S

NADSVETLIKEM
-stavebni otvor 1950x2800
-hlavni kfidlo levé

ATYP. KONTRASTNI PRUHY~ AN /
ve formé obrazkt, zvitatek apod.
(bude uptesn&no architektem)

MADLA NA OPACNE—

STRANE NEZ ZAVESY

PLNE DO

VYSKY 400mm | |/ N

1950

rozmér stav.

L
otvoru

2800
tavebniho otvoru

(od ¢&isté podlahy)

rozmeér s

-hlinikové interiérové prosklené dvere s
nadsvétlikem bez poZadavku na soucinitel
prostupu tepla

-hlavni kfidlo musi mit $ifku min. 900 mm
-protipozarni odolnost EI15 DP3 C

-listovy samozavira¢ pro dvoukfidlé dvefe s
koordinatorem zavirani a s pfidrznymi magnety s
lokalni detekci pozaru (dvere pti provozu budou
trvale oteviené, dvefe se automaticky zaviou pfi
poZzaru ¢i vypadku elektfiny; dale moZnost
uvolnéni magnetu ruéné) moznost nastaveni
aretace do min. 120°

-bez prahu

-zaskleni protipoZarni v bezpeénostni tfidé 1B1
-dvere musi splriovat poZzadavky bezbariérové
legislativy - kontrastni pruhy, madla na opacné
strané nez zavésy, vyska kliky max.1100mm, vyska
zamku max.1000mm, pozadavky na vizualni
kontrast a dalsi.

- kovani klika-klika
- bez vlozky zdmku

- pozarni odolnost EI 15 DP3 C

PROTIPOZARNI OCELOVE DVERE BEZFALCOVE S BOCNiM SVETLIKEM
V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU MONTAZ (vstupni dvefe do $aten)

-svétly rozmér kiidla 900x2100
-stavebni otvor 1500x2135

1500

‘ rozmér stav.

otvoru

%

ATYP. KONTRASTNI
PRUHY ve formé\
obrazkd, zvitatek
apod.(bude
upfesnéno
architektem)

530

2100
2135

900

1430

(od &isté podlahy)

rozmér stavebniho otvoru

35

Tvar zarubné

200

S o

65

-kfidlo ocelové pIné hladké protipozarni bezfalcové
-zaruben ocelova protipozarni s boénim svétlikem
uréena pro dodate¢nou montaz

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

- skryté zavésy

-celoobvodové tésnéni

- zéruben bude mit povrchovou Upravu

jiz z vyroby

- 0sazeno v zb sténé tl. 200 mm (plus omitka, pfip.
obklad-zamérit)

- zaskleni bo¢niho svétliku protipozarni
bezpecnostni sklo ve t¥idé 1B1 (Ciré+kontrastni
pruhy)

- bez prahu

- samozavirac vyssi kategorie s kluznou listou s
integrovanou podporou otevirani

(opening assistence)

-barevnost:

D.2L - Sedomodra - RAL 6034, mistnost: 1.08

D.2L - Zluta - RAL 1004, mistnost: 1.19

D.2P - Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.04
D.2L - Zelena - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.12

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpec¢nostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI 15 DP3 C

- pfed zadanim do vyroby zamérit

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA Il

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET

ks

—

1.NP
2.NP

celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

DVERE S BOCNiIM SVETLIKEM V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU

MONTAZ

(vstupni dvefe do heren)
-svétly rozmér kiidla 900x2100
-stavebni otvor 1500x2135

| 1500 |
‘rozmér stav. otvoru
/ :
o
ATYP. KONTRASTNI >~ . v
PRUHY ve forme I\ o> Tvar zérubné
obrazku, zviratek o %
apod. (bude olE e
upfesnéno 8 M g o
i (=] — bt O
architektem) e N Sz
B 30 0
530 900 C o 35 ~
O o
1430 £~
N
2

-kfidlo pIné hladké s polodrazkou tl.40mm
-povrch CPL lamindt, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vihkosti

- padaci prahova lista

-zaruben ocelové s bo¢nim svétlikem urcena pro
dodate¢nou montdaz

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

jiz z vyroby

- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

- zaskleni bo¢niho svétliku bezpecnostni sklo ve tfidé
1B1 (Ciré+kontrastni pruhy)

-barevnost:

D.3P - Sedomodra - RAL 6034, mistnost: 1.08

D.3L - Zluta - RAL 1004, mistnost: 1.19

D.3P - Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.04
D.3L - Zelend - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.12

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pfed zadanim do vyroby zaméfit

PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE BEZFALCOVE V OCELOVE

ZARUBNI PRO DODATECNOU MONTAZ
-svétly rozmér kiidla 900x2100
-stavebni otvor 1000x2135

1000
roz‘mér stav. otvPru
>
c
S
90 X
© <
e} o
\L ©
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n
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g\/
N
o
Nt

Tvar zarubné

50

200

-kfidlo pIné hladké bezfalcové tl.40mm

-povrch CPL lamindt, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vihkosti

-zaruben ocelové urcéena pro dodateénou montaz
(dvoudilnd oblozkova typu HDt)

-skryté zévésy

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

jiz z vyroby

- 0sazeno v zb tl. 200 mm (plus omitka, pfip.
obklad-zamérit)

- bez prahu

- samozavirac¢

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI 15 DP3 C

- pfed zadanim do vyroby zaméfit

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA Il

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET

ks

~—

1.NP
2.NP

celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE BEZFALCOVE V OCELOVE

ZARUBNI PRO DODATECNOU MONTAZ

-svétly rozmér kidla 800x2100
-stavebni otvor 900x2135

900

roz‘mér stav. ot‘voru

)
C
S
—
800 o>
<
o ©
c o
‘= O
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= — — g\q)
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Tvar zarubné

200

-kfidlo pIné hladké bezfalcové tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vlihkosti

-zaruben ocelova uréena pro dodate¢nou montaz
(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-skryté zavésy

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Gpravu

jiz z vyroby

- osazeno v zb tl. 200 mm (plus omitka, pfip.
obklad-zamérit)

- bez prahu

- samozavirac

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpecnostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost El 15 DP3 C

- pfed zadanim do vyroby zamérit

PROTIPOZARNI DVERE DVOUKRIDLE PLNE BEZFALCOVE V OCELOVE

ZARUBNI PRO DODATECNOU MONTAZ

-svétly rozmér kfidla 900+900x2100
-stavebni otvor 1900x2135

1900

[
rozmé&r stav. otvoru

90 900

2100

2135
tavebniho otvoru

(od ¢isté podlahy)

rozmeér s

Tvar zarubné

50

175

ke

Li]
6

-kfidlo pIné hladké bezfalcové tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vihkosti

-zaruben ocelova uréena pro dodate¢nou montaz
(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-skryté zavésy

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Gpravu

jiz z vyroby

- osazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

- padaci prahova lista

- samozavirac s koordinatorem zavirani

Barevnost zarubné RAL viz samostatnd ¢ast PD
Barevnost kfidla RAL viz samostatnd ¢ast PD

-barevnost:
BéZovad - RAL Design 080 80 40

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpecnostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI15 DP3 C
- neprazvuénost dvefi 32 dB

- pfed zadanim do vyroby zamérit

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA Il

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET
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1.NP

o
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celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO
DODATECNOU MONTAZ

-svétly rozmér kiidla 900x2100
-stavebni otvor 970x2135

-kfidlo pIné hladké protipozarni s polodrazkou
tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vlhkosti

-zaruben protipoZarni ocelova uréena pro
dodate¢nou montaz

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI15 DP3 C

- 1x neprlzvucnost 27 dB (u dvefi
do m.¢. 2.03)

- pfed zadanim do vyroby zaméfit

970 Cax oy o
-celoobvodové tésnéni
rozmeér stav. otvPru -zaruben bude mit povrchovou upravu
‘ jiz z vyroby
- 0sazeno ve zb sténé tl. 200 mm (plus omitka, pfip.
2 obklad-zaméfit)
o . v -samozavirac
>~ Tvar zar ] i . .
900 3 B var zarubné -bez prahu, 1xpadaci prahova lista (u dvefi do m.c.
09 2.03)
<3 e
Tl =
8 wlg >
=S R
(0.7 o ” 2
o ~
O g 1 = 1
N £
N
e
55
L L . o -kFidlo pIné hladké protipoZzarni s polodrazkou - rozetové kovéni brousend nerez
PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO tl.40mm - klika-klika - pozarni odolnost EI15 DP3 C
DODATECNOU MONTAZ PROTIHLUKOVE -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava - bezpe&nostni viozka zamku
spodni hrany proti vihkosti - systém generélniho kli¢e - neprlizvucnost dvefi 32 dB
@ -svétly rozmér kiidla 900x2100 -zaruben protipoZarni ocelova uréend pro
-stavebni otvor 970x2135 1 _ 1 dodate¢nou montaz - pfed zadanim do vyroby zaméfit
v (dvoudilna oblozkova typu HDt)
970 -celoobvodové tésnéni
< -zaruben bude mit povrchovou tpravu
rozmér stav. otvoru Ly
| | jiz z vyroby
- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
5 pfip. obklad-zaméfit)
= -padaci prahova lista
P . v -samozavirac
90 o= Tvar zarubné
o) o
£%
ol = e —
8 wie >
= — O
N N BB
W o To)
C s —
g ~—
N
o
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PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE




5 TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

(@1
—

MS KOVARSKA Il

POCET (ks)
OZN. SCHEMA, ROZMER 2 | MATERIAL, POPIS KOVANI POZNAMKA
d - [<}]
~ N o
L . . 3 L -k¥idlo pIné hladké protipoZérni s polodrazkou - rozetové kovani brousena nerez
PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO tl.40mm - klika-panikova klika (z herny) - poZérni odolnost EI15 DP3 C
DODATECNOU MONTAZ PROTIHLUKOVE S BLOKOVANIM -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava - bezpe&nostni viozka zamku
-svétly rozmér k¥idla 900x2100 spodni hrany proti vihkosti - systém generélniho klice - neprizvucnost dvefi 32 dB
-stavebni otvor 970x2135 -zaruben protipozarni ocelova uréend pro
D.8a . . . dodate&nou monta - pfed zadanim do vyroby zaméfit
v (dvoudilna oblozkova typu HDt)
970 -celoobvodové tésnéni
< -zaruben bude mit povrchovou tpravu
rozmér stav. otvoru Ly
| I jiz z vyroby
- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)
=] s v , T
5 Tvar zarubné -padaci prahové liéta
30 2~ -samozavirac s funkci blokovani poZérnich dvefi s
o2 napojenim na odchodova tlacitka z obou stran- viz
O .
\g é projekt slaboproudu
wn| c —————
8 wie ®
=9 ~ 3 % -barevnost:
D.8a s To) .
N C o 35 ~ 11 - | 1| D3p-3edomodra- RAL 6034, mistnost: 1.08
)g S D.3L - Zluta - RAL 1004, mistnost: 1.19
N D.3P - Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.04
o
= D.3L - Zelena - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.12
55
L L . o -kFidlo pIné hladké protipoZzarni s polodrazkou - rozetové kovéni brousend nerez
PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO tl.40mm - klika-panikova klika (ve sméru - poZérni odolnost EI15 DP3 C
DODATECNOU MONTAZ PROTIHLUKOVE, panikova klika -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava Gniku, tzn. z 2.11 do 2.13)
spodni hrany proti vihkosti - bezpeénostni vlozka zamku - neprlizvucnost dvefi 32 dB
-svétly rozmér kiidla 900x2100 -zaruben protipozarni ocelova uréend pro - systém generalniho klice
D.8b -stavebni otvor 970x2135 _ _ | _ | dodatetnou montéz - pfed zadanim do vyroby zaméfit
v (dvoudilna oblozkova typu HDt)
970 -celoobvodové tésnéni
< -zaruben bude mit povrchovou tpravu
rozmér stav. otvoru Ly
| | jiz z vyroby
- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
5 pfip. obklad-zaméfit)
= -padaci prahova lista
P . v -samozavirac
90 o= Tvar zarubné
o) o
£3
I
3| || 852
= — — 53
u} N N § @
o
E ~—
N
o
55

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA Il

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET

ks

—

1.NP

o
=

N

celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO
DODATECNOU MONTAZ S DEKLAROVANYM SOUCINITELEM PROSTUPU
TEPLA (mezi vytapénym a nevytapénym prostorem) s BLOKOVANIM
-svétly rozmér kiidla 900x2100

-stavebni otvor 970x2135

970

roz‘mér stav. otv‘oru

Tvar zarubné

>
2
9)
>
90 s
<
o=
< © | —
=5
0l < o
S |8
[ — —1 %9
o o Nlow o
ZES) 35 o
~
ST
cs
N
o
N

M

-kfidlo pIné hladké protipozarni s polodrazkou
tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava
spodni hrany proti vlhkosti

-zaruben protipoZarni ocelova uréena pro
dodate¢nou montaz

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou upravu

jiz z vyroby

- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 200 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

- samozavirac s funkci blokovani pozarnich dvefi s
napojenim na odchodova tlacitka z obou stran- viz
projekt slaboproudu

-soucinitel prostupu tepla dvefi max. 2,5W/m 2K
(vytdpény vs nevytapény prostor)

-padaci prahova lista

Barevnost zarubné RAL viz samostatna ¢ast PD
Barevnost kfidla RAL viz samostatnd ¢ést PD

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-panikova klika (z u¢ebny)

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI15 DP3 C

- pfed zadanim do vyroby zaméfit

PROTIPOZARNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO
DODATECNOU MONTAZ

-svétly rozmér kiidla 800x2100
-stavebni otvor 870x2135

870
rozmé‘r stav. otvo‘ru
>
2
S
—~ . v
800 > Tvar zarubné
oo
£3
o 0| < o
o Mg
=] — bt g O
o ™ N b
n O
><]¥) ©
cl
N
o
2

-kfidlo pIné hladké protipozarni s polodrazkou
tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Gprava
spodni hrany proti vlhkosti

-zaruben protipoZarni ocelova uréend pro
dodate¢nou montaz

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

jiz z vyroby

- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

-samozavirac

-padaci prahova lista

Barevnost zdrubné RAL viz samostatnd ¢ast PD
Barevnost kidla RAL viz samostatnd ¢ast PD

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pozarni odolnost EI15 DP3 C
- neprdzvuénost dvefi 32 dB

- pfed zadanim do vyroby zaméfit

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE




7 TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE MS KOVARSKA Il

(@1
~

POCET (ks)

OZN. SCHEMA, ROZMER A MATERIAL, POPIS KOVANI POZNAMKA
= |~ |8
L . L . o -k¥idlo pIné hladké protipoZarni s polodrazkou - rozetové kovani brousena nerez
PROTIPOZARN{ DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO t.40mm - Klika-klika - pozérni odolnost EI15 DP3 C
DODATECNOU MONTAZ -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava - bezpe&nostni viozka zamku
spodni hrany proti vihkosti - systém generélniho klice - pred zaddnim do vyroby zaméfit

(dvoudilna oblozkova typu HDt)

m -svétly rozmér kiidla 800x2100 -zaruben protipoZarni ocelova uréena pro
-stavebni otvor 870x2135 1 - 1 dodate¢nou montdz

870 -celoobvodové tésnéni
- -zaruben bude mit povrchovou upravu
rozmér stav. otv‘oru jiz z vyroby

|
- osazeno v pricce tl. 115 mm (plus omitka, pFip.

obklad-zaméfit)
2 -samozavira&
S s -bez prahu
800 S =
22
ol 8 Tvar zarubné

o Q.

o M8

= — \©

(o S L E: —
S
0 0
G 3 i i i
)g o
N 35
o
Y 7
55
. . . L . -kfidlo pIné hladké s polodrazkou tl.40mm - rozetové kovani brousena nerez
DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova tprava | - klika-klika - bez pozarni odolnosti
MONTAZ spodni hrany proti vihkosti - bezpe&nostni viozka zamku
-zaruberi ocelova uréena pro dodate¢nou monta? - systém generalniho klice - pfed zadanim do vyroby zaméfit

-svétly rozmér kiidla 900x2100 (dvoudilnd oblozkova typu HDt)
-stavebni otvor 970x2135 1 1 2 -celoobvodové tésnéni
v -zaruben bude mit povrchovou Upravu
970 jiz z vyroby
- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
rozmér stav. otvpru pfip. obklad-zaméfit)
I - bez prahu

Barevnost zdrubné RAL viz samostatnd ¢ést PD

Barevnost kidla RAL viz samostatnd ¢ast PD

900 Tvar zarubné

-barevnost:

D.12L - Sedomodra - RAL 6034, mistnost: 1.10

D.12P - Zlut4 - RAL 1004, mistnost: 1.21

D.12L - Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.06
D.12P - Zelend - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.14

2100
2135
tavebniho otvoru

(od ¢isté podlahy)

35

175
—
N
w

rozmeér s

‘ D

D.12P - Bila (viz ostatni blize nespec. dvere)
mistnost: 2.07

m
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TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE

MS KOVARSKA II

OZN.

SCHEMA, ROZMER

POCET

ks)

1.NP

o
=

N

celk.

MATERIAL, POPIS

KOVANI

POZNAMKA

DVERE JEDNOKRIDLE CASTECNE PROSKLENE V OCELOVE ZARUBNI PRO
DODATECNOU MONTAZ

-svétly rozmér kiidla 900x2100

-stavebni otvor 970x2135

970

rozmér stav. otvpru

-kfidlo hladké ¢asteéné prosklené (horni cca 1/2-2/3)
s polodrazkou tl.40mm

-povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Gprava
spodni hrany proti vlhkosti

-zaruben ocelové urcena pro dodate¢nou montaz
(dvoudilnd oblozkova typu HDt)

-celoobvodové tésnéni

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

jiz z vyroby

- zaskleni bezpecnostni sklo ve tfidé 1B1 (Ciré)

- osazeno ve zdéné sténé tl. 115 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

- bez prahu

- rozetové kovani brousena nerez
- klika-klika

- bezpeénostni vlozka zamku

- systém generalniho klice

- pfed zadanim do vyroby zamérit

2
7 g
90 o= Tvar zarubné
o) o
£33
— T
2 5|5 ¢
B — —1 %o
(013 L= e 2
0O — - - -
N f &
g \g/
§ 55
B L . o . -kFidlo pIné hladké s polodrazkou tI.40mm - rozetové kovani brousend nerez |- pfed zadanim do vyroby zaméfit
DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova tprava | - klika-klika
MONTAZ spodni hrany proti vihkosti - bezpe&nostni viozka zamku
-zaruben ocelové urcéena pro dodateénou montaz - systém generalniho klice
m -svétly rozmér kiidla 900x2100 (dvoudilnd oblozkova typu HDt)
-stavebni otvor 970x2135 _ 1 1 -celoobvodové tésnéni
v -zaruben bude mit povrchovou Upravu
jiz z vyroby
970 - 0sazeno ve zdéné sténé tl. 115 mm (plus omitka,
rozmér stav. otvoru pfip. obklad-zaméfit)
| I - bez prahu
2
S
90 5= Tvar zarubné
o=
£ o
o Te) E 8 r———
= 9 E 2 \©
(0.18) o NEE 2
>O — - - -
“ O
)g S/
3 55
o
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L 9 TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE MS KOVARSKA Il
POCET (ks

(@1

—

OZN. SCHEMA, ROZMER A MATERIAL, POPIS KOVANI POZNAMKA
d - [<}]
~ N o
B L . o . -kFidlo pIné hladké s polodrézkou tl.40mm - rozetové kovéni brousend nerez
DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU -povrch CPL lamindt, hrany ABS, povrchova Gprava | - klika-klika - pfed zadanim do vyroby zamé&Fit
MONTAZ PROTIHLUKOVE spodni hrany proti vihkosti - bezpe&nostni vlozka zamku - neprlizvuénost dvefi 32 dB
-zaruben ocelové urcéena pro dodateénou montaz - systém generalniho klice

-svétly rozmér kiidla 800x2100 (dvoudilna oblozkova typu HDt)
-stavebni otvor 870x2135 _ _ _ -celoobvodové tésnéni
v -zaruben bude mit povrchovou Upravu
870 jiz z vyroby

rozmé&r stav. otvdru - 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,

I I pfip. obklad-zamé¥it)
- bez prahu
- padaci prahova lista

2
g
800 = Tvar zarubné
00O
C O
nlc 8 —
S s
et — o}
R NS
m w0 0
Lo ™ -
E\/
N
e

M

. L . o . -k¥idlo pIné hladké s polodrazkou tl.40mm - rozetové kovani brousena nerez |- pred zadanim do vyroby zaméfit
DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU -povrch CPL laminat, hrany ABS, povrchova Uprava - klika-klika
MONTAZ spodni hrany proti vihkosti - bezpeénostni vlozka zamku
-zaruben ocelové urcéena pro dodateénou montaz - systém generalniho klice

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

m -svétly rozmér kiidla 800x2100 (dvoudilna oblozkova typu HDt)
‘ -stavebni otvor 870x2135 1 1 2 -celoobvodové tésnéni

870 jiz z vyroby
- - 0sazeno ve zdéné sténé tl. 115 mm (plus omitka,
roz‘mer stav. ot‘vo ru pip. obklad-zamé¥it)
- bez prahu
2
g
800 T Tvar zarubné
ol
c O
= 0
S Mmls e — -barevnost:
= = N e o D.16L - Sedomodrd - RAL 6034, mistnost: 1.08
m o % .)g — D.16P - Zlut4 - RAL 1004, mistnost: 1.19
’ 35 11 1| 2 | p.16L-Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.04
v >g 8 D.16P - Zelena - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.12
§ 55
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¢.L 10 TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE MS KOVARSKA Il

POCET (ks

—

OZN. SCHEMA, ROZMER A MATERIAL, POPIS KOVANI POZNAMKA
< |~ |8
. . . o . -k¥idlo pIné hladké s polodrazkou tl.40mm - rozetové kovani brousena nerez |- pfed zadanim do vyroby zaméfit
DVERE JEDNOKRIDLE PLNE V OCELOVE ZARUBNI PRO DODATECNOU -povrch CPL lamindt, hrany ABS, povrchové tprava | - klika-klika
MONTAZ spodni hrany proti vlhkosti - 7x WC kli¢ka, 3xbezpeénostni
-svétly rozmér kiidla 700x2100 -zaruben ocelova uréena pro dodate¢nou montaz vlozka zamku

-zaruben bude mit povrchovou Upravu

770 jiz z vyroby

- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 115 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zaméfit)

m -stavebni otvor 770x2135 (dvoudilnd oblozkova typu HDt) - systém generalniho klice
4 2 6 -celoobvodové tésnéni

rozme‘r stav. otvPru

- bez prahu
2
e
700 SR Tvar zarubné
00O
£U
o n| < 8 [ —
I} el - — -
~— \O
N N2y 0
(D17 B -
0 35 41 -4
N, 33 =
E\/
S 55

-interiérové pevné okno se zasklenim
INTERIEROVE OKNO ( svétlikovy rdm ze zérubriového profilu s fixnim zasklenim ) bezpecnostnim sklem ve tfidé 1B1 (Ciré)

-stavebni otvor 2850x1035 -zaruben ocelova zasklivaci ur¢end pro dodate¢nou
montaz vzhledové shodna jako zarubné dvefi
(dvoudilna oblozkova typu HDt)

-zaruben bude mit povrchovou Gpravu

jiz z vyroby

- 0sazeno ve zdéné sténé tl. 175 mm (plus omitka,
pfip. obklad-zamérit)

2850
rozmér stav. otvoru

7
-barevnost:

D.18 - Sedomodrd - RAL 6034, mistnost: 1.10

D.18 - Zluta - RAL 1004, mistnost: 1.21

D.18 - Fialova - RAL Design 010 40 30, mistnost: 2.06
D.18 - Zelena - RAL Design 100 80 50, mistnost: 2.14

1035
rozmér stavebniho “otvoru

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO SCHVALEN DILENSKE DOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM VYROBY VSECHNY ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE




SL 1 TABULKA VYPLNi OTVORU - DVERE MS KOVARSKA Il
POCET (ks)

OZN. SCHEMA, ROZMER A MATERIAL, POPIS KOVANI POZNAMKA
d - [<}]
~ N o
- posuvné dvere CPL laminat s kolejnici jdouci pfed | -wc set pro posuvné dvere, - pfed zadanim do vyroby zaméfit
POSUVNE DVERE PO ZDI (s bo¢nim dorazem, bez obkladu osténi oblozkami) sténou brou3ena nerez
- stavebni otvor 700x2135 - v¢. dorazového profilu u stény a kryciho profilu
- uvazovana sirka priichodu ~650 mm kolejnice, bez obkladu oblozkami, osténi pouze
omitnuto a obloZeno obkladem
- rozmér zaméfFit a vyrobek pfizpusobit, aby
700 kolejnice $la az do rohu mistnosti a maximalizoval se
prichod
rozm‘er stav. ?tvoru -zvolit Uzky kolejnicovy systém, aby nezasahoval do
UZKY DORAZOVY PROFIL okna
AN AN - bez prahu
2
e ROH MISTNOSTI 11 - 11
T > /
le) O
\{ ©
0| &
e =z
—| o
Nl > s
o
B 30
- O
>O o
S
o
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