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Technická specifikace

SWITCH: 
· počet portů 48
· instalace do Racku
· možnost managementu
· počet přepínaných ethernetových portů RJ-45   24  Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
· počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)    24  
· počet slotů modulu SFP+             4 
· technologie kabeláže Ethernetu - měď 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T  
· plně duplexní režim 
· podpora kontroly toku
· agregace spojení 
· propustnost  96Mpps

Server:
HW
· minimálně 12 pozic pro HDD / HotPlug (vyměnitelných za provozu)
· osazení SSD:  4x SSD s minimální kapacitou 1,9TB a minimálně DWPD 3
rychlost náhodného čtení minimálně 90 000 IOPS
rychlost náhodného zápisu minimálně 60 000 IOPS
rychlost čtení minimálně 550 MB/s
rychlost zápisu minimálně 500 MB/s
· osazení HDD: 4x HDD s kapacitou min. 6TB s min. 7 200 Ot/min
· RAID řadič s možností administrace při běhu systému s podporou RAID 0,1,5,6,10,50 bez přídavné licence, min. 2 GB cache, zálohovaná cache
· ventilátory - redundantní a vyměnitelné za provozu
· 2x CPU s bodovým hodnocením alespoň 15 500 v PassMark   například Intel Xeon Silver 4210 10C 2.20 GHz
· minimálně 128GB RAM, kapacita jednotlivých modulů min. 16 GB 
· minimálně 24x DDR4 RAM DIMM slotů, tak aby v současném stavu byla pouze maximálně polovina použita
· minimálně 6x 1Gb LAN portů
· minimálně 2x 10Gb LAN portů
· 1x HW management and servisní LAN port s video konzolí
· redundantní napájecí zdroj s minimálním výkonem 450W a s účinností min. Platinum (alespoň 94%)
· 2x volný PCI slot
· záruka on-sítě (odezva 9 hodin a 5 dní v týdnu), zaručená oprava NBD (nejpozději následující pracovní den), délka záruky 5 let. Záruka poskytována výrobcem, nikoliv dodavatelem zařízení

Licence serverového operačního systému 
(z důvodu zajištění kompatibility se současně provozovanými aplikacemi):
· Windows Server Standard v nenovější verzi pro dodaný počet procesorových jader, a to pro 6 virtuálních instancí operačního systému Windows Server (na platformě Hyper-V)
· klientské přístupové licence do dodaného serverového operačního systému pro 50 uživatelů (USER CAL)
· terminálové přístupové licence do dodaného serverového operačního systému pro 10 uživatelů (RDS CAL)
 Součástí dodávky serveru bude:
· dodávka zkompletovaného zařízení
· aktivace záruky



