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Jednopolový diagram zdroje a 
distribučních rozvoden KVET 5MWe - Kožichovice

U-V-PS0x-160200-07

Technické parametry v dokumentaci pro výběr zhotovitele jsou pouze informativní neslouží nabízejícím jako výpočtové, závazné nebo jako realizační projektová dokumentace, atp. - nabízející je povinen údaje přepočítat a vypracovat vlastní návrh řešení

22kV , I=630A, Ik=16kA

Linka A - 22kV
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T12.1
630 kVA
22 / 0.42 kV
uk = 6%
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1000A

400V / TNC-S; 3PE 50Hz
I=1000A, Ik=20kA, Id=40kA
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T11
1000 kVA
22/ 0.42 kV
uk = 6%

M
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2000A

400V / TNC-S; 3PE 50Hz
I=2000A, Ik=40kA, Id=80kA
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T14

2500 kVA
22/ 0.42 kV
uk = 6%
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-Q01.1
2800A

400V / TNC-S; 3PE 50Hz
I=2800A, Ik=40kA, Id=100kA
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T13
630 kVA
22/ 0.42 kV
uk = 6%

M
-Q01
1000A

400V / TNC-S; 3PE 50Hz
I=1000A, Ik=20kA, Id=40kA
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250A

Odběr 
rezerva

Venkovni kabelove rozvody

TVLP T15

400 kVA
22 /0.42 kV
uk = 6%

M
-Q01
400A 400V / TNC-S; 3PE 50Hz

I=400A, Ik=25kA, Id=63.5kA

-Q02
65A
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M -Q03
50A

M -Q04
50A

M

Nouzové 
chlazení
6x15kW

Oběhové 
čerpadla
2x 50kW

Pomocné 
čerpadla 
50kW

10

22 kV / IT; 3 PE 50 Hz 22 kV / IT; 3 PE 50 Hz 22 kV / IT; 3 PE 50 Hz

Kabelový přípoj vedení linky VN380 
22kV,podpěrný bod č.1 - vedení 22/
110 kV Ptáčov
UP03

Stávající kabel 3x22AXEKCY240 
UP3 TR380
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DC

Střídavý proud 240V / TNC-S; 3PE 50Hz
Zálohované napájení DC/AC UPS

- předmazávací čerpadla
- řídící systém KGJ, nadřazení ŘS
- nouzové osvětlení a venkovní osvětlení
* pokud bude technologie vyžadovat

3x10-AXEKCE

2x3x10-AXEKCE

2x3x10-AXEKCE

2x3x10-AXEKCE

2x3x10-AXEKCE

M
-Q03
500A

M

5.6.2018

5.6.2018

5.6.2018

Seznam hlavních komponent :

T1-3 blokový transformátor 0,4/22kV, 200 - 1600 kVAr
TVLP T15 22/0.42kV transformátor vlastní spotřeby 400 kVAr

T11 rozvodna IE, transformátor 22/0.42 kV, 1000 kVAr
T12.1/2 rozvodna TIPA, transformátory 22/0.42 kV, 630 kVAr
T13 rozvodna NOVATECH, transformátor 22/0.42 kV, 630 kVAr
T14 rozvodna skleník, transformátor 22/0.42 kV, 2500 kVAr
T15 rozvodna energo skleník, transformátor 22/0.42 kV, 630 kVAr

G1-G3 - generátor 0,42kV, 1200kW

G4 - generátor 0,42kV,   600kW

01 02
Pole obchodního
měření E.ON

03

Výkonová regulace bloku 
na řízený přetok a regulaci 
MS5 +/- s predikcí 8 hod. 

dostupné kapacity

Pole linka A 22kV 
distribuce E.ON

Vývodové pole 
objekt 209, 22kV

Vývodové pole 
LDS směr A, 22kV

Vývodové pole 
LDS směr B, 22kV

Generátorové pole KGJ 
1,2 – 1,6MW – G1

Generátorové pole KGJ 
1,2 – 1,6  MW – G2

Generátorové pole KGJ 
1,2 – 1,6  MW – G3

Vlastní spotřeba 
TVLP

Rezerva

T12.2

630 kVA
22 / 0.42 kV
uk = 6%

M
-Q04
500A

FVE – 440 kW - stávající
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-Q01

HDO ovládání DS E.ON, 
skříň měření, ovládání 

výrobny

M

-Q03
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M
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G1

1200 kW
0,42 kV
cosf 0.9
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G

T1
1600 kVA
22 / 0.42 kV
uk = 6%

-Q06.1

-Q06.2

M

G2

1200 kW
0,42 kV
cosf 0.9
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G

T2
1600 kVA
22 / 0.42 kV
uk = 6%

-Q07.1

-Q07.2

M

G3

1200 kW
0,42 kV
cosf 0.9
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G

T3
1600 kVA
22 / 0.42 kV
uk = 6%

-Q08.1

-Q08.2

M

-FU09

-Q09

M

Smyčka A
- Q02.1 - Q02.2 
KORSPED 20A
LAKOVNA  60A             
TREDOS    60A

Smyčka B
- Q02.3 - Q02.4 
OVO IMO   32A
LUKAS       60A
rezerva       60A

MM

EE

Klient

G4
600 kW
0,42 kV
cosf 0.9

-Q02.3

Venkovní přípoj vedení 
linky VN300 22kV, z 
distribuce E.ON, 
stávající rozvaděč VN, 
kabelový propoj

M

-Q14.1
450A

Odběr 
technologie A

M

-Q14.2
450A

Odběr 
technologie B

M

-Q3.1 -Q3.2 -Q3.3 -Q3.4

M

-Q02.1
2000A

Odběr 
skleníky

400V / TNC-S; 3PE 50Hz
I=250A, Ik=10kA, Id=50kA
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obchodní měření 
stávající
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Přívod E.ON 
blokace s LDS

3

3
Pole měření s 
dvouvinuťovým 
měřením na 
proudovém trans. 
Vedení měření pro 
E.ON a LDS

Technické parametry v dokumentaci pro 
výběr zhotovitele jsou pouze informativní 
neslouží nabízejícím jako výpočtové, 
závazné nebo jako realizační projektová 

dokumentace, atp. - nabízející je povinen 
údaje přepočítat a vypracovat vlastní návrh 
řešení

Nabízející s ohledem na koncepci a 

prostorové uspořádání může vybrat řešení 
dvou nebo tří sestav GenSetů.

3

3

Pole měření s 
dvouvinuťovým 
měřením na 
proudovém trans. 
Vedení měření pro 
E.ON a LDS

Environmental Energy,  s.r.o.

Žďárského 181, 674 01 Kožichovice

IČ : 05427592

T15
630 kVA
22/ 0.42 kV
uk = 6%

Měření pro potřeby 
výkazu KVET dle 
Vyhlášky č. 37/2016 Sb.

Měření pro potřeby 
výkazu KVET dle 
Vyhlášky č. 37/2016 Sb.

Měření pro potřeby 
výkazu KVET dle 
Vyhlášky č. 37/2016 Sb.

M

G

Měření pro potřeby 
výkazu KVET dle 
Vyhlášky č. 37/2016 Sb.

obchodní měření 
stávající NN 
realizované IE

-Q10
250A

M

RM3

RM1

RM4

DC zdroj s odbočkou 110V 
pro VN rozvodnu

2x3x10-AXEKCE

Kabelová smyčka vyvedena na sloup, s odpínačem pro rezervní 
přípoj 450kVAr, trafo, PS EKARO, umístěn 10m od uliční čáry

3

RH2, RC2RH1, RC1

NN část 
samostatný 
výkres


