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KVET 5MWe - Kožichovice

Technické parametry v dokumentaci pro 
výběr zhotovitele jsou pouze informativní 
neslouží nabízejícím jako výpočtové, 
závazné nebo jako realizační projektová 
dokumentace, atp. - nabízející je povinen 
údaje přepočítat a vypracovat vlastní návrh 
řešení

EE

Klient

U-V-PS0x-160301-00
14.09.2017

14.09.2017

14.09.2017

Nabízející s ohledem na koncepci a 
prostorové uspořádání může vybrat řešení 
dvou nebo tří sestav GenSetů.

Environmental Energy,  s.r.o.
Žďárského 181, 674 01 Kožichovice
IČ : 05427592

-45stC   -0,4 bar (g)
( -43,3 stC)

Mrazící tunel

-35stC   0 bar (g)
( -33,6 stC)

Mrazírny

-15stC   -1,5 bar (g)
( -13,7 stC)

Technologické 
mražení

SP03.1
Ledová voda - 350kW

Provozní zásobník ledové vody

8 stC 0,1 stC

Oběhová 
čerpadla

LV02

LV01

BUCO
dochlazovač

350 kW

Kp1
150 kW

Kp2
120 kW

Sběrač 10bar(g)
(+35 stC)
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Chladící otevřená věž

SP03.2
Chladič NH - regulační 
pro ACHJ1 dle potřeb

90stC

28 – 90 stC

ACHJ 1
Pt = 1009 kW
Pch = 651 kW
Tch = -0,8/5-6 stC
Tchv = 34/28 stC
Ttv = 105/95 stC
COP > 0,64
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Rozdělovač 102-108 stC Rozdělovač 85-90 stC Rozdělovač 65-70 stC
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Adiabatický chladič
1650 kW
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VM01 - výměník pro ohřev CIP, 150 KWt 90/70
VM02 - výměník pro ohřev smetany, 90 kWt 90/70
VM03 - výměník pro ohřev teplé čokolády, 90 kWt 90/70
VZT – vzduchotechnika ( chlazení ledovkou ) 90/70
TUV - ohřev teplé užitkové vody 90/70 150kW
UT - topení 90/70 150kW – vstup / výstup stávajících 
sběračů/rozdělovačů – posoudit umístění tlakového oddělení
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Výměník 
650 kW

SP03.30stC   0 bar (g)
( 0 stC)

Rozdělovač -0,8stC Sběrač 5 stC

Výměník 
150 kW

chlazení olejové směsi 
kompresorů

SP03.4


