
topná voda ÚT přívod 80°C - sekundár (SO)
topná voda ÚT zpátečka 60°C - sekundár (SI)

horká voda zpátečka 70 (65) °C - primár (PO)

teplá voda TV 55°C (nerez) (WO)
studená pitná voda SV 10°C (nerez) (WI)

cirkulace teplé vody (nerez) CTV ~45°C (CW)
odvzdušňovací potrubí
odpadní, vypouštěcí potrubí

dopouštění, odpouštění, expanzní (R)

horká voda přívod 130 (80) °C - primár (PI)
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Průtok zima
Průtok léto

Teplota zpátečka zima/léto 

Parametry primární okruh

Výpočtová teplota léto 

Dispoziční tlak léto min/max

Dispoziční tlak zima min/max
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Teplotní spád

Parametry sekundární okruh

75/65°C

110°C 1,6MPa

Teplotní spád

Parametry okruh TV

10/55°C

65°C 1,0MPa

Výměníky TV 2x75% výkonu

Výměníky ÚT 2x75% výkonu

2 x Grundfos LPE 100-125/130 - stávající

Q=5,3l/s

30°C
max 15kPa

80°C
2,39l/s

10°C
15kPa max
2,65l/s
55°C

10°C
15kPa max
2,65l/s
55°C
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max 15kPa
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2,39l/s
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Výměníky TV zimní provoz

RV DN32, PN25
kvs 16, dP 27kPa

RV DN32, PN25
kvs 16, dP 27kPa

RV DN50, PN25
kvs 31.5, dP 30kPa

RV DN50, PN25
kvs 31.5, dP 30kPa

MT, DN100 L=360mm
Qp = 60 m3/hod

MT, DN50, L=270mm
Qp = 15 m3/hod

Nastavení dP na RDT   100kPa
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14. ZŠ MŠ, Jesle 521, 522, 523 546,547 524,566
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Teplotní spád

Parametry sekundární okruh

75/65°C

110°C 1,6MPa

Výměníky ÚT 2x75% výkonu

2 x Grundfos LPE 65-125/128 - stávající

65°C
15kPa max
2,99l/s
130°C

750kW
(75% = 1125kW)

70°C
15kPa max
2,99l/s
130°C
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65°C
max 15kPa

75°C
17,92l/s

DN65

DN65

DN100
DN150

DN150

DN250

DN150

DN150

RV DN40, PN25
kvs 20, dP 27kPa
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ÚT 1 - BYTY 2500kW
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Stávající

14. ZŠ MŠ, Jesle
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MT, DN80 L=300mm
Qp = 40 m3/hod

Stávající

MT, DN20 L=190mm
Qp = 2.5 m3/hod

Stávající

MT, DN20 L=190mm
Qp = 2.5 m3/hod

Stávající

v.č. 68746538

v.č. 69586490 v.č. 69586493

v.č. 6487050
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DN80, L=300mm
Stávající
v.č. 25429

DN32, L=260mm Q=6,3m3/hod
Stávající
v.č. 61345

DN15, L=110mm Q=1,5m3/hod
Stávající
v.č. 124368

DN15, L=110mm Q=1,5m3/hod
Stávající
v.č. 124361

DN15, L=110mm Q=1,5m3/hod
Stávající
v.č. 124364

DN15, L=110mm Q=1,5m3/hod
Stávající

v.č. 10208906

Mezikus pro případný vodoměr
3/4", L=130mm

REED

R
_1

0 R
_5

R
_1

1

R
_4

R
_8

R
O

_1

R_9c

R_9a

0V=off
230V=on

.

.

.

.

.

.
.

.

Mezikus pro případný vodoměr
3/4", L=130mm

Vodoměr Qn 2,5m3/hod
3/4" L=130mm

Stávající
v.č. 4220
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Přípojka SV do objektu

Průběžné potrubí SV
Není předmětem rekonstrukce

Hranice dodávky SV
za přírubou uzavíracího ventilu

Hranice dodávky SV Dílna
před vodoměrem na WC

Hranice dodávky SV Kosmetika/SAZKA
Na společném ventilu před vodoměry

Hranice dodávky SV 
za stěnou VS v tech. zázemí

R200/150

R200/150

RV DN125, PN25
kvs 220, dP 8kPa

Pohon s HF, 0-10V, 24V

Blok primární modul

Hranice dodávky
Poslední svar na vstupu/výstupu do kolektoru
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Sestava dopouštění z HV - UT1

Sestava dopouštění z HV - UT2
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Sestava odpouštění - UT2

Expanze 800l

Expanze 800l

Sestava dopouštění ze SV - UT1

Sestava dopouštění ze SV - UT2
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Hranice dodávky
Poslední svar na vstupu do topného kanálu

Hranice dodávky
Stěna místnosti VS
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Poslední svar na vstupu z topného kanálu
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Stěna místnosti VS
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