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Uéel objektu

NAZEV STAVBY: ZMENA ZAMERU: Stavebni Gpravy a nastavba
objektu €.p. 93 - v prostorach restaurace, nam.
93, Rozdalovice, parc.C.st. 92, kat. uzemi
Rozd’alovice, PRED DOKONCENIM spogéivajici ve
stavebnich upravach prostor MU a komerénich
prostor na 2.NP na pozemku parc.C.st. 95/1 a
pristavba na parc.¢.st. 95/2

parc. €. st. 92, 95/1, 95/2, kat. Uzemi Rozdalovice

STAVEBNIK: Mésto Rozd’alovice, Namésti 93, Rozd’'alovice
IC 00239712

ETAPA 3 - ¢ast MU (parc. &. st 95/1):

Etapa 3 fesSi bouraci, stavebni a dokonéovaci prace v objektu €.p. 93 v éasti méstského
uradu na 1.NP a kulturniho salu na 2.NP.

STAVAUJICI STAV:

Stavajici objekt ufadu dvoupodlazni hmota ve stylu brutalismu s plochou stfechou
zkonce 90. let minulého stoleti je tvofena nosnym sténovym systémem zcihel CDm,
prostory jsou zastropeny prefabrikovanymi betonovymi panely dutinovymi tl. 250 mm a
plnymi panely tl. 150mm, stfecha je tvofena prefabrikovanymi pravlaky tvaru T s vlozenymi
prefa Zebfikovymi panely, stfecha je feSena jako plocha. Vyplné otvoru plastové.

BOURANI:

Pfedmétem bouracich praci na 1.NP je odstranéni stavajici podlahové skladby az na
podkladni beton v centralni chodbé& a v pfilehlé kancelafi 129 a 130 a kuchyfice, az na
zeminu bude odstranéna skladba podlahy v misté komory 128, kuchyhky 127, WC pro
pracovniky Ufadu 134-136 a vefejné WC pro zeny, muze a bezbariérové WC (pfedpoklad, ze
v historické Casti stavby chybi podkladni beton — bude upfesnéno pfi realizaci). V ostatnich
mistnostech bude skladba podlahy zachovana v&. naslapnych vrstev. Dale budou vybourany
nové dveini otvory a budouci propojovaci otvor s priivlakem do budouci pfistavby na
pozemku parc. €. st. 95/2, nové okenni otvory v obvodové sténé (rohové okno) a rozsifeni
stavajicich okennich otvord dle pozadavku. Veskeré stavajici okenni a dvefni vyplné
v obvodovych sténach budou odstranény, vnitini dvefe demontovany, vesSkera sanita a
keramicky obklad/dlazby budou odstranény, podhledy demontovany a omitka otlu¢ena
v prostorech, kde bude probihat bourani podlah, kromé& mistnosti 125,126, 138 a 137!
V historické Casti s otluCenymi omitkami je pfedpoklad novych omitek cca v min. tl. 40 mm,
pro zajisténi rovinnosti.

Na 2.NP bude odstranéna v celém rozsahu stavajici plocha stfecha nad kulturnim
salem (prefabrikované pruvlaky tvaru T s vlozenymi prefa Zebfikovymi panely), skladba
podlahy je jiz demontovana na nosnou konstrukci prefa stropu (provedeno jiz v etapé 2),
bude provedena demontaz ocelového pomocného schodisté na pavla¢ nad salem v€. celého
rozsahu pavlace s podpulrnymi pilifi, dale provedeni nového otvoru ve stavajici stropni
konstrukci z plnych prefa paneld tl. 140-150 mm pro nové vnitfni Unikové schodisté ze salu,
vybourani novych okennich otvori s podchycenim IPE profily v uliéni a bo&ni Stitové fasadé,
rozSifeni otvorG v bocni fasadé, vybourani otvorl v zadni fasadé pro nasledné propojeni
s pfistavbou. V celém prostoru salu bude otlu¢ena omitka, vyplné otvor budou odstranény.
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NOVE KONSTRUKCE:

SVISLE A VODOROVNE KONSTRUKCE:

Zakladové konstrukce stavajicich obvodovych a vnitinich stén jsou stavajici.

Podkladni betony budou v celém rozsahu zachovany, pokud to umozni jejich stav, bude
upfesnéno pfi realizaci a bouracich pracich, v uvazovaném misté historické ¢asti budovy
(mistnosti €. 127, 128, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143) se nepredpoklada vyskyt
stavajiciho podkladniho betonu, a uvazuje se s provedenim nového z betonu C 16/20 tl. 100
mm s vlozeni siti KARI 1x@6 100/100 na ozub stavajicich zakladovych pasu, pfipadné na
pfizdivky ke stavajicim pasim, které budou propojeny chemickymi kotvami pro jejich
spoluplsobeni.

Dozdivky v nosnych sténach budou provedeny =z keramickych blokdl napf.
POROTHERM 30, 38 a 44 P+D P10 na klasickou maltu M5 nebo z plnych cihel a budou
opatfeny vapenocementovou hladkou omitkou (jadrova omitka), obvodové stény budou dale
opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem (VKZS) z desek mineralni vaty kolmo k viaknim
tl. 100 mm, kotveni hmozZdinkami s kovovym trnem s rozSifenou podlozkou nebo
s hmozdinkami v¢. zatek. Osténi a nadprazi oken a dvefi bude provedeno pfetazenim desek z
mineralni vaty kolmo k vlaknm v¢&. parapett a z desek XPS tl. 100 mm (v soklové ¢asti) v¢.
zatek pro zakryti hmozdinek. Kamenny sokl z piskovce bude mechanicky kotven k podkladu
s horni seSikmenou hranou ve sméru odtoku vody (pfipadné& bude provedeno oplechovani).
VKZS bude proveden dle ETICS s vrchni dekorativni Stukovou omitkou napf. KEIM,
ColoriCreativ (svislé drazkovani na 1.NP) a mineralnim sol-silikatovym natérem napf. KEIM.
Svislé bosaze a fimsy na fasadé budou provedeny lokalnim zesilenim tepelné izolace na tl.
140 mm s ohranénim. Na stavajicich vnitinich historickych sténach budou do vy3ky 1,20 m od
Cisté podlahy provedeny sanacni omitky! V ostatni ploSe bude provedena klasicka jadrova
vapenocementova omitka opatfena vapennym Stukem, na historickych sténach az do tl. 40
mm pro zajisténi rovinnosti. Pfeklady budou kombinované, v misté stavajiciho zdiva pro
podchyceni zdiva se pouziji ocelové IPE profily, vétSinou vySky 80mm nebo 100 mm, u
obvodového zdiva kde to umozni situace budou osazeny keramické pieklady napf.
POROTHERM KP 7, viz Stavebné-konstrukéni ¢ast.

Propojujici otvor mezi salem na 2.NP a budoucim jevistém pfistavby bude podchycen
ocelovymi IPE profily v. 270 mm a vybouran, nasledné bude otvor provizorné zazdén tvarnic
Ytong tl. 300 mm a opatfen vapenocementovou Stukovou omitkou pro ¢aste¢né uzivani.

Propojovaci otvory na 2.NP mezi saly budou taktéz provizorné zaslepeny suchou
konstrukci z pozinkovanych profilll napf. KNAUF a obkladem z desek OSB tl. 24 mm.

Propojujici otvor mezi halou na 1.NP a budouci knihovnou pfistavby bude podchycen
IPE profily v. 270 mm a vybouran, nasledné& bude otvor provizorné zazdén z tvarnic YTONG tl.
300mm a opatifen vapenocementovou Stukovou omitkou pro ¢astecné uzivani.

Nenosné stény budou provedeny z keramickych blok{ napf. POROTHERM 11,5 P+D
P10 na klasickou maltu M 2,5, pfi¢cky budou opatfeny jadrovou vapenocementovou omitkou a
vapennym Stukem, pfedklady budou systémové napf. POROTHERM KP 11,5.

Stropni konstrukce nad 1.NP jsou stavajici a jsou provedeny z pfedpjatych dutinovych
panell tl. 220 mm a z plnych silni¢nich paneld tl. 150 mm. Stropni konstrukce bude opatiena
zavéSenou pozinkovanou konstrukci napf. KNAUF (jednoduchy rost) se sadrokartonovymi
deskami napf. KNAUF RED nebo WHITE 1x 12,5 mm.

Horni obnazeny povrch stropni konstrukce z paneld bude opatfen asfaltovou penetraci
a asfaltovymi modifikovanymi pasy jako provizorni izolace proti vodé — ochrana stavby pfi
provadéni stfesSni konstrukce nad 2.NP.

Nové unikové schodisté (pro zvySeni pozarni bezpecnosti Uniku z kulturnich sald na
2.NP) bude ocelobetonové s dobetonovanymi stupni, viz Stavebné-konstrukéni ¢ast. Povrch
stupfil a podest bude z keramické dlazby v€etné sokl(. Zabradli bude opatfeno pouze
nerezovymi madly po sténach.

Venkovni vyrovnavaci schody do vstupu MU budou provedeny z pohledového betonu,
stejné tak schody na boc&ni fasadé od unikové cesty a vyrovnavaci rampa, ktera bude
opatfena nerezovym madlem.
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ZPEVNENE PLOCHY:

Zpevnéné plochy smérem do namésti budou fedeny v samostatném projektu
Zpevnéné plochy a dopravni feSeni namésti, v této fazi Ize feSit pouze odstranéni stavajici
dlazby a vraceni zpét do pUvodniho stavu s vytvofenim bezbariérového vstupu (rampy) do
objektu. Pfedpokladany material chodniku budou Zulové kostky uloZeny do Stérkového loze.

PODLAHY:

Nosna konstrukce podlah (roznaseci vrstva) na 1.NP bude provedena jako plovouci
betonova (lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150) tl. min. 50 mm
se siti KARI 1x@6 - 150/150 dle vySky a kvality stavajici podkladni desky, v mistech s novou
monolitickou Zel. bet. podkladni deskou bude navic ulozena tepelna izolace napf. XPS
tl. 100 mm. Na 2.NP bude konstrukce podlah provedena jako sucha skladba napf. LIAPOR
prolity cementovym mlékem a podlahové dilce napf. Rigistabil E25, tl. 25 mm, ze spodni
strany stropu bude provedeno zvukové odhluénéni mineralni izolaci t.60 mm Vv¢.
parozabrany. Po obvodé vSech mistnosti mezi podlahu a sténu bude uloZen elasticky pas
extrudovaného polyetylenu napf. ETHAFOAM. Podlahy budou opatfeny naslapnou vrstvou
dle uCelu mistnosti.

Jako ochrana stavby proti pronikani zemni vihkosti a radonu z podlozi na 1.NP (stfedni
radonovy index) bude na podkladni beton 1.NP, kromé& mistnosti 125, 126, 137 a 138,
plnoplosné aplikovana izolace 2x napt. GLASTEK 40 Special MINERAL. Prostupy instalaci je
nutno plynotésné a vodotésné utésnit trvale pruznym tmelem nebo té€snici manzetou.

V mistnostech €. 125, 126, 137 a 138 bude pouzita stavajici naslapna vrstva
(dfevéné vlysy, skladany vinyl). V ostatnich mistnostech je planovana nova velkoformatova
dlazba min. 60/60 v¢. soklu a keramického obkladu, nebo terrazzo (hlavni centralni chodba,
veiejné WC).

Keramicka dlazba bude v ploSe dlazby opatifena dilatacni sparou a vyplnéna dilatacni
liStou napf. Schllter.

Skladba podiahy P9 — 1.NP mistnost ¢. 123, 124

Lité Terrazzo + sokl 20 mm
Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150 50
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS 30
Vodovzdorna izolace 2x napt. GLASTEK 40 Special MINERAL 2x4

Penetracni asfaltovy natér

Stavajici podkladni beton 100
Skladba podlahy P10 — 1.NP mistnost ¢. 129, 130

Skladany vinyl s integrovanou podlozkou 10 mm
Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150 60
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS ) 30
Vodovzdorna izolace 2x napf. GLASTEK 40 Special MINERAL 2x4
PenetraCni asfaltovy natér

Stavajici podkladni beton 100
Skladba podlahy P11 — 1.NP mistnost ¢. 131, 132

Keramicka dlazba + sokl, velkoformatova dlazba 10 mm
Flexibilni lepici tmel 4
Hydroizolaéni stérka 3

Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150 50
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS ) 30
Vodovzdorna izolace 2x napf. GLASTEK 40 Special MINERAL 2x4
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Penetraéni asfaltovy natér
Stavajici podkladni beton

Skladba podlahy P11a — 1.NP mistnost ¢. 133

Keramicka dlazba + sokl, velkoformatova dlazba

Flexibilni lepici tmel

Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS

Vodovzdorna izolace 2x napf. GLASTEK 40 Special MINERAL
Penetracni asfaltovy natér

Stavajici podkladni beton

Skladba podlahy P12 — 1.NP mistnost ¢. 127, 128

Skladany vinyl s integrovanou podlozkou

Lity cementovy potér napif. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS

Vodovzdorna izolace 2x napt. GLASTEK 40 Special MINERAL
Penetracni asfaltovy natér

Novy podkladni beton z betonu C16/20 se siti 1x@6 100/100

Nasyp ze Stérkopisku hutnény na 0,2 MPa

Skladba podlahy P13 — 1.NP mistnost ¢. 135, 136, 141, 142, 143

Keramicka dlazba + sokl, velkoformatova dlazba

Flexibilni lepici tmel

Hydroizolaéni stérka

Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150
Separacni félie PE

Tepelna izolace XPS

Vodovzdorna izolace 2x napf. GLASTEK 40 Special MINERAL
Penetracni asfaltovy natér

Novy podkladni beton z betonu C16/20 se siti 1x@6 100/100

Nasyp ze stérkopisku hutnény na 0,2 MPa

Skladba podlahy P13a — 1.NP mistnost ¢. 134, 140

Keramicka dlazba + sokl, velkoformatova dlazba

Flexibilni lepici tmel

Lity cementovy potér napf. CEMFLOW C16/20 se siti 1x@6 150/150
Separacni folie PE

Tepelna izolace XPS

Vodovzdorna izolace 2x napf. GLASTEK 40 Special MINERAL
Penetra¢ni asfaltovy natér

Novy podkladni beton z betonu C16/20 se siti 1x@6 100/100

Nasyp ze stérkopisku hutnény na 0,2 MPa

Skladba podlahy P14 — 2.NP mistnost ¢. 213

Dfevéné DUBOVE vlysy + sokl
Podlahové dilce tl. 25 mm nap¥. Rigistabil
Vyrovnavaci vrstva napf. Keramzit Liapor frakce 1-4 mm, prolity

cementovym mlékem, tl. 25 — 60 mm v misté Spirolll (v ploSe 90m2)!

, V. misté plnych dutinovych panelu tl. 150 mm (v ploSe 112m2)!!
Separacni félie PE

100

10 mm
50

30
2x4

100

10 mm
60

100
2x4

100
200

10 mm

50

100
2x4

100
200

10 mm
50

100
2x4

100
200

20 mm
25

25-60mm
(150)
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Stavajici pfedpjaté dutinové panely Spiroll tl. 220 220
(stavajici pIné panely tl. 150 mm) (150)
Zavésena kovova pozinkovana konstrukce napi. KNAUF

Akusticka mineralni izolace tl. 60 mm 60
Sadrokartonové desky napfr. KNAUF tl. 1x12,5 1x12,5

Otéruvzdorny natér
Skladba podlahy P15 - NEOBSAZENO

STRECHA:

Konstrukce krovu bude feSena jako sedlova stfecha s krytinou z palenych tasek -
bobrovka smérem do ulice, a smérem do dvora bude krytina falcova plechova.

Dfevéné krokve 100/180 a 120/200 budou ulozeny na difevénych pozednicich 140/140
na obvodovych zdech a na dfevénych lepenych nosnicich 250/550. Lepené nosniky budou
ulozeny na S$titovych sténach na Zel. bet. ztuZujicim vénci. Dfevéné pozednice krovu budou
kotveny do zel. bet. véncll a budou podlozeny pasy lepenky. CeloploSné bednéni z prken na
stfeSe bude opatfeno pojistnou hydroizolaci napf. DEKTEN MULTI-PRO. Stfedni konstrukce
bude opatfena parotésnou zabranou. Veskeré dfevéné prvky stfeSni konstrukce budou
chranény ochrannym impregnaénim natérem. StfeSni konstrukce bude zateplena
nadkrokevni tepelnou izolaci PIR napf. TOPDEK 022 PIR tl. 160 mm. Stfedni k-ce bude
opatfeny zavéSenym podhledem z desek napf. SDK KNAUF RED 2x 12,5 a akustickym
obkladem.

Krytina sedlové stfechy bude skladana z keramickych palenych tasek pro sklon 43
stupfill — bobrovka, Supinova, rezna a pro sklon 8 stuprili bude krytina plechova falcovana.
Destova voda ze sedlové stfechy bude svedena do podokapnich zlabl napojenych na
destové svody. Stifesni krytina bude nad deStovymi Zlaby opatfena zachytavaci snéhu a
stoupacim kompletem.

Stfecha s palenou krytinou bude opatfena zachytavaci snéhu viz vykres Stfecha.

Skladba stfechy S2

Palena stfedni krytina maloformatova - bobrovka, rezna

Drevéné laté 60/40 40
Drevéné laté 60/40 + vruty - provétravana mezera 40
Pojistna hydroizolace kontaktni difizné oteviena félie DEKTEN MULTI-PRO
Nadkrokevni tepelna izolace napf. TOPDEK 022 PIR 160
Parotésna zabrana folie napf. TOPDEK AL Barrier

Drevéné bednéni z prken PD tl. 24 mm, §. max. 120 mm, nebo OSB deska 24
Drevéné krokve 120/200 200

ZavésSena kovova pozink. konstrukce napf. KNAUF-krokvovy zavés na CD profily
ZavéSena kovova pozink. konstrukce KNAUF-akusticky zavés na CD profily

Sadrokartonové desky napf. KNAUF RED 2x12,5 25
Akusticky pohltivy obklad napf. FIBROTECH 25
Otéruvzdorny natér

Skladba stifechy S2a

Plechova krytina, falcovana, stojata drazka 0,6
Folie lehkého typu s nakaSirovanou strukturovanou

rohozi napf. DEKTEN METAL Il 8
OSB deska 24
Drevéné laté 60/60 + vruty - provétrdvana mezera 60
Pojistna hydroizolace kontaktni difiuzné oteviena félie DEKTEN MULTI-PRO
Nadkrokevni tepelna izolace napi. TOPDEK 022 PIR 160
Parotésna zabrana félie napf. TOPDEK AL Barrier

Drevéné bednéni z prken PD tl. 24 mm, §. max. 120 mm, nebo OSB deska 24
Drevéné krokve 100/180 180
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Zavésena kovova pozink. konstrukce napf. KNAUF-krokvovy zavés na CD profily
Zavésena kovova pozink. konstrukce KNAUF-akusticky zavés na CD profily
Sadrokartonové desky napf. KNAUF RED 2x12,5 25
Akusticky pohltivy obklad napf. FIBROTECH 25
Otéruvzdorny natér

IZOLACE VODOVZDORNA, TEPELNA A AKUSTICKA:

Konstrukce podlah na 1.NP budou chranény proti zemni vihkosti a pronikani radonu z
podlozi (nizky radonovy index) hydroizolaci z modifikovaného asfaltového pasu
2x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Prostupy instalaci je nutno plynotésné a vodotésné utésnit trvale pruznym
tmelem nebo tésnici manzetou.

Vodovzdorna izolace podlah WC, kuchyné&k bude provedena tekutou izolaéni folii.
Obdobnym materialem budou izolovany stény ve sprchovém koutu do vysky obkladd (min.
300 mm). Ve spojich podlaha — sténa a do koutd bude do stérkové hydroizolace viozena
pruzna paska.

Tepelna izolace v c¢asti podlah na 1.NP, ktera je spojena s novym provedenim
podkladniho betonu, bude z desek XPS tl. 100 mm, v ostatni ploSe je navrzena tepelna
izolace z XPS tl. 30 mm v misté plvodniho podkladniho betonu. Tepelna izolace podlah 2.NP
bude provedena z lehéeného kameniva napf. Keramzit Liapor tl. 25-150mm.

Zakladové pasy budou opatfeny deskami XPS (Perimetr) tl. 40 mm — ochrana izolaéni
vrstvy - injektaz.

Po obvodé mezi podlahu a sténu bude uloZen elasticky pas extrudovaného polyetylenu
ETHAFOAM.

Min. 300 mm nad novu stfechu bude zatepleni stavajicich stén pultového stitu stavajici
stfechy provedeno z desek nenasakavé tepelné izolace XPS tl. 100 mm, v&etné soklové Casti
na 1.NP.

Obvodové stény budou opatfeny KZS z desek z mineralni vaty kolmo k viaknim tl. 100
mm, kotveni hmozZdinkami s kovovym trnem s rozSifenou podloZkou nebo s hmozdinkami v¢.
zatek. Osténi a nadprazi oken a dvefi bude provedeno pfetaZzenim desek z mineralni vaty
kolmo k vlaknim v€. parapetll. a z desek XPS tl. 100 mm (v soklové ¢asti) vE€. zatek pro
zakryti hmozdinek.

V drovni véncu bude do bednéni viozen XPS tl. 50 mm.

VNEJSIi A VNITRNi OMITKY:

Stavajici omitka bude didkladné odstranéna v celé ploSe v€etné cihlového obkladu soklu
az na samotné zdivo. Podklad je nutné dikladné ocistit. Po celkovém ocisténi podkladu je
nutné provest celoplosné zpevnéni. V soklové oblasti po odejmuti pfilehlého terénu a
zpevnéné plochy bude min. do hloubky 300 mm pod uroven budouciho terénu a 150 mm nad
uroven budouciho terénu provedena vertikalni hydroizolacni stérka proti zemi vihkosti. Dale
bude proveden VKZS z mineralni vaty, ktery bude opatfen perlinkou do lepidla a dle
technologického postupu bude provedena jadrova omitka a finalni Stukova vrstva, na 1.NP
kreativni omitka svislé ¢lenéni, a pro finalizaci povrchu bude pouzita mineralni sol-silikatova
barva.

Soklova ¢ast bude opatfena XPS izolaci a smérem do ulice bude proveden
z piskovcového obkladu.

Sambrany kolem oken smérem do ulice tl. 20-30 mm a svislé pasy budou provedeny
Stukatérsky.

Nadprazi otvord bude opatifeno plastovou okapnic¢kou se sklotextilni tkaninou.

Pfi provadéni omitek budou ramy oken, balkénovych a vchodovych dvefi (osténi a
nadprazi) opatfeny zalamovacimi plastovymi APU listami (dodavatel zateplovaciho systému).
Tento systém dokonale vyresi zakryti vyplni otvora pred znecisténim béhem praci na
fasadé a dilataéni sparu mezi ramem vypiné otvoru a tepelnéizolacénim systémem
s povrchovou upravou. Ramy oken budou opatfeny APU listami i zevnitf.

Na stavajicich vnitfnich a obvodovych historickych sténach na 1.NP bude z vnitini
strany do vysky min. 1,2 m od Cisté podlahy provedena vnitini sana¢ni omitka.

Strana 6 (celkem 9)



© Han.a.rchitects s.r.o. Ostende 87/, 290 01 Podébrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286

Vnitfni  stény budou opatfeny dvouvrstvou Stukovou omitkou (jadrova
vapenocementova omitka), pfi prechodu materiali beton/cihla/napf. POROTHERM
opatfit plochy 2x sklotextilni tkaninou do lepidla pfipadné sparu proskrabnout a
nechat dilatovat. VeSkeré hrany v omitkach, budou vyztuzeny ocel. pozink. omitkovymi
profily.

Kastlik pravlakd, pfizdivky pod priviaky a novy zdény pilif mezi mistnosti 102 a 103
budou opatfeny finalni upravou cementovou stérkou jako imitace pohledového betonu.

OBKLADY A DLAZBY:

Stény WC, kuchyné a uklidové mistnosti budou obloZeny keramickym obkladem,
rozmér 600/600 do vySky min. 2100 mm. Keramické obklady stén budou provedeny do
vodovzdorného flexibilniho tmelu. Spary budou vypinény flexibilni sparovaci hmotou.
VeSkeré vystupujici hrany keramickych obkladld budou zakon€eny ochrannymi liStami.
Obklady jsou navrzeny do vysky zarubni dvefi. Spara mezi dlazbou a obkladem stén bude
opatfena silikonem v barvé sparovaci hmoty.

Dlazby s keramickym soklem budou kladeny do vodovzdornych flexibilnich tmeld.

Dilata¢ni pole 3x3 m, dilatacni sparou vyplnéna dilataéni liStou napf. Schltter.

PODHLEDY:

VesSkera stropni konstrukce na 1.NP bude opatfena zavéSenou pozinkovanou
konstrukci napf. KNAUF (jednoduchy rost) se sadrokartonovymi deskami napf. KNAUF
WHITE 1x 12,5 mm.

Ocelové privlaky budou opatfeny kastliky z pozink. k-ce napf. KNAUF a deskami 1x12,5
mm napf. KNAUF RED.

Drfevény krov nad 2.NP bude opatfen dvojitym roStem a dvojitym zaklopem z desek
napf. KNAUF RED 2x12,5 mm a bude opatfen mezi lepenymi nosniky o protipozarni
akustické pohltivé panely s tfidou reakce na ohefi min. B. Jednd se o akusticky pohltivy
obklad napf. FIBROTECH tl. 25 mm.

NATERY:
Veskeré vnitini povrchy stén a stropl budou opatfeny malbou.

OKNA A DVERE:

Okna na 1.NP a vstupni portal do MU budou provedeny z hlinikovych profild, novy,
s izolatnim trojsklem se soucinitelem prostupu tepla celého okna Uw=0,9 W/m?K (s
tepelnymi vloZzkami), zvukovy utlum Rw=34dB. Okna a dvefe jsou navrzeny jednokfidlové,
dvoukfidlove, otviravé, sklapéci.

Okna na 2.NP budou provedeny zdubovych EURO profill, nova okna budou
s izolaénim trojsklem se soucinitelem prostupu tepla celého okna Uw=0,9 W/m?K (s
tepelnymi vloZkami), zvukovy utlum Rw=34dB. Okna jsou navrZzeny jednokfidlove,
dvoukfidlové, otviravé, sklapéci.

Pfipojovaci spary vyplni veSkerych otvorG v obvodovém zdivu objektu budou feSeny
systemové, napf. dle fy Den Braven, TREMCO illbruck nebo SOUDAL (spara po vyplnéni
montazni pénou bude z venku opatfena paskou z difuzni félie a zevnitf paskou parotésné
félie). Provedeni pfipojovaci spary (systém kotveni okna, atd.) je sou€asti kompletni dodavky
vyplné otvord.

Vnitini dvefe UVNITR DISPOZICE budou plné, otviravé dfevéné s povrchovou Upravou
CPL do ocelové zarubné s povrchovou upravou (natér dle RAL), dvefe umisténé
v CENTRALNI CHODBE se vstupem do jednotlivych kancelafi a na vefejné WC budou
bezfalcové v¢. dfevéné obkladové zarubné. V zarubnich budou osazeny pfechodové listy,
které budou kryt pfechod naslapnych vrstev podlah. Dle uéelu mistnosti bude mezi dvefnim
kifidlem a podlahou provedena mezera 15 mm nebo mfiZzka pro zajisSténi nasavani vétraciho
vzduchu.

Veskeré unikové dvere budou opatifeny panikovym kovanim (madlo + madylko na
dvoukfidlych dvefi). Vstupni automatické dvefe do 1.NP MU musi byt oteviratelné i
ruéné (odblokovani).
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ZAMECNICKE VYROBKY:

Vnitfni madlo nového unikového schodisté bude provedeno z nerezové oceli pramér 50
mm.

Pomocné schodisté z2.NP na paviaé salu bude provedeno jako montované
schodnicové z zarové zinkovanych profill, stupné z pororostu, zabradli se svislou vyplni
zaroveé zinkované, viz Stavebné konstrukéni éast.

Obvod salu na 2.NP bude opatien kazetovym obkladem zdesek MDF napf.
FIBRALUX s tfidou reakce na oher B, kazetové frézovani, opatien lakem v barvé dle RAL.

Vstupni hala na 1.NP bude po obvodu mistnosti opatfena dekorativhim obkladem
z dyhy do vySky zarubni dvefi (neni pozadavek na pozarni odolnost).

Toaletni kabiny na 1.NP budou tvofeny vnitfnimi sanitarnimi pfickami do suchého
prostfedi typ Classic napf. firma ADI Interiér. PFicky jsou provedeny z oboustranné
laminovanych dfevotfiskovych desek tl. 25 mm s hranou ABS 2mm, barva desek dle RAL.
Nosny systém je tvofen hlinikovymi profily U, T a Jakl, které jsou opatfeny barvou komaxit dle
RAL. Samonosné nohy pfic¢ek jsou z nerezové oceli, kotveni je provedeno lepenim styéné
plochy nohy k podlaze. Otvirava kfidla jsou opatfeny zamek s Upravou pro WC.

Na 1.NP u vstupni &asti bude informativni panel s oznagenim MU — Zar. zinkované
konstrukce se Sroubovanym obkladem desek napf. Fundermax (tfida reakce na ohen A)
s profrézovanym a prosvétlenym LED pasky oznagenim MU.

V uliéni fasadé budou osazena nova kovova revizni dvifka s vétraci mfizkou pro
pFipojkovou sk¥ifi CEZ. Dvitka opatfit barvou dle barvy fasady.

Do obfadni siné na 1.NP bude proveden proskleny prahled s €irého izolaéniho dvojskla
do pevného ramu z hlinikovych profill — AL ram se zapusténim do osténi — zGzeni ramu.

Hydranty budou v nerezovém provedeni.

Venkovni vyrovnavaci betonova rampa bude opatfena nerezovym madlem priméru
50mm.

KLEMPIRSKE VYROBKY:

Parapetni plechy z ohybaného/tazeného hliniku s hlinikovymi koncovkami, odstin
totozny s odstinem vyplni. Parapetni plechy budou celoploSné pfilepeny materialem
ENKOLIT a opatfeny pfipojovacim profilem HPI-UNI.

Nové venkovni svody do uliéni i dvorni fasady jsou navrzeny z materialu napf. LINDAB
a budou svedeny do Cisticich 8achet pro odstranéni stfeSnich naplavenin, barva dle odstinu
fasady.

BAREVNE RESENI:

Venkovni omitka — ¢ast ufadu - uliéni praceli barva bila, na 1.NP svisla plastika, do dvora bila
Okna, dvere:

— okna EURO se zUzenymi kfidly - ¢ast ufadu 2.NP - barva slonova kost

- hlinikové profily - okna a vstupni dvefe MU na 1.NP barva slonova kost

Klempifské prvky — parapety hlinikové v barvé oken, svody a podokapni Zlaby napf. LINDAB
v barvé fasady
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