.I.

stavajict nika v obvodové konstrukci zvétSena 1600x600x300 mm

.l.

} a zakryta ocelovymi dvitky s vétracimi otvory

stavajict STL pripojka DN 25 zakonc&ena HUP

.l.

.I.

1. méfeni 1.NP— restaurace— etapa 1
- 4+ — 4+ — 2. méfeni 2.NP— sdly— etapa 2

0)
5;5 1] 2] 3. mé&¥enf 1.NP— prostory M&0— etapa 3

.l.

stavajict STL requlator vyménén— novy FRANCEL B 25
3x  R950—1", plynomér G4,r=250mm,R950— 1"

plynovy kondenzaléni kotel — 24-—-25kW

koaxidlnT odtah 60/100 nad strechu

R950— 3/4”
ZP 2,65 m3

/hod + e

¢ 3/4"(Cu 22) x X
u /

Z_ X
X

e

X
~

X 1"(Cu 28)
X vedeno v drdZce ve sténé nad otvory

Ostende 87/11, 290 01 Podébrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286

ZODP. PROJENTANT PROFESE: HLAVNI PROJEKTANT:

Han.a.rchitects s.r.o

Ing.Zuzana Soukalovd Ing. arch. Hana Kaikovskd PODEBRADY
sTAavBA: ZMENA ZAMERU - Stavebni Upravy a nastavba objektu &.p. 93 - v prostorach & - 19945540
restaurace, nam. 93, Rozdalovice, parc.¢.st. 92, kat. tzemi Rozdalovice,
PRED DOKONCENIM spogivajici ve stavebnich tpravach prostor MU a
komer€nich prostor na 2.NP na pozemku parc.¢.st. 95/1, v odstranéni
sousedniho rodinného domu ¢&.p. 265, ul. Revolué¢ni a pfistavba na parc.¢.st. 95/2 - £ AME
Namasti 93, Rozdalovice, parc. & st. 92, 95/1, 95/2 kat. G. Rozdalovice STUPEN : ZMENA ZAMERU
STAVEBNIK: Mésto RoZdalovice, Nam&sti 93, RoZdalovice DATUM : 12/2025
®T " D.1.2.3 Technika prostfedi staveb —
.1.Z2.0 lechnika prostreal stave
P K. G, HA—25-006
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PLYNOFIKACE- izometrie plynu- etapa 3 1:50 3
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