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PODLAHA
C. M. | NAZEV MISTNOSTI POVRCH STEN POVRCH STROPU
PLOCHA |SKLADBA | POVRCH

101 |VSTUPNI HALA 25,00 | P1 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
101a | SCHODISTE 21,00 | Pla LITE TERRAZZO VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHEED—Z DESEK SDK
102 |RESTAURACE 87,00 | P2 KER. DLAZBA+SOKL VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
103 | SALONEK 38,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
104 | OHLASOVNA POZARU/KOMORA 13,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
105 |USTREDNA EPS 6,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
106 [SKLAD PIVA A NAPOJU 6,90 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 1800 | STAVAJICI
107 |CHODBA 6,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | STAVAJICI
108 |KUCHYK 55,00 P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
108a | VITAH OSOBNI 310 | P7 OLEJOVZDORNY NATER
109 [SUCHY A CHLAZENY SKLAD 16,50 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
110 |HRUBA PRIPRAVA ZELENINY 6,50 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
111 | CHODBA 6,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
112 |CHODBA 550 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
112a [OPRAVNA VODY 2,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
113 [SATNA ZMESTNANCU 10,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
114 |WC ZAMESTNANCI 1,80 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
115 |PREDSIN SE SPRCHOU 420 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
116 |CHODBA 2,50 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
117 |BEZBARIEROVE WC 2,90 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
118 |[wc MuZl 10,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
119 |we ZENY 9,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
120 |UKLIDOVA KOMORA 2,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
121 |PREDSIN SE SPRCHOU 6,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
122 |we 1,80 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
123 |VSTUPNI ZADVERI GRAD 500 | P9 LITE TERRAZZO TL. 20mm | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
124 |CHODBA/HALA 54,00 | P9+P16 | LITE TERRAZZO TL. 20mm | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
125 |KANCELAR 32,00 |STAVAJICI | STAVAJICI VINYL PLOVOUCI | VAPENNA STUKOVA OMITKA | VAPENNA STUKOVA OMITKA
126 |KANCELAR STAROSTY 24,00 |STAVAJICI | REPAS DREV. WLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | VAPENNA STUKOVA OMITKA
127 |KUCHYNKA 350 | P12 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
128 |KOMORA 9,00 | P12 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
129 |KANCELAR 16,50 | P10 VINYL PLOVOUCI KERAMICKY OBKLAD V. 1800 | PODHLED Z DESEK SDK
130 |KOMORA 10,50 | P10 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
131 |KUCHYNKA 8,00 | PN KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
132 |UKLIDOVA KOMORA 2,50 | P KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
133 |SCHODISTE - ONIK Z 2.NP 13,50 | P11a | KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
134 |PREDSIN WC ZAMESTNANCI 2,80 | P13a | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
135 |WC ZAMESTNANCI MUZI 1,20 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
136 |WC ZAMESTNANCI ZENY 1,20 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
137 |KANCELAR 26,30 |STAVAJICI | REPAS DREV. VLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
138 |0BRADNI SIN 59,00 |STAVAJICI [ REPAS DREV. VLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
139 |NEOBSAZENO
140 [PREDSIN WC VEREJNOST 450 | P13a | KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA $TUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
141 |WC ZENY VEREUNOST 850 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
142 |BEZBARIEROVE WC 350 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
143 |WC MUZI VEREUINOST 9,00 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
144 |KNIHOWA 78,00 | P16 LTE TERRAZZO VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
145 |KUCHYNKA 410 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
146 |KANCELAR 17,20 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
147 |CHODBA 470 | P18 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
148 |KANCELAR 17,00 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
149 |ARCHIV ORADU 50,00 | P18 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
150 |VYTAH OSOBNI 8,00 | P19 OLEJOVZDORNY NATER

CELKEM 827,10
POZNAMKA :

- VESKERE VODOVODN| ARMATURY BUDOU UMISTENY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNIMI DVIRKY (DVIRKA JSOU

DODAVKOU STAVEBNI CASTI)

- MONTAZ VODOVODU JE NUTNO PROVADET S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNICH PROFESI
- PROSTUPY POTRUBI POZARNE DELICiMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATRENY POZARNIMI MANZETAMI NEBO TMELEM

- MONTAZE JE NUTNO PROVADET DLE MONTAZNICH PREDPISU JEDNOTLIVYCH VYROBCU A MATERIALU, PROVADECICH
PREDPISU, PLATNYCH NOREM A VYHLASEK
- ROZVODY VODY BUDOU OPATRENY TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACI
- UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACi PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM TYPUM TECHTO ZAR.
- HYDRANTOVE SKRINE BUDOU UMISTENY VE VYSCE 1,1 AZ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STRED SKRINE)

ZARIZOVAC| PREDMETY :

- UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACi PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM, SKUTECNE
DODANYM, TYPUM TECHTO ZAR. PREDMETU
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VZDALENOSTI PODPOR V m

PRO LEZATE VODOVODNI POTRUBI:

(I\IIDIID\I) 20°| 40°| 60°| 80°
1/2" 10,75/0,70/0,65| 0,60
3/4" 10,85/0,80/0,70| 0,65
1" 10,90/0,85/0,75| 0,70
5/4" 11,00/0,95/0,85|0,75
6/4" |1,10/1,05/0,95]| 0,80
2" 11,25/1,15/1,05)| 0,90

KK DN...
ZK DN...

VK DN...

KULOVY KOHOUT DN...
ZPETNA KLAPKA DN...

PrV+zk/20 PRACKOVY VENTIL se ZK DN20
VYPOUSTECI KOHOUT DN...

DIMENZE POUZITEHO POTRUBI:
POTRUBI PRO BYTOVE ROZVODY
MATERIAL PPR PN16

oznaceni| DN Dxt
20 15 20 x 2,8i
25 20 25 x 3,5i
32 25 32 x 4 4i
40 32 40 x 5,5i
50 | 40 50 x 6,9i
63 50 63 x 8,6i
75 65 75 x 8,4i
90 80 90 x 10,0i

DN - VNITRNI PRUMER POTRUBI
D - VNEJSi PRUMER POTRUBI
t- TLOUSTKA STENY POTRUBI
- VZDALENOSTI PODPOR PRO STOUPACI POTRUBI JE MOZNO ZVETSIT NA 1,3 m DO TEPLOTY

60°C A NA 1,2 m PRI VYSSICH TEPLOTACH. STOUPACI POTRUBI JE TREBA ZACHYTIT PRI KAZDE
ZMENE SMERU A PRI KAZDEM PRUCHODU STROPEM

SCHEMA NAPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETU (NUTNO PRIZPUSOBIT DLE DANEHO VYROBCE)
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Ostende 87/11, 290 01 Podébrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286 ZTIIS spol. s.r.o.
ZPRACOVATEL: ZODP. PROJEKTANT: Stara Cesta 1787/17a
Praha 4 - Branik, 147 00
Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o www.ztiis.cz
sTAVBA:ZMENA ZAMERU - Stavebni Upravy a nastavba objektu &.p. 93 - v prostorach | 1C : 43871224
restaurace, nam. 93, Rozdalovice, parc.€.st. 92, kat. Gzemi Rozdalovice,
PRED DOKONCENIM spogivajici ve stavebnich tpravach prostor MU a
komeré&nich prostor na 2.NP na pozemku parc.¢.st. 95/1, v odstranéni
sousedniho rodinného domu &.p. 265, ul. Revoluéni a pfistavba na parc.¢.st. 95/2 - : AME
Namasti 93, Rozddlovice, parc. & st. 92, 95/1, 95/2 kat. G. RoZdalovice STUPEN : ZMENA ZAMERU
STAVEBNIK: M&sto RoZdalovice, Ndmé&sti 93, RoZdalovice DATUM : 12/2025
CAST: - < FORMAT :
D.1.2. - ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
ZAK. Gt HA-25-006
OBSAH VYKRESU: MERITKO: C.VYKRESU:
PUDORYS ROZVODU VODY 1.NP 1:50 p.12. 07
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 CHODBA
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 SUCHÝ A CHLAZENÝ SKLAD
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 CHODBA
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 CHODBA
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 P3
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 WC ZAMĚSTNANCI
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 1,80
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 PŘEDSÍŇ SE SPRCHOU
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 4,20
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 CHODBA
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 BEZBARIÉROVÉ WC
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 2,90
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 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 WC MUŽI
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 P3
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 WC ŽENY
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 ÚKLIDOVÁ KOMORA
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 2,70
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
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 PŘEDSÍŇ SE SPRCHOU
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 6,70
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 P3
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 SCHODIŠTĚ
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 LITÉ TERRAZZO
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 VÝTAH OSOBNÍ
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 2,00
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 P11
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 CELKEM
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 827,10
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 131
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 KANCELÁŘ
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 32,00
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 5,00
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 STÁVAJÍCÍ VINYL PLOVOUCÍ
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 LITÉ TERRAZZO TL. 20mm
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ ÚŘAD
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KANCELÁŘ STAROSTY
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 24,00
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 REPAS DŘEV. VLYSY
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KUCHYŇKA
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 3,50
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 VINYL PLOVOUCÍ
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KOMORA
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 9,00
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 VINYL PLOVOUCÍ
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KANCELÁŘ
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 VINYL PLOVOUCÍ
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 1800
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 KOMORA
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KUCHYŇKA
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 8,00
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 P10
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 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL
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 P13a
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 133
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 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 134
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 SCHODIŠTĚ - ÚNIK Z 2.NP
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 13,50
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI 
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 2,80
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 WC ZAMĚSTNANCI MUŽI
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 1,20
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 WC ZAMĚSTNANCI ŽENY
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 1,20
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 OBŘADNÍ SÍŇ
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 59,00
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 REPAS DŘEV. VLYSY
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 P13
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 P13
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 STÁVAJÍCÍ
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 P13a
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 139
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 141

Text
 142

Text
 143
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 NEOBSAZENO
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 PŘEDSÍŇ WC VEŘEJNOST
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 4,50
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 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 WC ŽENY VEŘEJNOST
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 8,50
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 BEZBARIÉROVÉ WC
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 3,50
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 WC MUŽI VEŘEJNOST
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 9,00
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 P13

Text
 P13
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 P16
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 145
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 147
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 144

Text
 KNIHOVNA
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 78,00

Text
 LITÉ TERRAZZO
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KUCHYŇKA 
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 4,10
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 VINYL PLOVOUCÍ
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 KANCELÁŘ
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 17,20
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 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 CHODBA
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 4,70
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 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL
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 P17
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 P17
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 P18
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 P9+P16
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 CHODBA/HALA
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 LITÉ TERRAZZO TL. 20mm
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 54,00
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 ÚKLIDOVÁ KOMORA
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 2,50
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 137
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 KANCELÁŘ
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 26,30
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 REPAS DŘEV. VLYSY
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 STÁVAJÍCÍ
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 PROBOURAT!
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 NOVY OTVOR
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 NOVY OTVOR
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 NOVY OTVOR
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 NOVY OTVOR
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 KANCELÁŘ
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 17,00
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 VINYL PLOVOUCÍ
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 P17
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK
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 149
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 ARCHÍV ÚŘADU
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 50,00
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 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL
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 P18
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 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 1400/2400
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 VÝTAH OSOBNÍ
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 8,00
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 OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR
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 P19
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Text
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 2100
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 800
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 2100
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 800
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 Terrazzo
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 Terrazzo

Text
 křídlo kazety
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 křídlo kazety
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 křídlo kazety
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 NEREZ MADLO U PROFIL +LED
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 NEREZ MADLO U PROFIL +LED
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 Terrazzo
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 KERAMICKÁ DLAŽBA
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 P11
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600
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 ROZŠÍŘENÍ OTVORU
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 ÚNIK
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 AUTOMATICKÉ DVEŘE
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 H
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 OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR
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 P1a
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 P3
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 P3
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 P7
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 P3
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 PRŮHLED
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 STÁVAJÍCÍ OTVOR
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 R VO
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 R SIRÉNA
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 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE
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 ČÁSTEČNĚ STÁV. OTVOR

Text
 ÚSTŘEDNA EPS
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 PODHLED Z DESEK SDK
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 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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 P2

Text
 6,00
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 EW-30-DP3-C

Text
 1x24-25kW

Text
 2100

Text
 1600

Text
 H

Text
 D.1.2. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Text
 Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice

Text
 ZMĚNA ZÁMĚRU - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 93 - v prostorách

Text
 1:50

Text
 ČÁST:

Text
 OBSAH VÝKRESU:

Text
 STAVEBNÍK:

Text
 STUPEŇ

Text
 :

Text
 FORMÁT

Text
 :

Text
 MĚŘÍTKO:

Text
 ZAK. Č.

Text
 :

Text
 DATUM

Text
 :

Text
 Č.VÝKRESU:

Text
 STAVBA:

Text
 ZPRACOVATEL:

Text
 Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o

Text
 Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286

Text
 12/2025

Text
 Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o

Text
 ZODP. PROJEKTANT:

Text
 ZMĚNA ZÁMĚRU

Text
 D.1.2.

Text
 HA-25-006

Text
 %%P0 =  1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající 

Text
 PŮDORYS ROZVODU VODY 1.NP

Text
 07

Text
 Náměstí 93, Rožďalovice, parc. č. st. 92, 95/1, 95/2 kat. ú. Rožďalovice

Text
 SEVER

Text
 2200

Text
 2200

Text
 PONECHAT!!

Text
 2200

Text
 2700

Text
 92

Text
 P11a

Text
 restaurace, nám. 93, Rožďalovice, parc.č.st. 92, kat. území  Rožďalovice, 

Text
 PŘED DOKONČENÍM spočívající ve stavebních úpravách prostor MÚ a

Text
 sousedního rodinného domu č.p. 265, ul. Revoluční a přístavba na parc.č.st. 95/2 

Text
 komerčních prostor na 2.NP na pozemku parc.č.st. 95/1, v odstranění 
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 800
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 EI-30-DP3-C
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 PANIKA KLIKA
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 EI-15-DP3-C
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 PANIKA KLIKA
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 EI-15-DP3-C

Text
 PANIKA KLIKA

Text
 EW-15-DP2

Text
 PANIKOVÉ MADLO+MADLO
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 PANIKOVÉ MADLO+MADLO

Text
 EW-30-DP3-C

Text
 ODBLOKOVÁNÍ RUČNĚ!

Text
 PANIKA KLIKA

Text
 EW-30-DP3-C

Text
 IČ : 43871224

Text
 ZTIIS spol. s.r.o.

Text
 Stará Cesta 1787/17a

Text
 Praha 4 - Braník, 147 00

Text
 www.ztiis.cz

Text
 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 80l 230V, 2,0kW 523 x 318 x 1327 (umístěno pod stropem)

Text
 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 60l 230V, 2,0kW 523 x 318 x 1112 (umístěno pod stropem)

Text
 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 10l 230V, 2,0kW 290 x 275 x 465 (umístěno pod dřezem)

Text
 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 10l 230V, 2,0kW 290 x 275 x 465 (umístěno pod stropem)
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 V1 SV50 TV40 C25

Text
 Wc

Text
 2x25 stoupá na úroveň výtoku 2xKK 3/4"
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 25
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 Wc
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 U
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 U
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 Pi

Text
 20
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 25
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 25
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 25
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 25
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 25

Text
 25

Text
 20
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 25
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 25
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 Wci
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 20

Text
 2x25 2xkk 3/4" stoupá na úroveň výtoku

Text
 U
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 U
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 20
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 20
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 2x25 v podlaze

Text
 2x32 v podlaze

Text
 Wc
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 Wc

Text
 Wc

Text
 20

Text
 25
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 25
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 25

Text
 Sv32 Tv20 v podlaze

Text
 Sv 32, Tv 20 kk 1", kk 1/2" stoupá na úroveň výtoku

Text
 20
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 32
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 Wc

Text
 Vý

Text
 2x25 2xkk 3/4" stoupá na úroveň výtoku

Text
 25

Text
 20

Text
 U
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 U
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 S

Text
 2x32 c 25 v podlaze

Text
 2x25 c 20 v podlaze

Text
 2x32 c 25 v podlaze

Text
 2x32 c 25 v podlaze

Text
 2x40 c 25 v podlaze

Text
 U

Text
 20

Text
 2x32 c 25 v podlaze

Text
 2x32 c 25 v podlaze

Text
 2x25 c 20 v podlaze

Text
 2x25 C 20 v podlaze

Text
 2x25 C 20 v podlaze

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 2x20 2xkk 1/2" stoupá na úroveň výtoku

Text
 20

Text
 20
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 20

Text
 SV25, TV20 kk3/4", kk 1/2" stoupá na úroveň výtoku

Text
 25

Text
 25 20

Text
 20
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 25

Text
 25

Text
 Sv 25, Tv 20 v podlaze

Text
 2x20 v podlaze

Text
 2x20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 U

Text
 25

Text
 25

Text
 20

Text
 25

Text
 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro

Text
 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro

Text
 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro

Text
 2x20 v podlaze

Text
 2x20 v podlaze

Text
 2x20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 Výtokový ventil na hadici 1/2" 0,8 m nad podl.

Text
 2x25 2xkk 3/4" stoupá na úroveň výtoku

Text
 20

Text
 25

Text
 Sv 50 Tv 32 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50 Tv 32 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50 Tv 32 c 25 v podlaze

Text
 2x25 c 20 v podlaze

Text
 2x25 c 20 v podlaze

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 25

Text
 25

Text
 25

Text
 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro

Text
 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro

Text
 Sv 50, Tv 40 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50, Tv 40 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50, Tv 40 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50, Tv 40 c 25 v podlaze

Text
 Sv 50, Tv 40 c 25 v podlaze

Text
 2x40 c 25 v podlaze

Text
 SV 50 v podlaze

Text
 NOVĚ UMÍSTĚNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1500/1200 VČETNĚ VODOMĚRNÉ SESTAVY

Text
 SV PE 100 50/4,5 - SDR 11

Text
 POTRUBÍ ULOŽENO -1,2 m pod UT

Text
 POTRUBÍ ULOŽENO -1,2 m pod UT

Text
 PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE ODHALENO STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - BUDE PŘEKONTROLOVÁN PROFIL POTRUBÍ, STAV A PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ
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 2x25 stoupá na úroveň výtoku
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 2x25 v podlaze
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 25
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 20
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 25
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 2x32 v podlaze
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 Sv 25, Tv 25 stoupá na úroveň výtoku
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 25
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 2x25 v podlaze
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 20
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 2x25 stoupá na úroveň výtoku
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 25
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 2x25 stoupá na úroveň výtoku
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 20
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 25 20
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 20
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 25
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 2x25 v podlaze
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 HLAVNÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ DO 2.NP
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 20

Text
 Ui
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 2x25 stoupá na úroveň výtoku KK 3/4"

Text
 Wc

Text
 S

Text
 2x25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 2x25 v podlaze

Text
 2x25 v podlaze

Text
 V2 SV20

Text
 SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 WC

Text
 700 ODPAD

Text
 700 PŘÍVOD SV

Text
 AP

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 500 ODPAD
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 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 100

Text
 U

Text
 230 ODPAD

Text
 D

Text
 1050 PŘÍVOD SV

Text
 100

Text
 400 ODPAD

Text
 470

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 V
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 viz. výška osazení vaničky

Text
 S

Text
 380

Text
 1700

Text
 V

Text
 1200 PŘÍVOD SV,TV

Text
 180 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 300

Text
 550 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 M

Text
 výška vany od podlahy 600

Text
 ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÁ  - TROUBY PLASTOVÉ  PPr 

Text
 ROZVODY TEPLÉ VODY - TROUBY PLASTOVÉ  PPr 

Text
 POZNÁMKA : - VEŠKERÉ VODOVODNÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNÍMI DVÍŘKY (DVÍŘKA JSOU DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI) - MONTÁŽ VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ - PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO TMELEM - MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK - ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ - UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. - HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STŘED SKŘÍNĚ) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : - UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ D DŘEZ U UMYVADLO WC KLOZET VÝ VÝLEVKA S SPRCHA

Text
 - VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVĚTŠIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA 1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STOUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ SMĚRU A PŘI KAŽDÉM PRŮCHODU STROPEM KK DN...   KULOVÝ KOHOUT DN... ZK DN...   ZPĚTNÁ KLAPKA DN... PrV+zk/20  PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN20 VK DN...    VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...

Text
 t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

Text
 D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

Text
 DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

Text
 0,75

Text
 20°

Text
 0,85

Text
 0,90

Text
 1,00

Text
 1,10

Text
 1,25

Text
 5/4"

Text
 6/4"

Text
 2"

Text
 ( ND )

Text
 DN

Text
 3/4"

Text
 1"

Text
 1/2"

Text
 0,75

Text
 0,95

Text
 0,85

Text
 0,80

Text
 0,90

Text
 1,05

Text
 0,95

Text
 1,15

Text
 1,05

Text
 0,60

Text
 80°

Text
 0,70

Text
 0,65

Text
 0,70

Text
 0,65

Text
 0,80

Text
 0,70

Text
 0,85

Text
 0,75

Text
 40°

Text
 60°

Text
 PRO LEŽATÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ:

Text
 VZDÁLENOSTI PODPOR V m 

Text
 POTRUBÍ PRO BYTOVÉ ROZVODY

Text
 MATERIÁL PPR PN16

Text
 DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

Text
 D x t

Text
 DN

Text
 50

Text
 25

Text
 20

Text
 32

Text
 40

Text
 15

Text
 63 x 8,6i

Text
 50 x 6,9i

Text
 25 x 3,5i

Text
 40 x 5,5i

Text
 32 x 4,4i

Text
 20 x 2,8i

Text
 65

Text
 75 x 8,4i

Text
 80

Text
 90 x 10,0i

Text
 OZNAČENÍ

Text
 63

Text
 32

Text
 25

Text
 40

Text
 50

Text
 20

Text
 75

Text
 90

Text
 H2 DN 25

Text
 POŽÁRNÍ HYDRANT D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (na střed skříně)

Text
 2xkk 1/2"

Text
 V3 SV 25

Text
 PŘÍVOD VODY Z 1.NP DÁLE DO 3.NP

Text
 H1 DN 25

Text
 PŘÍVOD SV K OHŘÍVAČI KK 1/2", ZPĚTNÁ KLAPKA, ZKUŠEBNÍ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL

Text
 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm

Text
 D

Text
 Sv20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 20

Text
 20

Text
 Sv 20 v podlaze

Text
 Sv 20 v podlaze

Text
 Sv25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 20

Text
 20

Text
 20

Text
 PŘÍVOD SV K OHŘÍVAČI KK 1/2", ZPĚTNÁ KLAPKA, ZKUŠEBNÍ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL

Text
 D

Text
 Vý

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 Wc

Text
 Sv25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 Wc

Text
 20

Text
 20

Text
 Sv 25, Tv 20 v podlaze

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 2x20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 2x20 v podlaze

Text
 Sv 25, Tv 20 v podlaze

Text
 25

Text
 20

Text
 PŘÍVOD SV K OHŘÍVAČI KK 1/2", ZPĚTNÁ KLAPKA, ZKUŠEBNÍ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL

Text
 Sv25, Tv20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 Sv 32 v podlaze

Text
 Sv 32 v podlaze

Text
 Sv 32 v podlaze

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 H DN 20 klesá na úroveň výtoku

Text
 POŽÁRNÍ HYDRANT D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (na střed skříně)

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 ROZVOD VEDEN POD STROPEM V DRÁŽCE VE STĚNĚ

Text
 ROZVOD VEDEN POD STROPEM V DRÁŽCE VE STĚNĚ

Text
 ROZVOD VEDEN POD STROPEM V DRÁŽCE VE STĚNĚ

Text
 Sv 20 v podlaze

Text
 Sv 20 v podlaze

Text
 Sv 20 v podlaze

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 ROZVOD VEDEN V PODLAZE

Text
 20

Text
 20

Text
 25

Text
 20

Text
 20

Text
 Wc

Text
 Wc

Text
 Wc

Text
 Pi

Text
 Wci

Text
 Ui

Text
 Sv25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 2 x 25 v podlaze

Text
 2x25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 25

Text
 20

Text
 U

Text
 U

Text
 2 x 25 v podlaze

Text
 PŘÍVOD SV K OHŘÍVAČI KK 3/4", ZPĚTNÁ KLAPKA, ZKUŠEBNÍ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL

Text
 Sv 25 v podlaze

Text
 2x25 stoupá na úroveň výtoku

Text
 20

Text
 2x20 stoupá na úroveň výtoku

Text
 U

Text
 PE 100 32/3,0 - SDR 11

Text
 PE 100 32/3,0 - SDR 11

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 (potrubí vedeno pod deskou)

Text
 (potrubí vedeno pod terénem)

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 25

Text
 32

Text
 Sv 40 stoupá nad podlahu KK 1" + VDM +Z.K.

Text
 H DN 25 stoupá pod strop

Text
 32

Text
 H DN 25 pod stropem ve stěně

Text
 Sv 32 klesá do podlahy

Text
 DN 25

Text
 KK 1"

Text
 KK 1"

Text
 25/25

Text
 DN 25

Text
 ZPĚTNÁ KLAPKA 1"

Text
 ROZVOD SV

Text
 ROZVOD POŽÁRNÍ  (DÁLE POD STROPEM)

Text
 KK 1"

Text
 POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ

Text
 KK 1"

Text
 ROZDĚLENÍ ROZVODU PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY :

Text
 UT-KK3/4"+Z.K.

Text
 H DN 32 pod stropem

Text
 H DN 32 v podlaze

Text
 DN 32

Text
 KK 6/4"

Text
 KK 1"

Text
 40/32

Text
 DN 40

Text
 ZPĚTNÁ KLAPKA 6/4"

Text
 ROZVOD SV

Text
 ROZVOD POŽÁRNÍ  (DÁLE POD STROPEM)

Text
 KK 5/4"

Text
 POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ

Text
 KK 5/4"

Text
 ROZDĚLENÍ ROZVODU PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY :

Text
 (potrubí vedeno pod terénem)

Text
 PE 100 50/4,5 - SDR 11

Text
 NEZÁMRZNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI 1/2" 0,8 m nad str.rov.

Text
 Sv 50 stoupá nad podlahu KK 1" + VDM +Z.K.

Text
 Sv50 klesá do podlahy

Text
 H DN 32 stoupá pod strop

Text
 H DN 32 pod stropem

Text
 H DN 32 pod stropem

Text
 H DN 32 pod stropem

kubah
Křivka

kubah
Textové pole
ZTI 3.ETAPA
ROZVODY V ČÁSTI 1.NP MĚSTSKÉHO ÚŘADU  OHRANIČENÉ ČERVENOU ČÁROU




