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Legenda zařízení:

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- dle dodavatele kotle
- objem vody 105 l

2.1

EXPANZNÍ NÁDOBA
- Reflex N 18
- objem 18 l
- Max. dovol. provozní teplota 70°C

2.2

2.3

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- Pro vytápění a externí ohřev teplé vody
- Jmenovitý výkon 5,4 - 17,8 kW
- Maximální provozní tlak 3 bar
- El. příkon kotle / napětí: 80W / 220V

2.3

Topná voda - přívodní potrubí
Topná voda - zpětné potrubí
Podlahové vytápění - přívodní potrubí
Podlahové vytápění - zpětné potrubí
Expanzní potrubí

Koaxiální potrubí pro přívod vzduchu a
odvod spalin DN100/60
- dle výrobce kotle
- osadit připojovacím čistícím kusem a

patním kolenem v komínovém tělese

2.2
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- Ventil pojistný 
- Filtr 

- Manometr

- Teploměr

- Šoupě závitové

EUV

KM

- Elektrický regulační ventil

- Kulový kohout uzavírací s filtrem

- Ruční regulační ventil vyvažovací

- Klapka zpětná s pružinou závitová
- Kulový kohout uzavírací přivařovací

- Kulový kohout vypouštěcí

- Měřič tepla

- Regulátor tlakové diference

- Kulový kohout uzavírací přivařovací

- Solenoidový ventil

- Ventil odvzdušňovací automatický

- Elektrický uzavírací ventil

- Pryžový kompenzátor přírubový

TV - Trojcestná armatura - ventil

Č - Čerpadlo

Legenda:

33-040160-60
TRV15/5.00 RŠ15

11-040050-60
TRV15/1.00 RŠ15

33-040120-60
TRV15/4,00 RŠ15

33-040140-60
TRV15/4,00 RŠ15

33-040140-60
TRV15/4,00 RŠ15

11-040050-60
TRV15/1.50 RŠ15

33-060160-60
TRV15/4.00 RŠ15
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Text
 D.1.4.3 Vytápění

Text
 BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN

Text
 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND

Text
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Text
 REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU

Text
 Montážní schéma - Byt v 2.NP
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 15x1i
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