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Jednopodlovy vypinag 230V/10A,1P44, pod omitku

Jednopdlovy vypinag 230V/10A,1P44,
pod omitku - pro VZT

Jednopodlovy vypinag 230V/10A,1P20, pod omitku

Jednopdlovy vypinac 230V/10A,1P44,
pod omitku - pro VZT

Stfidavy prepinac 230V/10A,1P20, pod omitku

Sériovy prepina¢ 230V/10A,IP20,pod omitku
Sériovy prepina¢ 230V/10A,IP44,pod omitku

KFizovy pfepinac¢ 230V/10A,IP20,pod omitku
Dvoijity stfidavy pfepina¢ 230V/10A,IP20, pod omitku

Pohybové €idlo IP20, montaz na sténu. Pro spinani

Zasuvka 230V/16A, IP20, s clonkami, pod omitku
Zasuvka 230V/16A, IP44, s clonkami, pod omitku

Ramecek dvojnasobny svisle

Ramecek dvojnasobny vodorovné

Ramecek trojnasobny svisle
Ramecek trojnasobny vodorovné
Ramecdek &tyfnasobny vodorovné
Ramecek pétinasobny vodorovné
Rozvadéc

Ekvipotencialni pfipojnice

Ochranné pospojeni

LED svitidel s elektronickymi predFadniky. TOTAL TOTAL STOP -vyrazeci tlacitko kompletni
Vyska osazeni cca 2m. STOP 75 gl’eeﬁrcc:)ilrlllsi?l:z? lacitko za sklem s
Detektor pohybu 360°, IP55, pro LED svitidla
s elektronickymi pfedfadniky Pozarni utésnéni
Pohybové Cidlo IP55, montaZz na sténu. Pro spinani Spole&na kabelova trasa
LED svitidel s elektronickymi pfedfadniky. . i Yy . ,
Vyska osazeni cca 2m. Spolecna kabelova trasa pro pozarné bezpecnostni
zafizeni
Zdroj pro LED pasky 230V-AC/12V-DC, 60VA;IP67. ———— — Ohebna PVC trubk dl
Rozmér 163x43x32mm. Osazen v kuchyriské lince. ebna rubka v podiaze
Zdroj pro LED pasky 230V-AC/12V-DC, 60VA; IP67. 440 Fotoluminiscencni piktogram na sténé
Rozmér 190x52x37mm. Osazen v kuchyriské lince.
Ventilator
Prostorovy termostat UT - napojen z kotle (dodavka UT)
Vyvod 400V
Vyvod 230V
S6/RSP
WHRE1-RB4
WHRE-RB3
WHRE-RB2.1
| 2x CYA25z2|
~AD !
gy e \¢
—‘\\l\\(\P\BEL\) og : 0_
el goRT o\ o) 3
MY S
N ?00 2 )
1\]00\( b
“\( ?\0 A S
R % S e
< _< EA
2 8o B2 he
O\ L),
SR
5 W ot o0
158
“‘\
X
chC AG\?‘%?%
0
QLN
She ¢
\
2 g

=—""""|

S1 a /RSP

ROZVADEC

CisS.0ZN. VYPINACE

Cls. SVET. OBVODU

TYP SVITIDLA

o/\ S1 a

ClS. OZN. SVET. VYVODU

Cis.

SVET. OBVODU

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41, EDICE 3 :

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (JISTICI,POJISTKAMI)

OCHRANNYM POSPOJOVANIM
PROUDOVYMI CHRANICI

\f Z1 /RSP

ROZVADEC
CiS. OKRUHU

Y V1/RS

ROZVADEC

CiS. OKRUHU

* VESKERE KOVOVE PRVKY, OCELOVE KONSTRUKCE OKEN A ZABRADLi NUTNO VODIVE NAPOJIT

* ROZVODY VEDENY :
- POD OMITKOU, S KRYTIM KABELU MIN.15mm
- VE STROPECH, S KRYTIM KABELU MIN.15mm

- ROZVODY V BYTE VE 4.NP BUDOU VEDENY V PVC OHEBNYCH TRUBKACH DO HORLAVEHO
MATERIALU V SDK STENACH A PODHLEDECH.

* SVITIDLA V MISTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AZ PO
OSAZENIi TECHNOLOGIE (VZT, UT, ZTI).

*VYSKY OSAZENI VYPINACU,PREPINACU A TLACITKOVYCH OVLADACU:

VYSKY OSAZENi PREPINACU 1,2m, SOC.ZARIZENI 1,2m,

VYSKY OSAZENI PREPINACU V TECHNICKYCH MISTNOSTECH 1,2m.

*VYSKY OSAZENi ZASUVEK:
VYSKY OSAZENi ZASUVEK V BYTECH 0,3m, V TECH.MISTNOSTECH 1,2m.

VYSKY OSAZENI ZASUVEK V SOC.ZARIZENI, KOUPELNACH 1,2m,
V KUCHYNSKE LINCE 0,5m NAD PODLAHOU A NAD KUCHYNSKOU LINKOU

NUTNO NA STAVBE UPRESNIT S DODAVATELEM KUCHYNSKE LINKY.

* TYPY SVITIDEL-VIZ.LEGENDA SVITIDEL

* VYSKA OSAZENI SVITIDEL S PIKTOGRAMY 2,0m NAD PODLAHOU

* ROZVODY V KOUPELNACH DLE CSN 33 2000-7-701, EDICE 2
* ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA 33-2000-5-51, ED.3

* ROZVODY V NECHRANENE UNIKOVE CESTE VEDENY POD OMITKOU S

S KRYTIM KABELU MIN.15mm. POKUD BY BYLY V NECHRANENE UNIKOVE CESTE
KABELY VEDENY VOLNE, MUSI KABELY SPLNOVAT VYHLASKU 23/2008Sb.,
VYHLASKU 268/2011 Sb. A CSN 73 0848: 09/2023, TZN. KABELY B2ca s1 d1 a1

* KABELY S FUNKCNi SCHOPNOSTI PRI POZARU BUDOU UCHYCENY

PRIPEVNOVACIMI MATERIALY S FUNKCNi SCHOPNOSTI PRI POZARU
A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNICH ROZVODU.

TABULKA MISTNOSTI
< . VYSKA |PLOCHA PODLAHA .
C.M. MISTNOST [m] [m?] N&slapnd vristva  |Ozn, STENY STROP
i N - spodni parfie - nova sanacni omitka - oprava omitek
i . CIHLOVA DLAZBA do v. 2000mm - snizeny zatepleny SDK podhled $é
113 ZADVERI 7 ULICE 27 7.80 bez tep. izolace, P4 | horni partie - oprava stav. omitek rienysaieREny poche
- celoplosné prestukovani
B N - spodni partie - nova sanacni omitka |- oprava omitek
CIHLOVA DLAZBA do v. 2000mm - snizeny zatepleny SDK podhled S6
114 CHODBA 2.7 3.00 bez tep. izolace, P4 | omi partie - oprava stév. omitek
- celoplo$né prestukovani
i B - spodni partie - nova sanacni omitka |- oprava omitek
: 51 CIHLOVA DLAZBA do v. 3000mm - celoplo3né prestukovani
115 ZADVERI ZE DVORA 9.10 bez tep. izolace, P4 | homi partie - oprava stév. omitek celoplomne prestrovan
- celoplosné prestukovani
Celkova plocha [m?]: 19,90
neresenych v PD
~ ‘ VYSKA |PLOCHA
C.M. MISTNOST
(m] [M?]
1.20 OBCHOD 1 2,9 19,90
1.21 OBCHOD 1 1,3-2,7 13,40
1.22 OBCHOD 1 1,3-2,8 7,90
1.23 OBCHOD 1 2,9 1,10
124 OBCHOD 2 2,9 22,00 w
1.25 OBCHOD 2 1,1-2,7 9,70 Na Fortné
1299/5
1.26 OBCHOD 2 0,6-2,7 6,10
Celkova plocha [m?] 80,10
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