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CYA25žžl-Z EP.R2.1

CYA25žžl-Z EP2

ČERPADLO

NAP.ZE SV.OKR.S2a/RB3

V INSTALAČNÍ KRABICI

OSAZEN PŘEPÍNAČ

TRVALÉ/SNÍŽENÉ VĚTRÁNÍ DT3R

2Rs

5
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EL.TROUBA

MW
 TROUBA

DIGESTOŘ

2R

LEDNICE
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Z2/RB3

Z3/RB3

Z3/RB3

Z5/RB3

LED PÁSEK l=2,5m
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A
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6

6
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5R

Z8/RB3Z8/RB3Z8/RB3

4R
TV+PC

2Rs

KOTEL

ČERPADLO 230V/100W

PROFESE EI DODÁ SPÍNACÍ 

HODINY DO ZÁSUVKY, JEJICHŽ

SOUČÁSTÍ JE ZÁSUVKA 230V/16A

PRO ZAPOJENÍ ČERPADLA
REZERVA PRO

NAPOJENO

TV

5R

Z11/RB3
Z11/RB3

Z11/RB3

4

3

3

3
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s

CYA25žžl-DO EP.RB4
5PRAČKAZ10/RB3SUŠIČKA

Z12/RB3
IP44

5

5

5

5

5
5

IP44

EL.ŽEBŘÍK

VENTILÁTOR

230V/26,9W
VZT1.1

+CYA6zžl
CYKY-J5x1,5

IP44

230V/100WČERPADLO

ovl.VZT1.1

2
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5
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ovl.VZT1.1
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5

NAP.ZE SV.OKR.S1d/RB3

V INSTALAČNÍ KRABICI

OSAZEN PŘEPÍNAČ

TRVALÉ/SNÍŽENÉ VĚTRÁNÍ DT3R

7
Z KOTLE

CYA6zžlZ1/RB3

DIG/RB3VD/RB3

CYA6zžl

MYČKA

Z4/RB3

2

2R

2R

2R

TS
1/R

E

2x CYA25zžl
WHRE1-RB4

S1a/RB3

S1a
S1b

S1b

S1b

S1b

S1b

S1b/RB3

S1b/RB3

S1c/RB3

S1d/RB3
S1c

S1d

S1d/RB3

S1e/RB3

S1e

S1e

S1a/RB3
S1a

S2a/RB3

S2b/RB3

S2a,b

S2c/RB3

S2c/RB3

S2c/RB3

S2c/RB3

S2c/RB3

S2c

Z8/RB3

Z8/RB3

Z8/RB3

Z8/RB3

S2d/RB3

S3a,b
S3c,d

S3a,b
S3c,d

S3eS3e

S3e

S3e

S3a/RB3

S3b/RB3

S3e/RB3

S3e/RB3

S3c/RB3

S3c/RB3

S3d/RB3
S3d/RB3

Z6/RB3
Z6/RB3

Z7/RB3

Z7/RB3

Z7/RB3

Z7/RB3

Z7/RB3

Z7/RB3

Z9/RB3

Z9/RB3

Z9/RB3

Z9/RB3

Z9/RB3

Z9/RB3

Z11/RB3

Z11/RB3

Z9/RB3

Z13/RB3

ZČ/RB3

ZK/RB3

Č1/KOT

TE
R/

KO
T

VŠECHNY ROZVODY VEDENY POD OMÍTKOU S KRYTÍM KABELŮ min.15mm.

2R

Vývod 230V

Vývod 400V

Legenda:

Jednopólový vypínač 230V/10A,IP20, pod omítku

Křížový přepínač 230V/10A,IP20,pod omítku

Sériový přepínač 230V/10A,IP20,pod omítku 

Ventilátor

Zásuvka 230V/16A, IP20, s clonkami, pod omítku

Dvojitý střídavý přepínač 230V/10A,IP20, pod omítku

Prostorový termostat ÚT - napojen z kotle (dodávka ÚT)

Jednopólový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítkuIP44

Zásuvka 230V/16A, IP44, s clonkami, pod omítku

Sériový přepínač 230V/10A,IP44,pod omítku 
IP44

Střídavý přepínač 230V/10A,IP20, pod omítku

Detektor pohybu 360°, IP55, pro LED svítidla
s elektronickými předřadníky

PČ1 Pohybové čidlo IP20, montáž na stěnu. Pro spínání 
LED svítidel s elektronickými předřadníky.
Výška osazení cca 2m. PČ2

Pohybové čidlo IP55, montáž na stěnu. Pro spínání 
LED svítidel s elektronickými předřadníky.
Výška osazení cca 2m. 

PČ3

IP44

Zdroj pro LED pásky 230V-AC/12V-DC, 60VA;IP67. 60VA

Zdroj pro LED pásky 230V-AC/12V-DC, 60VA; IP67. 
Rozměr 190x52x37mm. Osazen v kuchyňské lince.

100VA
Rozměr 163x43x32mm. Osazen v kuchyňské lince.

Jednopólový vypínač 230V/10A,IP44,
pod omítku - pro VZT

Jednopólový vypínač 230V/10A,IP44,
pod omítku - pro VZT

Rozváděč
Ekvipotenciální přípojnice

Ochranné pospojení

Požární utěsnění

Rámeček dvojnásobný vodorovně

Rámeček pětinásobný vodorovně

2R
2R

5R

2Rs Rámeček dvojnásobný svisle

Rámeček trojnásobný vodorovně3R

3Rs Rámeček trojnásobný svisle

Rámeček čtyřnásobný vodorovně4R

TOTAL STOP -vyrážecí tlačítko kompletní 
elektroinstalace, tlačítko za sklem s 

Společná kabelová trasa

Ohebná PVC trubka v podlaze

Společná kabelová trasa pro požárně bezpečnostní
zařízení

aretací klíčkem

Fotoluminiscenční  piktogram na stěně

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI,POJISTKAMI)

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 3 :

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S

* ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA 33-2000-5-51, ED.3

* VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁBRADLÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT

* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

* VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ,PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ:

VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,2m, SOC.ZAŘÍZENÍ 1,2m,

* TYPY SVÍTIDEL-VIZ.LEGENDA SVÍTIDEL

* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY 2,0m NAD PODLAHOU

VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1,2m.

* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK:

VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V BYTECH 0,3m, V TECH.MÍSTNOSTECH 1,2m.

V KUCHYŇSKÉ LINCE 0,5m NAD PODLAHOU A NAD KUCHYŇSKOU LINKOU

NUTNO NA STAVBĚ UPŘESNIT S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY.

* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO
OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI).

* ROZVODY VEDENY :

VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V SOC.ZAŘÍZENÍ, KOUPELNÁCH 1,2m,

* ROZVODY V NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ VEDENY POD OMÍTKOU S  

KABELY VEDENY VOLNĚ, MUSÍ KABELY SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb., 
S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm. POKUD BY BYLY V NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ

* KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU UCHYCENY
PŘIPEVŇOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.

VYHLÁŠKU 268/2011 Sb. A ČSN 73 0848: 09/2023, TZN. KABELY B2ca s1 d1 a1

- ROZVODY V BYTĚ VE 4.NP BUDOU VEDENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH DO HOŘLAVÉHO
MATERIÁLU V SDK STĚNÁCH A PODHLEDECH.

-  POD OMÍTKOU, S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm
- VE STROPECH, S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm

ČÍS.OZN. VYPÍNAČE

TYP SVÍTIDLA

ČÍS. SVĚT. OBVODU

S1  a  / RSP

ROZVÁDĚČ
ČÍS. OKRUHU

Z1 / RSP

ROZVÁDĚČ

ČÍS. OZN. SVĚT. VÝVODU
ČÍS. SVĚT. OBVODU

 S1   a   

ROZVÁDĚČ
ČÍS. OKRUHU

V1 / RS 

A

TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č.M. MÍSTNOST

VÝŠKA
[m]

PLOCHA
[m²]

PODLAHA
STĚNY STROPNášlapná vrstva Ozn.

3.5 SCHODIŠŤOVÁ HALA 2,8 11,40 STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA
oprava P12

- oprava omítek - oprava omítek
- celoplošné přeštukování

3.6 PŘEDSÍŇ 2,6 1,70 STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA
oprava P12

- oprava omítek - nová omítka
- nová stropní kce - viz D.1.2

3.7 KOUPELNA 2,0-3,5 5,60 KERAMICKÁ DLAŽBA
bez tepelné izolace P9a

- oprava omítek
- keramický obklad v. 2100mm
- celoplošné přeštukování

- oprava omítek
- celoplošné přeštukování

3.8 KOMORA 1,00 KERAMICKÁ DLAŽBA
bez tepelné izolace P11

- oprava omítek
- celoplošné přeštukování

- nová omítka
- nová stropní kce - viz D.1.2

3.9 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 3,1 39,00 STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA
oprava P12

- oprava omítek příp. restaurování
- keramický obklad za kuch. linkou
v. 800-1400mm

- demontovat podhled
- restaurovat původní strop

3.10 PRACOVNA 2,2-3,4 23,70 STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA
oprava P12

- oprava omítek
- celoplošné přeštukování

- oprava omítek
- celoplošné přeštukování

3.11 ŠATNA / KNIHOVNA 2,8 12,10 STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA
oprava P12

- oprava omítek
- celoplošné přeštukování

- demontovat podhled
- celoplošné přeštukování

3.12 WC 2,8 1,60 KERAMICKÁ DLAŽBA
bez tepelné izolace P11

- oprava omítek
- keramický obklad v. 2100mm
- celoplošné přeštukování

- nová omítka
- nová stropní kce - viz D.1.2

3.13 ARKÁDA 31,00 CIHLOVÁ DLAŽBA
bez tep. izolace / s tep. izolací

P6/P7
- oprava omítek
  jednovrstvá omítka

- oprava omítek
  jednovrstvá omítka

Celková plocha [m²]: 127,10
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