Příloha č. 2 
Technické požadavky zadavatele

Všechny požadované kompostéry musí splňovat v rámci tzv. „zeleného zadávání“ dvě základní podmínky:
1) První technickou podmínkou je, aby kompostér obsahoval z minimálně 
70 % hmotnosti recyklát. 

2) Druhou technickou podmínkou je platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534 platných v rámci Evropského společenství a v ČR. 

3) Další technické požadavky pro všechny typy požadovaných kompostérů:

a) Síla plastu: v nejužším místě minimálně 6 mm
b) Uzavřený kompostér bez dna
c) Provzdušňovací otvory
d) Boční dvířka pro snadné vyjímání kompostu
e) Vrchní plnění s odklopným víkem a s pojistkou proti samovolnému otevření
f) Teplotní odolnost: - 30 °C až + 45 °C
g) Odolnost proti UV záření
h) Odolnost proti kyselým a zásaditým látkám
i) Český návod k montáži a užívání vč. informací o správném kompostování ke každému kusu kompostéru

4) Velikost požadovaných „zelených“ kompostérů:

I. Domácí kompostér o velikosti min. 400 litrů (103 kusů) 
Objem: min. 400 l
Tolerance objemu je max: +40 %

II. Domácí kompostér o velikosti min. 800 litrů (314 kusů)
Objem: min. 800 l
Tolerance objemu je max: +20 %

III. Domácí kompostér o velikosti min. 1000 litrů (183 kusů)
Objem: min. 1000 l
Tolerance objemu je max: +20 %
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