
statika

HSD statika s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
U Libeňského pivovaru 63/2
180 00, Praha 8 - Libeň
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MATERIÁLY:
- BETON: C25/30, XC1
- BETONÁŘSKÁ OCEL: B500 B
- SVAŘOVANÉ SÍTĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE (KARI): BSt 500M
- KONSTRUKČNÍ OCEL:  S235 J0,JR, J2
- CHEMIE PRO VLEPOVÁNÍ ŠROUBŮ, ZÁVITOVÝCH TYČÍ:
   dvousložková polymercementová chemická lepicí hmota, 
   lepící hmota musí být zároveň zvolena tak, aby chemismus 
   materiálu do kterého je kotva vlepována nezpůsoboval
   nežádouví chemické reakce s materiálem kotvy. Bude
   řešeno s technologem dodavatele chemie lepících hmot.
- DŘEVO: HRANĚNÉ ŘEZIVO NEHOBLOVANÉ, TŘÍDA C24
- ŠROUBY, KOTVY, ZÁVITOVÉ TYČE: PEVNOST 8.8
- VRUTY fu,min = 900MPa
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH PEVNOSTI P20
- MALTA CEMENTOVÁ M10
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ul. Martinova
250 65 LÍBEZNICE

BYTOVÝ DŮM

OBEC LÍBEZNICE

zodpovědný zástupce

výkres

ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.

zhotovitel

OSADNÍ 799/26, PRAHA 7

ING. ARCH. VOJTĚCH SOSNA

ING. ARCH. JAKUB STRAKA
ING. ARCH. JÁCHYM SVOBODA

autoři

datum

spolupráce

LÍBEZNICE

± 0,000 = 229,38 (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV)

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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ING. PAVEL GALBAVÝ
ING. DOMINIKA ŠRÁMKOVÁ

POZNÁMKA:
- ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE TŘEBA PŘED ZADÁNÍM OCELOVÉ KONSTRUKCE DO VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
  ROZMĚRY NA STAVBĚ A JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- OCELOVOU KONSTRUKCI JE TŘEBA CHRÁNIT PROTI KOROZI DLE ČSN EN ISO 12944-1 AŽ 5
- V PŘÍPADĚ UKLÁDÁNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ DO KOMÍNOVÉHO ZDIVA JE NUTNÉ PŘED ULOŽENÍM OVĚŘIT POLOHU SOPOUCHU. V PŘÍPADĚ, 
  ŽE ULOŽENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU BUDE VYCHÁZET DO SOPOUCHU, BUDE SOPOUCH VYBETONOVÁN (SOPOUCH LZE 
  VYBETONOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ DÁLE VYUŽÍVÁN JINOU PROFESÍ NAPŘ. PRO VEDENÍ INSTALACÍ)
- VEŠKERÉ KÓTY VZTAHUJÍCÍ SE KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM JE TŘEBA NA STAVBĚ OVĚŘIT
- VZHLEDEM K TOLERANCÍM A ROVINOSTEM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ SE MOHOU HODNOTY KÓT LIŠIT OD SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ROZMĚRY, KTERÉ NEJSOU ZAKÓTOVÁNY BUDOU PŘEVZATY Z ČÁSTI AS
- PROVEDENÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM BYL PROVEDEN POUZE V PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH. V NEPŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH SE PŘEDPOKLÁDÁ
  ROZSAH POŠKOZENÍ ZHLAVÍ STROPNÍCH TRÁMŮ V ROZSAHU 30%. TENTO PŘEDPOKLAD SE MŮŽE LIŠIT SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ.
- VYZNAČENÝ ROZSAH PROTÉZOVANÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ VYCHÁZÍ Z PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU. POŠKOZENÉ
  STROPNÍ TRÁMY JE MOŽNÉ ALTERNATIVNĚ ZCELA VYMĚNIT ZA NOVÉ STEJNÉHO PRŮŘEZU (URČÍ DODAVATEL DLE EKONOMIČNOSTI DANÉHO
  ŘEŠENÍ) . ZDRAVÉ ČÁSTI STÁVAJÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO PROTÉZY.
- V OBJEKTU BYLY HISTORICKY PROVÁDĚNY RŮZNÉ PŘÍSTAVBY, DOSTAVBY A PRAVDĚPODOBNĚ I BOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ. Z TOHO DŮVODU
  BUDOU OKOPÁNY OMÍTKY ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCHO NOSNÉHO PŘEKLADU, NEBO 
  KLENBY. PO OKOPÁNÍ BUDE ZJIŠTĚN STAV STÁVAJÍCÍHO NADPRAŽÍ, JEHO KONDICE A PŘÍPADNÁ OPRAVA, NEBO NAHRAZENÍ. ZE ZKUŠENOSTI Z 
  JINÝCH REKONSTRUKCÍ A S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, V JAKÉM ROCE BYLY TYTO ZÁSAHY PROVÁDĚNY NELZE VŽDY MLUVIT O ODBORNĚ 
  PROVEDENÝCH ZÁSAZÍCH. Z TĚCHTO DŮVODŮ DOPORUČUJI POČÍTAT S TÍM, ŽE BUDE NUTNÉ DOPLNIT NADPRAŽÍ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 
  V NOSNÝCH STĚNÁCH NAD RÁMEC ZAKRESLENÝ V PD.
- DRÁŽKOVÁNÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE POVOLENO POUZE OMEZENĚ A TO: (PLATÍ PRO DRÁŽKY KERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V TÉTO
  ČÁSTI DOKUMENTACE)
     - DO HLOUKY 50mm - SVISLÉ I VODOROVNÉ DRÁŽKY BEZ OMEZENÍ VYJMA KLENEB A NADPRAŽÍ
     - DO HLOUBKY VÍCE JAK 50mm - POUZE SVISLÉ DRÁŽKY PO KONZULTACI SE STATIKEM!
     - V NADPRAŽÍCH, V KLENBÁCH, V KLENEBNÝCH PRUZÍCH, V KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ A POD STROPNÍMI TRÁMY V ROZSAHU 0,5m POD TRÁMY
        JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLIV DRÁŽKOVÁNÍ!
     - VEŠKERÉ DRÁŽKY BUDOU PROVÁDĚNY S PŘEDŘEZEM PILOU, KTERÁ BUDE MÍT NASTAVENOU DANOU HLOUBKU ŘEZU.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENÉ V TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE BUDOU PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNY SE STATIKEM.
- VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY MUSÍ BÝT VŽDY PROVÁDĚNY TAK, ABY BYLI MEZI STROPNÍMI TRÁMY. POD STROPNÍMI TRÁMY NESMÝ BÝT
  PROVÁDĚNY ŽÁDNÉ DRÁŽKY ANI PROSTUPY

DPS

1740

13
00

18
5

16
00

 (3
35

)

70
0 (

90
0)

13
00

18
5

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO

LEGENDA

NOSNÉ DOZDÍVKY Z CP PÁLENÝCH NA CEMENTOVOU MALTU

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BOURANÉ

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BOURANÉ

NOVÉ OCELOVÉ NOSNÍKY/PŘEKLADY, OCEL S235
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY
NOVÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY

PROSTUPY VE STROPU

NOSNÉ KONSTRUKCE O PATRO VÝŠ

NOSNÉ KONSTRUKCE O PATRO NÍŽ
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PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø200mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø150mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø200mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø200mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø200mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP 3x ø75mm

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP 3x ø75mm

PROSTUP KLENBOU
ø150mm

DRÁŽKA - 225x75mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 125x125mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 125x125mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 250x75mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 125x125mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 250x75mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 250x75mm
S PŘEDŘEZEM

DRÁŽKA - 250x125mm
S PŘEDŘEZEM

PROSTUP KLENBOU
ø250mm

PROSTUP PRO
VZT V ÚROVNI STROPU

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP

PROSTUP STĚNOU
V 1.PP - ø150mm
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OC-01
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2x IPN 120
+2x2 pásovina P4-40mm

Z1-02

DOZDÍVKA PROVEDENA
AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADU

DOZDÍVKA PROVEDENA
AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADU
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2+2 IPN 160
+2x2 pásovina P4-40mm
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2+2 IPN 160
+2x2 pásovina P4-40mm
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2+2 IPN 160
+2x3 pásovina P4-40mm
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OC-03
Z1-01

2+2 IPN 160
+2x3 pásovina P4-40mm

OC-04
2+2 IPN 200
+2x5 pásovina P4-40mm
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ZESÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU
PŘÍLOŽKOU SHORA 180x60mm

Z1-02

ZESÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU
PŘÍLOŽKOU SHORA 180x60mm
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