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LEGENDA POTRUBI:

NAVRHOVANY ROZVOD STUDENE VODY

""""""" - NAVRHOVANY ROZVOD TEPLE UZITKOVE VODY

NAVRHOVANY ROZVOD CIRKULACE TUV
NAVRHOVANY ROZVOD POZARNI VODY

STOUPACKA STUDENE VODY, TEPLE
UZITKOVE VODY A CIRKULACE

STOUPACKA POZARNI VODY

LEGENDA MISTNOSTI

é.m. mistnost plocha sv.vyska
3.01 domovni chodba 24,9 m?2494,0m
3.02 byt 3.02

3.02.01 predsif 28m?2,8 23 m
3.02.02 obyvaci pokoj + kk 18,1 m?18,1 3,8 m
3.02.03 koupelna 3,3m?3,3 2,3m

3.03 byt 3.03

3.03.01 predsin

11,5 m?*11,53,8 m

3.03.02 obyvaci pokoj + kk

33,6 m?33,6 3,8 m

3.03.03 pokoj

12,1 m*12,1 3,8 m

3.03.04 pokoj

15,0 m?15,0 3,8 m

3.03.05 koupelna 3,1 m?3,1 30m
3.03.06 komora 1,9 m?1,9 3,8m
3.03.07 wc 25 m?25 30m
3.04 byt 3.04

3.04.01 predsin 92m?9,2 3,8m

3.04.02 obyvaci pokoj + kk

25,9 m?25,9 3,8 m

3.04.03 pokoj

11,7 m*11,7 3,8 m

3.04.04 pokoj

14,0 m?14,0 3,8 m

3.04.05 koupelna 3,7 m?3,7 30m
3.04.06 komora 1,9 m?1,9 3,0m
3.04.07 wc 1,3 m*1,3 3,0m
3.05 byt 3.05

3.05.01 predsin

11,5 m*11,5 3,8 m

3.05.02 obyvaci pokoj + kk

33,9 m?33,9 3,8 m

3.05.03 pokoj

11,7 m*11,7 3,8 m

3.05.04 pokoj

18,1 m?18,1 3,8 m

3.05.05 koupelna 3,1 m?3,1 30m
3.05.06 komora 1,9 m*1,9 3,8m
3.05.07 wc 25 m?25 30m
3.06 byt 3.06

3.06.01 predsin 25m?25 23 m
3.06.02 obyvaci pokoj + kk 17,5 m?17,5 3,8 m
3.06.03 koupelna 34m?3,4 23m

LEGENDA:

- PATERN POTRUBI A STOUPACKY Z TRUB PLASTOVYCH S AL VLOZKOU, PATERN POTRUBI VEDENO
POD STROPEM 1PP A POD PODLAHOU INP, IZOLOVANO NATRUBKOVOU IZOLACT TL. 13-40mm DLE DIMENZE
- UMISTENI STOUPACEK V SACHTACH KOORDINOVAT S OSTATNIMI POTRUBIMI (K, TOP, EL, VZT)
= VNITRNI' PRPOJOVACT POTRUB[ PLASTOVE Z TRUB PPR PN 16 VEDENYCH V KONSTRUKCI
PRICEK A V INSTALACNICH PREDSTENACH A IZOLOVANO NATRUBKOVOU IZOLACT TL. 9mm
- POZARNI VODOVOD Z TRUB OCELOVYCH PRO VODU, NAPOJENO NA ROZVOD SV PRES POTRUBNI ODDELOVAC
- ROZVODY DO JEDNOTLIVYCH BYTU, RESP. JEDNOTEK V INP, NAPOJENY NA STOUPACKY PRES UZAVIRACT

ARMATURY KK - KULOVY KOHOUT] A VODOMERY NA SV A TUV (VODI

- NA PATACH STOUPACEK OSAZENY UZAVIRACI ARMATURY S VYPOUSTENTM (KKv)
- PRIPRAVA TUV CENTRALNE V NEPRTMOTOPNEM ZASOBNIKU (2x) TUV V KOTELNE O OBJEMU 2x5001,

NAPOJENI DLE DOPORUCENT VYROBCE A CSN

- POZARNI HYDRANTY S TVAROVE STALOU HADICI D19-30m, SPECIFIKACE DLE ZPRAVY POZARNI OCHRANY (H)

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU:

u UMYVADLO BILE 500/400/175mm + STOJANKOVA PAKOVA UMYVADLOVA SMESOVACT BATERE, 2xKKR-15

UM UMYVATKO BILE 370/210/120mm + STOJANKOVA PAKOVA UMYVADLOVA SMESOVACI BATERE, 2xKKR-15

U-I UMYVADLO BILE 500/400/175mm + STOJANKOVA PAKOVA UMYVADLOVA SMESOVACT BATERE PRO TP, 2xKKR-15

wC KLOZET ZAVESNY BILY 365/400/545mm NA INSTALACNIM MODULU,

WC-| KLOZET ZAVESNY BILY PRO TP 700/360/355mm NA INSTALACNIM MODULU, ODDALENE SPLACHOVANI

S SPRCHOVA VANICKA BILA SE SPRCHOVYMI DVERMI + NASTENNY SPRCHOVY SYSTEM S TERMOSTATICKYOU BATERIl

S-l SPRCHOVA VANICKA BILA S OSAZENTM PRO TP + NASTENNY SPRCHOVY SYSTEM S TERMOSTATICKYOU BATERI

v VANA PRIMA, BILA 1500/800mm, RESP. 1800/700mm + NASTENNA VANOVA BATEREE S RUCNI SPRCHOU

D+MY DREZ NEREZOVY + STOJANKOVA PAKOVA DREZOVA SMESOVACI BATERE S VYTAHOVATELNOU SPRSKOU, KKR-15, KKRkombi-15
D DREZ NEREZOVY + STOJANKOVA PAKOVA DREZOVA SMESOVACI BATERE, 2xKKR-15

D-l DREZ NEREZOVY (UPRAVA TP) + STOJANKOVA PAKOVA DREZOVA SMESOVACT BATERE S VYTAHOVATELNOU SPRSKOU, 2xKKR-15
PR PRACKA + KKRP-15

MY MYCKA + KKRP-15

VY VYLEVKA BILA, ZAVESNA 455/380/350mm + NASTENNA BATERIE DREZOVA

PRESNA SPECIFKACE viz. KNHA SPECFKACT V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI
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