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33VK-600/1100

PATERNI ROZVODY TEPLA

PATERNI ROZVODY CHLADU

PATROVE ROZVODY TEPLA

PATROVE ROZVODY CHLADU

STOUPACKA ROZVODU TEPLA

STOUPACKA ROZVODU CHLADU

22VK-600/1200

22VK-600/1200

21VK-600/1200 22VK-600/1200

OTOPNE PLOCHY:

 I— DESKOVE OTOPNE TELESO KORADO RADKK VK PLAN
—r—oo ZEBRIKOVE OTOPNE TELESO ISAN ALRA
000000000 @ VERTIKALNI OTOPNE TELESO TERMA ROLO ROOM
oQe VERTIKALNI OTOPNE TELESO OLTENS STANG
C—— STENOVY KONVEKTOR S VENTILATOREM MARELI AMG
POZNAMKA:

KONKRETNE SPECIFKOVANE VYROBKY JSOU DANY JAKO REFERENCNI VYROBKY A JE MOZNE JE ZAMENIT
ZA OBDOBNY VYROBEK SE STEJNYMI NEBO OBDOBNYMI TECHNICKYMI, VZHLEDOVYMI A CENOVYMI PARAMETRY

22VK-600/1200 22VK-600/1200

21VK-600/1200

LEGENDA MiSTNOSTi

¢.m. mistnost plocha sv.vyska
3.01 domovni chodba 249 m?2494,0m
3.02 byt 3.02

3.02.01 predsin 28m?28 23 m
3.02.02 obyvaci pokoj + kk 18,1 m?18,1 3,8 m
3.02.03 koupelna 33m?3,3 23m

3.03 byt 3.03

3.03.01 predsin

3.03.02 obyvaci pokoj + kk
3.03.03 pokoj

3.03.04 pokoj

11,5 m®11,53,8 m
33,6 m?33,6 3,8 m
12,1 m?12,13,8 m
15,0 m?15,0 3,8 m

3.03.05 koupelna 31 m?3,1 30m
3.03.06 komora 1,9 m?1,9 3,8m
3.03.07 wc 25 m?25 3,0m
3.04 byt 3.04

3.04.01 predsin 92m?9,2 3,8m

25,9 m*25,9 3,8 m
11,7 m?11,7 3,8 m
14,0 m*14,0 3,8 m

3.04.02 obyvaci pokoj + kk
3.04.03 pokoj
3.04.04 pokoj

3.04.05 koupelna 3,7 m®3,7 3,0m
3.04.06 komora 1,9 m*1,9 3,0m
3.04.07 wc 1,3 m?1,3 3,0m
3.05 byt 3.05

11,5 m?11,53,8m
33,9 m?33,9 3,8 m
11,7 m?11,7 3,8 m
18,1 m?18,1 3,8 m

3.05.01 predsin

3.05.02 obyvaci pokoj + kk
3.05.03 pokoj

3.05.04 pokoj

3.05.05 koupelna 3,1 m?3,1 3,0m
3.05.06 komora 1,9 m*1,9 3,8m
3.05.07 wc 25 m25 30m
3.06 byt 3.06

3.06.01 predsin 25m?225 23 m
3.06.02 obyvaci pokoj + kk 17,5 m?17,53,8 m
3.06.03 koupelna 34m23,4 23m

LEGENDA:

/DROJ TEPLA

TC - VNITRNI JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA AC HEATING CONVERT AW 19

TC-E - VENKOVNI JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA AC HEATING CONVERT AWI19-3P

(4x SESTAVA VNEJSI A VNITRNI JEDNOTKA, VNITRNI' JEDNOTKY PROPOJENY DO KASKADY)
AN-T - AKUMULACNI NADOBA VYTAPENT AUSTRIA EMAIL WPPS 300

AN-CH - AKUMULACNI NADOBA CHLADU AUSTRIA EMAIL WPPS 300

TUV - ZASOBNIK TUV AUSTRIA EMAIL HRS 500, ELEKTRODOHREV 6kW

E - EXPANZNI NADOBA EXPANSOMAT 80lt

CS1 - CERPADLOVA SKUPINA VETVE CHLADU, SMESOVANA, IVARTV3-300, DN50

CS2 - CERPADLOVA SKUPINA VETVE TEPLA, SMESOVANA, IVARTV3-300, DN40

OTOPNE PLOCHY

1} TEPLOVODNI OCELOVE DESKOVE TELESO KORADO RADK VK PLAN, NAPOJENT SROUBENIM
HEIMEIER VEKOLUX, S TERMOSTATICKOU HLAVICT HEIMEEER WK

2) TEPLOVODNI ZEBRTKOVA TELESA ISAN AURA, NAPOJENI SROUBENTM A TERMOSTATICKYM
UHLOVYM SETEM, VC. TERMOSTATICKE HLAVICE ISAN

3) TEPLOVODNI VERTIKALNI TELESA TERMA ROLO ROOM, NAPOJENI SROUBEN'M A TERMOSTATICKYM
UHLOVYM SETEM, VC. TERMOSTATICKE HLAVICE TERMA VISION

4) TEPLOVODNI VERTIKALNI TELESA OLTENS STANG, NAPOJENI SROUBENIM A TERMOSTATICKYM
UHLOVYM SETEM, VC. TERMOSTATICKE HLAVICE

5) STENOVE KONVEKTORY S VENTILATOREM MARELI AMG1290, NAPOJENI REGULACNIM A VYVAZOVACIM
VENTILEM S POHONEM A 6-CESTNYM VENTILEM NA ROZVODY TEPLA A CHLADU, PRIVODY S VENTILEM
UMISTIT DO NKY OKNA

PRIMARNI ROZVOD
POTRUBI BUDE Z MEDI V NATRUBKOVE KAUCUKOVE IZOLACI 9mm, POTRUBI BUDE VEDENO V PODLAZE
IZOLACE PATERNTHO POTRUBI viz. TABULKA

PATROVE ROZDELOVACE

SESTAVA TYPOVEHO ROZDELOVACE A SBERACE IVARCS553VP VE SKRINI IVAR P-MAX, NA VSTUPU
POTRUBI OSAZENY UZAVIRACI A REGULACNI ARMATURY, NA JEDNOTLIVYCH TOPNYCH VETVIT OSAZENY
KALORIMETRY S DALKOVYM ODECTEM

RT1, RCHI - 3-CESTNY R+S + SKRIN P-MAX 3

RT2, RT3, RT4, RCH2 - 5-CESTNY R+S + SKRIN P-MAX 4

REGULACE

1) CENTRALNT RIZENI TERMOSTATEM TEPELNEHO CERPADLA

2) PROSTOROVY TERMOSTAT FCU JEDNOTEK SEMENS RDG 260 S MODULEM PRO DALKOVY PRISTUP
3) TERMOSTATICKE HLAVICE OTOPNYCH TELES

PROJEKT

BYTOVY DUM LIBEZNICE

%P 0,000 = 229,380 m.n.m. (vyskovy systém BpV)

INVESTOR
obec Libeznice
Mélnicka 43, 250 65 Libeznice

AUTOR
BOD ARCHITEKTI

Atelier bod architekti s.r.o.
Osadni 799/26, 170 00 Praha 7

Ing. arch. Vojtéch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka

PROJEKTANT CASTI

Ing. Radek Mrridk
Lhoteckéa 55, 252 41 Dolni Bfezany

KRESLIL:
ZODP. PROJEKTANT:

CAST
D.1.4.4 VYTAPENI
NAZEV VYKRESU

PUDORYS 3.NP

STUPEN DOKUMENTACE DATUM
DPS Z4fi 2025
MERITKO

1:50 06

Ing. Radek Mrridk
Ing. Radek Mrridk




