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- PŘÍVOD: KK-25 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-25 + KALORIMETR 2,5m3/h1.NP

4.NP

3.NP

2.NP

PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RCH2
4.04 -           272 l/hod

4.03 -           645 l/hod

4.02 -           545 l/hod

4.05 -           645 l/hod

4.06 -           545 l/hod

PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RCH1
1.04 -           1863 l/hod

1.03 -           2981 l/hod

- PŘÍVOD: KK-20 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-20 + KALORIMETR 0,6m3/h
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- PŘÍVOD: KK-20 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-20 + KALORIMETR 0,6m3/h
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PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RT1
1.04 -           480 l/hod

1.05 -           199 l/hod

1.03 -           738 l/hod

2.03 -           565 l/hod

2.04 -           294 l/hod

2.05 -           565 l/hod

2.06 -           163 l/hod

2.02 -           163 l/hod

PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RT3

PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RT2

PATROVÝ ROZDĚLOVAČ
A SBĚRAČ RT4
4.05 -           192 l/hod

4.06 -           172 l/hod

4.02 -           172 l/hod

4.03 -           192 l/hod

4.04 -           85 l/hod

3.03 -           565 l/hod

3.04 -           294 l/hod

3.05 -           565 l/hod

3.06 -           163 l/hod

3.02 -           163 l/hod

- PŘÍVOD: KK-20 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-20 + KALORIMETR 0,6m3/h

- PŘÍVOD: KK-20 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-20 + KALORIMETR 0,6m3/h

- PŘÍVOD: KK-20 S JÍMKOU
- ZPÁTEČKA: KK-20 + KALORIMETR 0,6m3/h


