Legenda: Legenda inzenyrskych siti:
. o . — —wr— — Plynovodni fad STL - stavajici RWE
w Betonova obruba tl. 10 cm; snizena podsadka

. P ) — =~ — Elektro NN - stavajici podzemni CEZ
w Betonova obruba tl. 8 cm; snizeni podsadka

. P ) — =~» — Elektro VN - stavajici podzemni CEZ
W Betonova obruba tl. 5 cm; snizena podsadka

L . — == — Vodovod - stavajici SCVK
D Betonovy vodici prouzek

s o — >3- — Kanalizace splagkova - stavajici SCVK
m Opérna sténa - betonové palisady
3 3 L _ . — ~~— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni O2
m Vodorovné dopravni znaceni - odliSna barva dlazby
— »— — Nova pripojka uliéni vpusti, Zlabu DN150

[==] Ramey

M 1 Nova uliéni vpust D400
W © 5 g ] vyska podsadky jednotiivych obrub c< P
¥ P D © ) o /\/ =  Ziabova vpust
S N Y N W _H_ Hranice stavebnich Gprav
= o - )
~ . ‘o ) f - -] Trativod DN 160
X od uu DSDJ = M N W _H_ Vozovka - asfaltobeton, pina konstrukce
zpod Y Ul S _ <l g N _Wjd_ Odvodiiovaci Zlab - polymerbetonovy
— ﬂa NN _H_ Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukce vé. MZK tl. 150 mm
M, } N _ w/ —~ o _H_ Vozovka - asfaltobeton, I. obrusna vrstva
ITe) 1] — —_ % o
B N ~ S~ i - 74 5 dlaz 4
| © w % —_— & ~ — o _H_ Vjezd - zamkova dlazba tl. 80 mm, plna konstrukce
\ ¢
zpod uA DsDJ| C(VP ﬂ uy Hoom = g 7 W 26 ZpdEmun owoﬁm */Mcho ECANES | _H_ Vjezd - zamkova dlazba tl. 80 mm, bez podkladnich vrtev
e e | o S ~—| <= <~ ~—e~

Pochozi plocha - pIna konstrukce

% » » » PRI 35 N e % 35 zamkova dlazba tl. 60 mm
5 3 _H_ Pochozi plocha, bez podkladnich vrstev
S PN Ay A zamkova dlazba tl. 60 mm,
) = s | ~ = O Zpc _H_ Pojezdova plocha - zamkova dlazba tl. 80 mm

U%.l&f‘l A =
, : o ‘.m%b»mlm _m - . . : i [ ] Parkovists - zamkova diazba tl. 80 mm

/vw SRR ) ma) REG ‘ S T e ——— "o : _H_ Najezdova rampa - zulova kostka drobna
\ A 0 ) W J \ 3 b ig

_H_ Opatfeni pro nevidomé
_H_ Nezpevnéna krajnice

(S0105

Plocha zelené
_H_ Podzemni sité zakresleny dle podkladi spravct. Pred

2%a  Skion zpevnéné plochy — zapocetim zemnich praci je nutné vytyCeni a dle potreby
m Ovéfeni kopanymi sondami. V ochranném pasmu IS nebude =
~~  Smér odtoku srazkové vody k vykopovym pracem pouZito strojni techniky.
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