LOKALlTA1 MATERIALOVA SPECIFIKACE VCETNE BAREVNEHO KONTRASTU  LEGENDA ZPEVNENYCH PLOCH

SIGNALNI PASY: . o S0-100 - Komunikace — chodnik

Jeho powrch tvorT vystupky tvaru komolych kuZell s pramérem 20mm, v§skou Smm a rozte&i vystupkd 50 aZ 100 mm. Signdini pds je hmatny slepeckou

holT a ndslapem. Tento pds je irok§ 800 aZ 1000 milimetra. NAVRHOVANA ZPEVNENA PLOCHA CHODNIKU Z BETONOVE ZAMKOVE DLAZBY
— PLOCHA CHODNIKU = 1215,0m2

Povrch plochy do vzddlenosti nejméng 250 mm od tohoto pdsu musT byt rovinng pti dodrZenT poZadavku na protiskluzné viastnosti a must byt vuci
POZN.: POVRCH PLOCHY VE VZDALENOSTI NEJMENE 250mm OD HMATOVE DLAZBY MUSI BYT ROVINNY PRI DODRZENI

sign@inimu pdsu vizuding kontrastnt.
(SKUTEGNOST = v mé&st& jsou chodnikové plochy Fedeny v odstinu $edé — signdini pdsy Feseny v odstinu Eervené, tzn. KONTRASTNI vi&i chodnikové plode) POZADAVKU NA PROTISKLUZNE VLASTNOSTI A MUSI BYT VUCI SIGNALNIMU PASU VIZUALNE KONTRASTNI
ROVINNY POVRCH SIRKY MIN. 250mm OKOLO SIGNALNICH, VAROVNYCH PASU Z BETONOVE CTVERCOVE DLAZBY

(DLAZBA BEZ FAZET) - 25,0m2

VAROVNE PASY:

Jeho powrch tvorT vystupky tvaru komoljch kuZell s pramérem 20mm, vySkou Smm a rozte&i vystupkt 50 aZ 100 mm. Varovny pds je hmatny slepeckou
holT a ndslapem a musT byt barevné kontrastni vi&i chodnikové plose.

Povrch plochy do vzddlenosti nejméng 250 mm od tohoto pdsu musT byt rovinng pti dodrZenT poZadavku na protiskluzné viastnosti a must byt vuci
sign@inimu pdsu vizuding kontrastnt.

(SKUTECNOST = v mé&st& jsou chodnikové plochy Fedeny v odstinu $edé — varovné pdsy feeny v odstinu Zervené, tzn. KONTRASTNI vaci chodnikové plose)

NAVRHOVANE SIGNALNI, VAROVNE PASY Z BETONOVE DLAZBY S RELIEFNIM POVRCHEM ("PUPIKY”)

— DLAZBA BAREWNE ODLISNA OD ZPEVNENYCH PLOCH CHODNIKU
— PLOCHA = 30,0m2

NAVRHOVANA POLOHA SJEZDU NA SOUSEDNI POZEMKY SADOVE (VEGETACN() UPRAVY
—objekt SO—800 - Sadové Gpravy

UMELA VvODICI LINIE:

Povrch umélé vodfcT linie tvori podélné drazky, které jsou hmatné pouze pfi pouZiti kyvadlové kluzné techniky. Jendd se o specidlni dlaZbu &itky 0,4m s
podéingmi Zlabky hloubky 3—5mm, &itky 8—12mm s rozte¢i 25—40mm. Uméla vodicT linie musT navazovat na pfirozenou vodict [inii.

(SKUTECNOST = v mést& jsou chodnfkové plochy Fedeny v odstinu $edé — umélé vodicT linie budou Fedeny v odstinu Zervend, tzn. KONTRASTNI wiéi
chodnikové ploge)

NOVY SILNICNI OBRUBNIK ROWNY 1000x250x150 — 610,0bm (VYSKY 120mm)
(CHODNIK / KOMUNIKACE), OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU

TS —

NOVY SILNICNI OBRUBNIK NAJEZDOVY 1000x150x150

vybrané stavebn? vyrobky) A TO VCETNE RESENI FUNKCNIHO HMATOVEHO KONTRASTU DLE TN TZUS 12.03.04 A 12.03.06 TAKE U DLAZBY SE ZKOSENYMI

ANAMI VETSIMI NEZ 2mm NOVY PARKOVY OBRUBNIK ROVNY 1000x250x50 — 630,0bm (CHODNIK / ZATRAVNENE PLOCHY), OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU

POINAMKY: — OBRUBA OSAZENA VE V¥SCE 60mm NAD GROVEN CHODNIKU — VYTVOREN( VODICI LINIE)

— VODICI LINIE JE V CELEM USEKU CHODNIKU TVORENA PRIROZENOU VODICI LINIl (SADOVOU OBRUBOU A CASTEGNE OPERNOU STENOU VYSKY MIN. +6cm), NOVY SILNICNT OBRUBNIK PRECHODOVY (L/P) — 1000x150/250x150
PRERUSENI PRIROZENE VODICI LINIE JE POUZE V MISTE PRO PRECHAZENI; V MISTE SUEZDU BUDE DOPLNEN VODICI PAS MISTA PRO PRECHAZENI L=8ks/P=0ks, OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU

STAVAJICI ZACHOVAVANA VZROSTLA ZELEN LE G E N D A M O B | |—| A é E

OK - 4ks ODPADKOVE KOSE V KOMBINACI OCELI A DREVA, KOTVENE
DO BETONOVYCH ZAKLADOVYCH PATEK ¢300mm
A HLOUBKY 600mm

NENId | |

— DO PRUGHOZI SIRKY CHODNIKU NEZASAHUJI ZADNE PREKAZKY, V PRIPADE ZASAHOVANI PREKAZKY DO PRUCHOZI SIRKY CHODNIKU BUDE ZACHOVAN MIN.

XXX. XX STANICENI CHODNIKU

c) e S—— e __::::'_:" - : POZNAMKY:
A&xr — wr . - = ST ~ZATRAVNENE PLOCHY PO OBVODU NAVRHOVANEHO CHODNIKU BUDOU UVEDENY DO PUVODNIHO STAVU (NOVE ZATRAVNENY) — 1050m2

—gn—_— —Oh— - 5 Jt°— ' /b —SPARA MEZI STAVAJICI KOMUNIKACI A NOVOU SILNICNI OBRUBOU U NAVRHOVANEHO CHODNIKU BUDE PO REALIZACI CHODNIKU ZALITA

N
= _ —— = — ASFALTOVOU ZALIVKOU — 690,0bm

LEGENDA INZENYRSKYCH SITI

STAVAJICI SITE

Rome—mem—m - PODZEMNI VEDENI METALICKEHO KABELU (CETIN)

—m—n—m—m—m— NADZEMNI VEDENI METALICKEHO KABELU (CETIN)

—_—————— —  PODZEMNi VEDENI OPTICKEHO KABELU (CETIN)
———————————————————— NEZAMERENY PRUBEH KABELU (CETIN)

—— — PODZEMNI VEDENI KABELU NN (CEZ)

—. — PODZEMNI VEDENI KABELU WN (CEZ)

e e NADZEMNI VEDENI KABELU NN (CEZ)

e — NADZEMNI VEDENI KABELU WN (CEZ)

——r —  PODZEMNI VEDENI STREDOTLAKEHO PLYNU STL (GASNET)
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S0-301 - Vodohospoddrské objekty — de&tovd kandlizace

o — o — STAVAJICI JEDNOTNA KANALIZACE (VODOHOSPODARSKA SPOLECNOST VRCHLICE-MALEC)
/ ————— — STAVAJICI VODOVODNI RAD (VODOHOSPODARSKA SPOLECNOST VRCHLICE-MALEC)
/ @ e — STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE (VODOHOSPODARSKA SPOLECNOST VRCHLICE-MALEC)
CA O — STAVAJICI LAMPY VO (MESTO ZnS)
/ &Q \9 @ — = —e———w—  STAVAJICI KABEL VEREINEHO OSVETLENI (MESTO ZnS)
/ é CA @ @ NAVRHOVANE SITE
-

C& — s —»—»—  DESTOVA KANALIZACE (HLAVNI RAD) — POTRUBI (SN10) S PLNYMI ZEBRY DN300 — 130,0 bm, DN400 — 280,0 bm,
/ DN500 — 190,0 bm
// \% O DpSo NAPOJNA PLASTOVA KANALIZAGNI SACHTA DN1000 NA DESTOVE KANALIZACI S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 1ks
/ O DSs1-14 PREFABRIKOVANE KANALIZACNI SACHTY DN1000 NA DESTOVE KANALIZACI S LITINOVIMI POKLOPY D400 — 14ks
Fs13 () FILTRASNI SACHTA DN1000 PRED VSAKOVACIM OBJEKTEM S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 3ks
Schématicky detail FeSeni sjezd R§1-:3 () REGULACNI SACHTA DN1000 ZA VSAKOVACIM OBJEKTEM S LITINOVYM POKLOPEM D400 — 3ks
uv1-14 Al PREFABRIKOVANA ULIENI, CHODNIKOVA VPUST DN500 S LITINOVYM, UZAMYKATELNYM POKLOPEM, D400 — 14ks
5 — PROVEDENI ZKOSENE HRANY (KORESPONDUJE SE ZKOSENIM SILNIENI OBRUBY)
- — ULIENI VPUSTI BUDOU PRIPOJENY NA HLAVNI STOKU POTRUBIM ZEBROVANYM DN 200 (SN10) — 2,0 bm/ks
. \ _ . .
T vodiat \inie Ff’( Vo1 71 VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 8,3m3 (15,26%0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 0,7I/s
— s -/ _ VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN6OO (KORUGOVANA)
vy wax. 1% min. 08m <3 Vo2 T 71 VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 1,01/s
Narovny PBS}( ' NI L=s -/ _ VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN60O (KORUGOVANA)
ATTTITTTTAI ST OUTTTTINTTR  av e RN\ GOSN YT T Nl N NN L Y N e NN TN Lz _
pd AL N @ O3 71 VSAKOVACI OBJEKT O OBJEMU cca 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) — REGULOVANY ODTOK 20,01/s
V. LD Jensia ] <) L= s -/~ VSAKOVACI OBJEKT BUDE OSAZEN 2ks REVIZNICH SACHET DN60O (KORUGOVANA)
. i Sny \,
S0—-401 - Elektro a sd&lovaci objekty — vefejné osv&tlent
e dlnicn goruda —— — —w——  ZEMNI ROZVOD VEREJNEHO OSVETLENI (CYKY 5x16) — 510,0 bm

— KABEL BUDE OSAZEN DO CHRANICKY HDPE 110

—)\/01-/19  STOZAROVE SVITIDLO VEREJNEHO OSVETLENI (VY3KY 6,0 m) - 19ks;
Svitidio LED STREET LIGHT — 30W, 4710im (2700K)

ALm }gm STOZAR VYSKY 6,0m (KOOPERATIVA) BUDE V ODSTINU RAL 8023

Bom

POZNAMKY:
1111 STAVBA BUDE KOORDINOVANA S VYSTAVBOU OPTICKEHO VEDENi SPOLECNOSTI T-MOBILE !!!!

LEGENDA DOPRAVNIHO ZNACENI

STAVAJICI

-l 45 STAVAUCI SVISLA DOPRAVNI ZNACKA 124 ("KONEC OBCE”)

o STAVAJICI SVISLA DOPRAVNI ZNACKA P1 ("KRIZOVATKA S VEDLEJSI POZEMNI KOMUNIKACI)
+ DODATKOVA TABULE E2a ("TVAR KRIZOVATKY")

E2a

STAVAJICI SVISLA DOPRAVNI ZNACKA 1Z4a ("0BEC")
DUBINA J1Z4a

POZNAMKY:
—~DOPRAVNI ZNACENI BUDE POSUNUTO MIMO NAVRHOVANY CHODNIK, TAK ABY NEZASAHOVALO DO JEHO PRUCHOZI SIRKY

VYZNACENI RESENYCH CASTi DOTCENE LOKALITY
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ZAKRESY PODZEMNICH INZENYRSKYCH ZARIZENI NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI
VYKRES; PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI MUSI INVESTOR ZAJISTIT JEJICH @
VYTYCENI SPRAVCEM SITi A JEJICH OZNACENI NA MISTE DLE PLATNYCH PREDPISU
- SOUCASTI TETO SITUACE JSOU | VYJADRENI VC. PRILOH SPRAVCU JEDNOTLIVYCH

INZENYRSKYCH SITi VODA
DOPRAVA
ZODP.PROJEKTANT M VYPRACOVAL KONTROLOVAL j) GEOTECHNIKA
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