






























 

 
k.ú. Předklášteří – p.č. 506/7, 506/8 – hydrogeologický průzkum  
pro vybudování vodních zdrojů – projektová dokumentace 
 
 

AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 62100 Brno 16/20     

odebrán vzorek na úplný rozbor dle přílohy č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to včetně radiologických 
ukazatelů. 

Analýzy vzorků podzemních vod provedou laboratoře s akreditací ČIA a se zavedeným systémem jakosti 
dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 

 

Množství čerpané podzemní vody z vrtu HPV1 bude dosahovat: 

Qprům.= 0,5 l/s   Qmax.= 1,0 l/s    Qmax.= 10,8 m3/den       
(celk. doba krátkodobé čerpací zkoušky – 3 hod.)  

Qprům.= 1,5 l/s   Qmax.= 3,0 l/s    Qmax.= 7.257,6 m3/měsíc       
 (celk. doba dlouhodobé čerpací zkoušky – 28 dnů) 

 

Množství čerpané podzemní vody z vrtu HPV2 bude dosahovat: 

Qprům.= 0,5 l/s   Qmax.= 1,0 l/s    Qmax.= 10,8 m3/den       
(celk. doba krátkodobé čerpací zkoušky – 3 hod.)  

Qprům.= 1,5 l/s   Qmax.= 3,0 l/s    Qmax.= 7.257,6 m3/měsíc       
 (celk. doba dlouhodobé čerpací zkoušky – 28 dnů) 

 

Pozn.: Pro realizaci dlouhodobé čerpací zkoušky je nezbytné získání povolení k nakládání s podzemními 
vodami od místně příslušného odboru životního prostředí. 

Do vrtu bude zapuštěno ponorné čerpadlo o odpovídajících technických parametrech, které bude 
napojeno na výtlačné potrubí s vodoměrem. Odčerpávané vody budou zlikvidovány na pozemcích 
investora zpětným zásakem do horninového prostředí.    

 

 

5.6  Vyhodnocení získaných výsledků 

Na základě výsledků vrtných prací, hydrogeologických měření, hydrodynamických zkoušek a rozborů 
vzorků podzemní vody bude zpracována závěrečná zpráva o doplňkovém hydrogeologickém průzkumu, 
která bude předložena vodoprávnímu orgánu a předána k archivaci do Geofondu ČR. 

Ve zprávě budou dle výsledků hydrodynamických zkoušek vyhodnoceny hydraulické parametry 
horninového prostředí, vliv čerpání z vrtů HVP1 a HVP2 na okolní zvodeň a navržena odběrová 
množství jímané podzemní vody. Rovněž budou vyhodnoceny kvalitativní ukazatele podzemní vody  
a bude navržen způsob úpravy zhlaví vrtu. 

Dále bude zpracována vodohospodářská projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí  
a stavební povolení a bude zažádáno o vydání společného územní rozhodnutí a povolení ke stavbám 
vodních děl a k nakládání s podzemními vodami.  

O společné územní rozhodnutí a stavební povolení a o povolení k nakládání s podzemními 
vodami by mělo být zažádáno do 12 měsíců od vypracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém 
průzkumu a vodohospodářské projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí  
a stavební povolení. 

 

 

 


























